Cation 

キヤノン株式会社 
キヤノン販売株式会社 

干108-8011東京都港区港南 2-1 日-6 


裝品取り扱い方ミ去に閲ずるご相談を口 


ilSSlSsS " ^。日7。-。1-日。。。摘团番号: 71) 

受付時間：平日日:00〜20:00 

±.曰.祝日]0:00〜17:00 (1 巧]曰〜 ] 月3曰を除く） 

お電話びつなびりましたら、音声ガイダンスにおって、商品該当番号 <71 > ま 
たは r デジタルカメラ」とお話しください。 

全国 64ヶ 所の最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 
自動車電話 ’PHS をご利苗の方、海外からご利用の方は、 043 -引 ] ■日已已 6 を 
ご利巧 < ださい。 

※電話の回線状態等によっては、正しく音声認識でをない場合びあります。その場合は案内 
窓□におつなざいたします。 

※音声応答システム、受付時間、該当番号は予告なく変更する場合びあります。あらかじめ 
ご了承 < ださい。 

※消巧品はお買い上げいただいた販売店、お近くのキヤノン製品取り扱い店およびキヤノ 
ン販売 ㈱ )販売窓□にてご購入ください。なお、ご不明な場合はお客様相談センターにご 
ネ目談 < ださい。 


修理ヴービスご相談,香口 


同捆の r 修理サービスご相談窓□」（別撇でご確認ください。 


キヤノンデジタルカメラホームぺージのごま巧 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報び掲載 
されていますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち畜りください。 

キヤノン株式含社 

http://canon.jp/bebit/ 

キヤノン販売株式含社デジタルカメラ製品情報 

http://canon.jp/dc/ 

キヤノン販売株式尝社サポート 

http://canon.jp/support/ 

Canon Image Gateway 

http://www.imagegateway.net/ 

CDI-J084-010 XXXXXXXX ©2003 CANON INC. PRINTED IN MALAYSIA 
XXXXXXX 
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•最视こ p . 6のに使用の前に J をお読みください。 

• ソフトウエアのインス I ルと画像の取り込み方法については、 
ソフトウエアクィックガイドをお読みください。 

•各プリンターに同栖されている使巧説明書もお読みください。 
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このカメラででまること 


撮該 


• シャッターを押すだけで、簡単に撮影できるオート撮影か5、 
多彩な機能を活用できるシャッター速度優先 AE 、 絞り優先 AE 
など、思いどおりの撮影び楽しめます。 

•静止画のほか、動画を撮影でをます。 

•露出補正、ホワイトバランス、色効果なども用途に合わせて変 
要でをます。 


再生 


• 撮影した画像をその場ですぐに確認でき、必要なければすぐに 
削除でをます。 

• オートプレイ機能で画像を自動的に再生できます。 



•撮影した画像に、音声;<モを記録でさます。 
• 記録した動画を編集でさます。 


プ U ジト 


•力;<ラダイレクト対応プ U ンター ( CP シリーズ、別売)*や、力 
六ラダイレクト BJ プリンタ(別売)に接続し、手軽に高画質なプ 
U ントを得られます。 

* カメラダイレクト対応の CP プリンターには、ダイレクトプリントマーク 
図び付いています。 

•撮影した画像は、従来の写真と同様に、プ U ント取扱店でデジ 
タルプリントできます。また、インターネットを通じてオンラ 
インプ U ントちでさます。 


I パソコンに画像を取り込んで、編集でさます。 

I 撮影した画像や音声は、力;<ラの起動画面や起動音、シャッ 
ター音として設定でさます。 

I インターネットを通じて、撮影した画像をアップ n — ドして、 
才 U ジナルアルバムを作成でをまず。また、そのアルバムを友 
人やご家族にを公開でさます。 
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アクセヴ IJ 一につ いて 

アクセヴ U —はキヤノン純正品のご使用をおすすめします。 
本デジタルカメラは、キヤノン純正のデジタルカメラ用アク 
セヴ U —と組み合わせて使用した場合に、最適な性能を発揮 
するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセヴ 
U —のご使用をおすすめいたします。 

なお、純正品！;(外のアクセヴ U —の不具合（例えばバッテ 
U —パックの液漏れ、破裂など）に起因することが明6かな、 
故障や発火などの事故による損害については、薛社では一切 
責任を負いかねます。また、この場合の本デジタルカメラの 
修理につさましては、保証の対象外となり、有償とさせてい 
たださます。あ6かじめご了承ください。 


を^ ニツ ケル水素電ミ也の U サイクルにご協力くださし、。 

Ni-MH 







■が ドの使いかた 

1•ソ下のガイドが用意されています。目的に合わせてお使い 
ください。 

rn クイックスタ-トガイド- 

• カメラの準備占、6撮霞、再生、消去、プ1」ント、ソフトウエアの 
インストール、パソコンとの接続、画像の取0込みまでの一連 
の基本的な使用方法 


I 〕カメラユーザーガイド(本書）- 

• 撮影、再生、消まの操作方法 
• パソコンとの接続方ま 

• カメラダイレクト対応プ U ンターとの接続方法とプリントち法 


己 システムマップ 

• 周辺機器との接続 
• 同個品•別売品の紹介 


_□ ソフトウェアクイックガイド- 

• 同捆の CD-R 日 M に収が曰れている各ソフトウてアの主な機能 

• パソコンにぶ、要なシステム構成 

• ソフトウェアのインスIル方ま 

•力^ラで撮影した画像をパソコンに取0込む方法 


ZoomBrowser EX ソフトウエアガイド ( Windows )/ 
Ima 呂 e 日 rowser ソフトウ: n アガイド ( Macintosh ) 

• ZoomBrowser EX (Wind 日 ws) の詳細な使いかた 

• Ima 呂 eBrowser(Macintosh) の詳細な使いかた 


iii 



n プリンターユーザーガイド(別売のカメラダイレクト巧応- 
プリンタ-に同個） 

• プリンターとカメラの接続方法 

• ペーパーやインクカセツトの入れかた 

• プ U ンター和ペーパー、インクカセツトの取0扱い上のご注意 






—このガイドについて 


表記について 


見出しの下にあるマークは、この操作が行えるモードを表していま 
す。この例では、撮影モードダイヤルが の西)、 P 、 Tv 、 Av 、 M 、 
み、 Sik 、 因、*^、 « Fs 由 のときに、操作できます。 


>スト□ボをほつて撮る 


[» PTvAvM9S4E<^«riiQ] 


« :カメラを正しく動作させるためのを意や制限を記載してい 
ます。 

3 :カメラを使用するにあたって知っておくと便利になるこ 
|1 と、参考になることを記載しています。 


こんなとをには 


■メニュー操作のしかたがわか日ない： 

メニューの選択と設定のしかた^ P. 43 
■撮影モードごとに設定できる機能がよくわからない： 

■電源を切ると、設定の変更が保持されるのかわからない： 

各撮影モードで設定できる機能一覧^ P. 228 
■プリントのしかたがねか5ない： 

プリントについて^ P. 138 
■利用でをる機能にどんなものがあるかわか5ない： 

FUNC . メ ニュー ^ P. 173 
撮影メニュ ー^ p . 17已 
再生メニ ュー ^ P. 17巨 
設定メニュー P. 1フ8 
マイカメラメニュー^ P. 182 

上記の各ページは、見つけやすいよラに他のページとは異なるデザイン 
(ページのち側に網かけ）になっています。 













カメラの 準備か 5 撮影、再生までの操作の流れを 一 
覧でをるよう、簡潔に説明しています。まず使ってみ 
たいときには、こち5をご賣くださし、。 


力方ラ各部の名称や使い始めるための準備、電源の入れ 
方、シャッターボタンの押し方などについて説明していま 
す。また、力方ラの起動画面や起動音、シャッター音の変更 
や Canon Image Gateway について説明しています。 

撮影モードの選択か5カメラまかせの撮影手順、目 
的に合わせた撮影手順など各種の撮影について説明 
しています。 


撮影した画像の再生や再生方法の設定、画像のプ n 
テクト、画像の消去、動画の編集について説明してい 
ます。 


撮影した画像をプ U ントする方まやプ U ント設定、 
方ールで送信する画像の選がなどについて説明して 
し、ます。 


テ レビを使つて撮影/再生する手順、パソコ ンへの 画 
像の取0込みについて説明しています。 

カメラをパソコンに接続ずる前に、必ずこの説明を 
お読みください。 

方ニューー覧、メッセージー賣を掲載するほか、コイ 
ン電池の交換、電源キットの使いち、レンズの使い方 
などについて説明しています。 








画は、 このカメラの機能や操作をまとめてあります。また、これ！ 5 の 
ページは、 見つけやすいよラに他の ページとは 異なるデザイン (ペー 
ジ のち側に 網 かけ）になっています。 



CF カードを入れる . 24 

曰付/時刻を設定する . 26 

言語を設定する . 28 


基本操作 


30 


電源を入れる . 30 

撮影/再生を切り換える . 32 

液晶モニターの使いかた . 33 

ファインダーを使って撮る . 38 

シゎッターボタンの巧しかた . 40 

ズームを調節する . 42 

メニューの選択と設定のしかた . 43 


カメラをカスタマイズずる（マイカメラ 機旨目） 已2 


マイカメラコンテンツを変更する . 巳2 

マイカ;ラコンテンツを登録する . 巳已 

Canon Image Gateway を;ち用する . 60 


撮影- カメラまかせの 簡単撮震 62 


«) オートで撮る . 62 

撮影直後に画像を確認する . 64 

記録画素数と圧縮率を変更する . 66 

4スト□ボを使って撮る . 69 

みポートレートを撮る . 72 

































A 風景を}ぉる . 

曰夜景を撮る . 

ち高速シャッターで撮る . 

■ T ス□-シャッターで撮る ....... 

ロステイッチアシストで撮る... 

■■ 動画を撮る . 

A ま近距離で撮る . 

公セルフタイマーを使って撮る 

デジタル ズームで 撮る . 

写!！連続して撮る . 


P プ □グラム AE で撮る . 

Tv シャッター速度を決めて撮る . 

Av 絞りを決めて撮る . 

M 自由にシャッター速度/絞りを決めて撮る 

AF 方式を切り換える . 

測光方式を切り換える . 

因 露出を補正する . 

WB ホワイトバランスを設定する . 

の色効果を切り換える . 

H IS 日感度を変更する . 

スト□ボ発光量を補正する . 

ピントが合いにくい被写体を撮る . 

ファイル番号を U セツトする . 


] 画像ずつ見る（シングル表示） . 

Ck 拡大して見る . 

X 目画像ずつまとめて見る（インデックス再生) 

JUMP 目画像ずつ表示を切り換える . 

動画を見る . 

動画を編集する . 

回串占して表示する . 

音芦メモを付ける . 

画像を自動再生する（オートプレイ） . 


撮影-目的1し□わせた応用撮影 


34已6713己79 
7777788888 


1368013591347 
999900000- — _— _— _— 


90123己891 
122222223 
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画像をプ□テクトする 


132 


1画像ずつ消まする ...... 

全画像を消まする ......... 

CF 力ードを初期化する 


プリントについて . 

プリントメニューの選択と設定のしかた . 

プ U ンターを接続する . 

プ U ントする . 

プ1」ントの設定をする(ダイレクトプリント時) 

DPOF のプ U ン h 指定 . 

DPOF のプ U ント指定でプ U ントする . 


送信する画像を選ぶ 



力;ラとパソコンを接続して画像を取り込む 
CF カードから直接画像を取り込む . 



FUNC . (フアンクシヨン)メニュ ー 

撮影メニュー . 

再生メニュー . 

設定メこユ— . 

マイカメラメニュー . 

設定を初期状態に戻す . 

(ッセージー覧 . 


73 


ンへの画像の取り込み 


テレビを使って撮影/再生ずる 166 


画像の送信設定 ( DPOF 送信指定） 164 


プリント 


3 4 5 
3 3 3 


8 0 2 6 8 5 1 
3 4 4 4 4已巨 




8 2 
6 7 


の乃の化 E 5 


4 


コイン電池を交換する 


193 






































電源キット(別売)の使いかた .] 白已 

レンズ(別売)の使いかた .] 白8 

海がで使うとき . 203 

カメラのお手入れ . 206 

故障かなと思ったら . 207 


をな仕様 

2131 

1索引 

222 1 

1さ撮該モードで設定でをる機能一覧 

228 1 











^ ご使用の前に 


必ずお読みください 


ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをし、画像び正南に記録されていることを確認 
して < ださい。 

万一、この力:><ラや CF カードなどの不具合により、画像の記録やパソ 
コンへの取り込みげされなかった場合、記録内容の補償についてはご 
容赦ください。 


著作権について 

あなたがこの力;ラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほか 
は、著作権法上、権利者に無断で使用でさません。なお、実演や興 
業、展示物などのラちには、個人として楽しむなどの目的であって 
も、撮影を制限している場合がありますのでごミ主意ください。 

保話について 

この力;ラの保証書は国内に限り有効です。万一、海が旅行先で、故 
障•不具含び生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の r お客様ご相談窓 
□」にご相談ください。 


本体温度について 

このカメラは、長時間お使いになっていると、本体温度が高くなる 
ことがあります。これは故障ではありませんが、長時間皮膚が軸れ 
たままになっていると、1氏温やけどの原因となることがありますの 
で、ご注意<ださい。 


液晶 モニター について 

液晶モニターは非常に精密度の高い技術で作5れており99.99% 
拉上の有効画素がありまずが、日.日1%似下の画素欠けや、黒やホ 
の点が現れたままになることびあります。これは故障ではありませ 
ん。また、記録される画像には影響ありません。 
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ま全上のごを意 


• ご使用前にこの「安全上のごミ主意」をよくお読みのラえ、正しくお使 
い < ださい。 

•ここに示したミ主意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あ 
なたや他の人々へのを害や損善を未然に防止するためのものです。 
巧容をよく理解してから本文をお読みください。 

♦本文中の「本機器」とは、 11乂ラ、 電池、バッテ U —チャージャーお 
よびコンパクトパワーアダプターを指します。 


A 警告 
A ま意 


この警告事項に反した取り扱いをすると、人び死亡ま 
たは重傷を負う可能性びあることを示します。 

この注意事項に反した取り扱いをすると、人び傷害ま 
たは物的損害を負ラ可能性があることをおします。 


A 

^記号は、取り扱いを誤ると、事故につなびる可能性び 
あることを示します。記号の中の図はミ主意事項を意味し 
ます。 


&記号は、禁止の行為をおします。記号の中の図は禁止 
事項を意味します。（左図：分解禁止） 


•記号は、必ず守っていたださたい事柄を示します。記 
号の中の図は指示内容を意味します。（左図：電源プラ 
グを抜く） 
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•カメラで太陽や強い光源を直接見ないよラにしてくださ 

し、。視力障害の原因となります。 

0 

•スト□ボを人の目に近づけて発光しないでください。目の 

近くでスト□ボを発光すると、視力障害を起こす可能性が 
あります。特に、乳幼児を撮影するとさは] ml； (上離れて 
<ださし、。 

0 

•本機器はお子様の手の届かないところに保管してくださ 

し、。お子様が誤って本機器や電池を破損すると危険です。 
また、誤ってストラップを首に巻さ付けると、窒息するこ 
とがあ0ます。 

〇 

•カメラに使用しているコイン電池は、特に幼巧の手の届か 
ないところに置いてください。万一、幼児が電池を飲み込 
んだ場合には、ただちに医師と相談してください。 

〇 

•本機器を分辭、改造しないでください。高電圧びかかり、 
感電する原因となることびあります。内部の点検、調整、 
修理はお買い上げになった販売店またはキヤノンサービス 
センターにご依頼ください。 


•落下などにより、スト□ボ部分扫顺損した際は、内部には角を 
れないでください。さ5に、内部び露出した際は、絶対に手 
を触れないでください。高電圧びかかり、感電する原因とな 
ります。連やかに、お買い上げになった販売店またはキヤノ 
ンサービスセンターにご連絡ください。 

(D 

•煙が出ている、焦げ臭いなどの異常が態のまま使用しない 
でください。乂災、感電の原因となります。すぐに機器本 
体の電源を切り、その後必ず電池をがし、電源コードの差 
し込みプラグをコンセントから披さ、煙び出なくなるのを 
確認して、お買い上げになった販売店またはキヤノンヴー 
ビスセンターにご連絡ください。 

C 




•本機器を落としたり夕'!装を破損した場をは、まず、カメラの 
電源を切り、載也をパし、雷原コードの差し込みプラグをコ 
ンセントか！5巧いてください。 そのまま使用すると义災、感 
電の原因とな 0 ます。お買い上げになった販売店またはキヤ 
ノンサービスセンターにご連絡くださし、。 

€ 

•本機器内部に水などを入れたり、 ミ需 5したりしないでくだ 

さい。 力;ラには防水処理が施されていません。水滴がか 
かったり、潮風にさ6されたとさには、吸水性のある柔ら 
かいなで巧いてください。 

万一、内部に水や異物などが入った場合は、まず 、がラ 
の電源を切り、電池をがし、電源コードの差し込みプラグ 
をコンセントか b 抜いてください。そのまま使用すると乂 
災、感電の原因となります。お買い上げになった販売店ま 
たはキヤノンサービスセンターにご連絡くださし、。 


•お手入れのときは、アルコール、ベンジン、シンナーなど 
の引乂性;’容剤は使用しないでください。 火災の原因となり 

も5 0 

0 

•電源プラグを定期のに巧き、その周辺およびコンセントに 
溜まったほこりや巧れを乾いた巧で巧き取ってください。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで電源プラグを長時間差 
したままにすると、その周辺に溜まったほこりび湿気を 
吸って絶縁不良となり、火がの原因になります。 

〇 

•電源コードに重いものを乗せたり、傷つけたり、破損した 
り、加工しないでください。 漏電して、火災、感電の原因 
になります。 

0 

•濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電 

の原因になります。また、電源プラグを抜くときは、必ず 
プラグを持って巧いて<ださい。電源コードを引っ張る 
と、お線の露出、断線などでコードび傷つさ、火災、感電 
の原因とな0ます。 

(§) 
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♦本機器専用政外の電源は使用しないでください。 発熱、変 

形して、火災、感電の原因になります。 

0 

•電池を乂に近づけたり、乂の中に投げ込まないでくださ 

し、。 また、水の中に入れたりしないでください。電池の破 
裂、液漏れにより、火災、けがの原因になります。 

Q 

•電池を分解、巧造したり、加熱しないでください。 破裂に 

より、けがの原因となります。万一、電池の電解液び漏 
れ、巧服、皮膚、目、□に付いたときは、ただちに洗い流 
してください。 

0 

• 電池を落とずなどして強い衝撃を与えないでください。 が 

装が破損した場合、電池の液漏れにより、けがの原因にな 

0ます。 

0 

•キーホルダーなどの金属類で電地の「+」と「一」の端子を接 
軸 (シヨー ト)させないでください。 発熱し、やけど、けが 
の原因となります。 

0 

•電池を廃却ずる場をは、接点部にテープを貼るなどして絶 
縁してください。 廃却の際、他の金属と混じると、発乂、 
破裂の原因となります。 

〇 

•指定された電池を使用してください。 それ L ソがのものを使 

用すると、電池の破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲 
を巧す原因となることびあります。 

〇 

•キヤノン製の単 3 おニッケル水素電池およびバッテリー 
チャージャーをお使いください。 それ政がのものを使用す 
ると、発熱、変おして、火災、感電の原因になります。 

〇 

•バッテリーチャージャーおよびコンパクトパワーアダプ 
夕一は、巧電終了後および使用しないときは、カメラと電 
源コンセントの両方か 5 がしてください。 長時間接続して 
お<と、発熱、変形して火災の原因となります。 
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•コンパクトパワーアダプターの出力端子は、このカメラ専 

用でず。 他の製品にはお使いにな6ないで<ださい。火災 
の原因となることびあ0ます。 


•別売のワイドコンパ’ーター、テレコンパ’ーター、ク□—ズ 
アップレンズ、コンパージョンレンズアダプターを取り付 
けるときは、確実にねじ込んでください。 緩んで脱落して 
割れると、ガラスの破片でけびをすることびあります。ま 
た、太陽などの強い光源を絶対に號かないでください。失 
明する恐れがあります。 
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意 


•直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュボー 
ドなどの高温になるところで使用-保管しないで<ださい。 

電池の液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原 
因となったり、機器が装び熱により変形することがありま 
す。また、バッテ U- チャージャーで充電する際は、風通し 
のよいところでお使いください。 

0 

•湿気やほこりのをい場所に保管しないでください。 火災、 

感電、故障の原因になることびあります。 

0 

•カメラをストラップで下げているとをは、他のものに引っ 
掛かったり、強い 衝撃 や振動をちえないよラにま意してく 
ださい。 けびや本体の故障の原因となることびあります。 

A 

•スト□ボの発光部分を手で覆ったまま発光しないでくださ 

し、。 がし、 連続発光後、発光部分に触らないでくに’さい。 
やけどの原因になることがあります。 

0 

•スト□ボ発光部分にゴミやほこりなど異物が付いたまま発 
光しないでください。 発熱によりスト□ボ発光部分の損傷 
の原因になることびあります。 

A 
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故障を防ぐためのごを意 


■電磁波による誤作動、破壊を防ぐために 

力;><ラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶巧に置 
かないでください。電磁波により、力;ラび誤作動したり、記録した 
画像のデータが破壊されることびあります。 

■結露を防ぐために 

力;ラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、カメラのが部や内部に 
結露(水滴)が発生することがあります。 

力;ラを寒い場所から暑い場所に移すとさは、結露の発生を防ぐため 
に、カメラをビニール袋に入れ、周囲の気湿になじませてから、袋か 
ら取り出してください。 

■結露び発生したときは 

故障の原因になりますので、カメラをお使いにな5ないでください。 
CF カード、電池、コンパクトパワーアダプターをカメラから取りが 
し、水滴が消えるまで待ってから、カメラをお使いください。 

■長期間使用しないときは 

電池を力^ラやバッテ U —チャージャーから取り出して、安全な場所 
に保存しておいて<ださい。電池を入れたままにしてお<と、液漏れ 
が原因で、故障することがあります。 
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^ ■クイックスタート 


1 電池を入れます^ P.20 

バッテ U -カノ（一開放スイッチ 
をスライドしてバッテ IJ 一力 
八'一を開さ、電池を入れまず。 
•電池の取り扱いについて 
^ P. 21 



2 CF 力ードを入れます今 P . 24 


巳 F カードス□ットカバーを開 
さ、 CF カードを差し込みます。 
♦ C F カード取り出しボタンげ飛 
び出すまで、しっかりと奧まで 
差し込みます。 



3 メインスイツチを押して電源を入れます^ P . 30 

フアインダー横のランプび緑色に点滅し始めるまで、メ 
インスイッチを押し続けまず。 


• 曰付/時刻の設定^ニューび表 
示されたとさ^ a 2日 
• ニューの表示言語を変更する 
とさ今 P. 28 


Q 


5 4 


ランプ 


4モードスイッチを0(撮 
獻に合わはます今 P . 32 



14 





5 撮影モードダイヤルを 
迎⑩(才ート）に合わはま 
す今 P . 62 



b ピントを合わはます^ P . 40 


写したいもの(被写体)にカメ 
ラを向け、シャッターボタン 
を軽く押します。ピントび合 
ラと電子音び2回鳴ります。 

7 撮影します^ P . 40 

さらにシャ ッターボタ ンを深 
く押します。撮影び終了ずる 
とシャ ッタ ー音び1回だけ鳴り 
よ9 〇 



8 撮該した画像を見ます 

撮影した画像び約2砂間表示 
されます。^ P. 己4 
今までに撮影した画像を確認 
したいとさは、「再生」 

(p. 1]9)をご覧くださぃ。 



園 


表示画像をずぐに消去ずる 

J 画像の表示中に、输ボタンを押します 
2 [消ま]び選択されていることを確認 
し、 SET ボタンを押します 
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^辅 B のち茄 

ズームレパー^ P . 4 吕， 87,120,121 
シャツタ—ボタン^ P 40 

撮影モードダイヤル今 P . 1日 

メインスイツチ （ ON / OFF ) ^ P. 30 
スピーカー I フアインダー窓今 P . 38 
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CF 力ードス□ットカバー 



*1 ストラップを下げているときは、カメラを振り回すような持ちちを 
避け、イ也のものに引っ掛からないように注意してください。 

巧カメラにパソコン、またはプリンターを接続するときに使用するケーブル 
は、む下の通りです。 

パソコン: USB インターフエースケーブル IFC - 300 PCU (カメラに同個) 
カメラダイレクト対応プリンターに P シリーズ、別売)； 

ダイレクトインターフエースケーブル DIF -100 (カメラダイレクト 
対■応プリンターに同捆） 

カメラダイレクト巧応 BJ プリンタ(別売)： 

BJ プリンタの使巧説明書でご確認ください。 

このカメラで使えるカメラダイレクトが応プリンターについては、システ 
ムマップでご確認ください。 


■準備' 基本操作 
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モードスイツチ 今 P.32 

ち（スト□ボ)/ 

上ボタン今 P. 43, 白日 

ちボタン 今 P. 43 


度》(マクロ)/ MF/ 下ボタン^ P. 43, 83 
左ボタン 今 P. 43 

FUNC./ 输 (画像消去)ボタン 今 P. 43 
DISP •ボタン 今 P.33 
I MENU (メ ニュ ー） ボタン^ P. 44 
SET ボタン^ P. 43 

ランプ 

;<インスイッチまたはシャッターボタンを押したとさ、ランプび点 
な、点滅します。 


上側のランプ 

緑点打：撮影準備完了/通信準備完了(パソコン接続時） 

緑点滅：カメラ起動中/ CF カードへ記録中/ CF カードからの読み出し 
中/ CF 力ードか6の消ま中/データ転送中(パソコン接続時） 
障点打：撮影準備完了 (スト□ボ発光） 

憧点滅：撮影準備完了(手ブレ警告） 


下側のランプ 

黄点巧：マク□撮影/マニュアルフォーカス撮影 
黄点滅：ピントび合いにくいとさ(黄点滅でちシャッターは押せます 
び、フォーカス□ックでピントを合わせて撮影してくださ 
し、。 P. 1 14) 


18 




ミモードダイヤル 



撮影モードを選ぶとさに使います。 


• 巧曲） ：才ート^ P. 巨2 
力;>< ラまかせの撮影びできます。 

•イメージゾーン 

被写体に合ラ条件をカメラまかせで設定し、撮影びでさます。 


み 

tk 

曰 

口 

— 

•ク U エイティブゾーン 

露出や絞りを変えるなど、思いどおりのさまざまな撮影がでさます。 


ポートレート^ P. 72 
風景^ P. 73 
夜景^ P. 74 
高速シャツタ ー ^ P. 7已 
ス□—シャツター^ P. 7己 
ステイツチアシスト^ P. 77 
動画^ P. 81 


P 

Tv 

Av 

M 


プ□グラム AE ^ p . 白] 
シャッター速度優先 AE ^ p . 白3 
絞り優先 AE ^ P. 目巨 
マニュアル露出^ P .9 S 


■準備' 基本操作 
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■準備 


パツテリーを入れる 


同 ffl の単3おアルカ U 電池、または別売の単3あニッケル水 
素電池を4本入れてください。 

1 電源び切れていることを確認します 

么バッテリ -か (—開放スイッチを矢印の方向に 
スライドさは、バッテリーカバ’一を開さます 
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(I 

园 


• ランプが緑色に点減しているときは、 CF 力ードへの記録 
中/読み出し中/消去中、またはデータ輯送中ですので、 
カメラの電源を切ったり、バッテリーカバーを開けない 
で < ださい。 


•長時間お使いになる場をは、別売の AC アダプターキット 
ACK 600をご使巧 < ださし、崎 P .] 白7 
•別売のバッテ U —/チャージャーキットをお使いになる 
と、単3形ニッケル水素電池を使用することちできます。 
^ P.] 目己 

•電池性能について^ P. 2] 6 

•お使いになれるバッテ U —/チャージャーキット、単3お 
ニッケル水素電池については、システムマップ(別紙)を 
ご賣ください。 


電池の取0扱いについて 

• このカメラで使巧でさる電池は、単3おアルカI」電池、単3形 
ニッケル水素電池です。単3形ニッケル水素電池は、キヤノン製 
のわのをお使いください。単3あニッケル水素電池の取り扱いに 
ついては、「充電式バッテリーを使う (P. 19己)」をご覽ください。 

• マンガン電池や U チウム電池は発熱の恐れがありますのでお使い 
になれません。 

• アルカリ電池は、銘柄により容量や特性に差びあるため、付属のア 
ルカ U 電池に比べ、電池の使用可能時間び短い場合があります。 

• アルカリ電池は、低温下では使巧巧能時間び短くなります。また 
アルカリ電池の特性上、ニッケル水素電池に比べ、電池の寿命び 
短い場合びあります。低温下や長時間力;<ラをお使いになるとき 
は、キヤノンの単3形ニッケル水素電池 (4 本セット)をお使いに 
なることをおすすめします。 

• 単3形二カド電池はお使いになれますび、性能のば5つさびある 
ためおすすめでをません。 





• 新しい電池と、他のカメラなどで使巧した電池を混ぜて使わない 
で < ださい。 

• 電極 （（+) と（一））を逆にして入れないでください。 

• メーカーや種類の異なる電池を混ぜて使わないでください。 

• 電池を入れる前に、電極を乾いた巧などでよく}式いてか5お使い 
ください。電極び剧旨などでミちれていると、記録画像数び著しく 
少な くなったり、電池の使用可能時間び短くなります。 

• 低温下では電池の性能び低下した0、バッテ U —アイコンび早奴 
に表示されることびありまず(特にアルカリ電池の場合)。このよ 
ラなとさは、使用直前までポケットなどに入れて温めてか5使巧 
すると、電池の性能び回復することびあります。この際、ポケッ 
卜にキーホルダーなどの金属類は入れないでください。電池び 
ショートする恐れびあります。 

• 長期間使用しないときは、力^ラから電池を取0出して保管して 
ください。電池を入れたままにしておくと、液漏れび原因でカメ 
ラび故障することびあります。 


外装シールび(一部または全体に関0なく）剥がれている電池や破 
損している電池を使巧すると、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因 
となり危険ですので、絶対にお使いにならないでください。市販 
されているままの状態でも、電池によっては、か装シールび十分 
でないものがあ0ます。このよラな電池も絶対にお使いにな5な 
いで < ださい。 

む下のような形状の電池はご使用になれません。 

A 

外装シールが一部またはすベて剥がしてある電池 
(裸電池） 
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な 


フフス電極が平らである電池 


マイナス電極の一部が膨らんでいるが、十みに外装 
シールで被われていない電池 


電池巧量について 

電池残量が低下すると、 L ソ下のよラなアイコンやメッセー 
ジが表示されます。 


口 


電池残量び低下しています。長時間お使いになる場 
含は、新しい電池を使巧するか、早めに充電してく 
ださい。 

液晶モニターび消えているときは、 DISP . ボタン、ち 
ボタン、化/ MF ボタンのいずれかを押すと、表示さ 
れます。 


バッテ U - 
を交換して 
ください 


電池の残量びかなく、動作不能です。直ちに電池を 
交換してください。 


■準備' 基本操作 
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CF 力ードを入れる 


1 電源び切れていることを確認します 


2 CF 力ードス□ットカバーを矢印の方向にスライ 


ドさせて開さます 



• CF カード取り出しボタンび飛び出すまで、しっか0と奧ま 
で差し込みます。 



• CF 力ードを取0出すとさは、 CF 力ード取り出しポタンを押 
します。 
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4 CF 力ードス□ットカバーをしつかりと閉じます 





•ファインダー横のランプが緑色に点減しているときは、 
CF カードへの記録/読み出し中/消去中、またはデータ輯 
送中ですので、絶対に;欠のことは行わないでください。 
画像データが壊れることがありまず。 

-カメラ本体に振動や衝撃を与える。 

-カメラの電源を切ったり、 CF カードス□ットカバーを 
開ける。 

•他社のカメラ、または他のアプリケーションソフトウェ 
アで編集した CF カードを使用すると、誤動作する恐れが 
ありますのでご注意ください。 


• CF 力ードの種類と記録画像数の目安について^ P. 2] 7 


CF 力ードについて 

• CF カードは精密電子機器です。曲げたり、強い力を加えた0、 
衝撃や振動を与えないでください。 

• CF カードを分解した0、改造しないでくださし、。 

• 温度差の大さな場所へ急に移動すると、 CF カードに水滴び付さ 
(結露)、故障の原因になることびあります。結露を防ぐには、移 
動の前にビニール袋に入れて密閉しておを、周囲の温度に十分慣 
5してか5お使いください。 

結露したときは、水滴が自然に消えるまで帯品で放置してくださし、。 

• CF 力ードは、下記の場所で使巧したり、保管しないでください。 

ほこりや砂ぼこりの立つ場所 
高温を湿の場所 





撮影乂ニュー 


はじめてカメラの電源を入れたとき、または、コイン電ミ也の 
残量が低下したとさは、曰付/時刻の設定画面が表示されま 
す。コイン電池を交換を、手順已か5操作してください。 

1 メインスイッチを巧して、電源を入れます 
^ p. 30 


2 MENU ポタンを押します 


I [囚(撮影)];< ニューまたは[回（再生)]^ニューび表示さ 
れます。 


これは[囚（撮影)] 
一です。 


3 ち/もポタンで[田(設定)]メニューを選びます 



日付/時刻を設定する 


砂 

_入入が 2 

か⑩ぉ强画 
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け I 曰付/時刻 

A 

入 

.'03.03.06 17:15 


屈!日が/時刻 
日付/時刻を離して下さい 

▲ 

屈處.旧 . D 目17:1日年/月/日 

▼ 

巨田那四丑のキヤンたル 


4上/下ポタンで圆（日付/時刻)を還び、 SET ボタ 
ンを押します 


5 日付と時刻を設定します 


■左/ちボタンで、設定したい項目を選びます。 
■上/下ボタンで、設定内容を変更します。 

• 2日3日年まで設定できます。 


6 SET ポタンを押します 


•設定後、 MENU ボタンを押して操作を終了します。 


曰付/時刻を設定してち、画像自体に曰付/時刻を入れる 
ことはでをません。 

曰付を入れてプリントしたいとを。 ^ p . 148 
I コイン型リチウム電池を交換する^ P. ] 目3 


陶词 



準備■基本操作 
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撮影乂ニュー 


液晶モニターのメニューやメッセージの表示言語を設定し 
ます。 

1 メインスイッチを押して、電源を入れます 
今 P. 30 


2 MENU ポタンを押します 


> [囚(撮獻けこューまたは[◎煩生)]式ニューび表示さ 
れます。 


これは[囚（撮影)] 
メニユーです。 


3 ち/もボタンで[田(設定)]メニューを選びます 



語を設定する 


砂 

_入入切2 

か⑩おお画 
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を言語 


English 

Italian。 

Deutsch 

Norsk 

Francais 

Svenska 

Nederlands 

Es 的 iiol 

Dansk 

爛 

Suomi 



4 上/下ボタンで固(言語)を選び、 SET ポタンを 
押します 


5 上/下/ち/もポタンで言語を選びます 


6 SET ポタンを押します 


•設定後、 MENU ボタンを押して操作を終了します。 


かんたん操作 

• 力ラが再生モードのときは、 SET ボタンを押しなび5 
MENU ボタンを押すと、言語設定画面をすぐに表示でさ 
ます(動画再生時、または別売のカメラダイレクト巧応プ 
リンター ( CP シリーズ)およびカメラダイレクト対応目 J 
プリンタ接続時は設定でさません)。 



準備■基本操作 
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■勒操作 


電源を入れる 


1緑色のランプび点滅するまで、メインスイッチ 
を押します 

撮該モードのとを 

•液晶モニターに撮影情報が約已砂間表示されます。 

0 •モードスイッチを因に合わせ、約1分経過するとレンズ 
は収納されます。 


再生モードのとを 

• 液晶モニターに撮影した画像が表示されます。 


電源を切る 

♦電源を切るときは、もう一度メインスイッチを押しまず。 



• 電源を入れると起動音び鳴0、液晶モニターに起動画面 
び表示されます。（起動音、起動画面を変更する寺下記、 
P. 已2、 P. 182) 

• 撮影モード時に液晶モニターが非表示になっているとを 
や、力;<ラの A / V 0 UT 端テをテレビに接続しているとき 
は、起動画面は表示されません。 


起動画面と起動音を消ずには 

SET ボタンを押しなびら、電源を入れます。 
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節電機能について 

カメラには節電機能び付いています。節電機能び[入]のと 
さ、節電機能び働いて電源が切れたときは、再度;<インス 
イッチを巧します。 

撮影時：約3分間、何も操作しないと電源び切れます。節電 
機會陡脚]にしている場合でも、液晶モニターをつけて、 
約3分間何も操作をしないと、液晶モニターは消えます。 
このとき、方インスイッチじ(がのいずれかのボタンを押 
すと、再び液晶モニターびつさます。 

再生時：約已分間、何を操作しないと電源げ切れます。 

プリンター接続時：約已分間、力^ラの操作を何わせず、ま 
たプ U ンターで何ちプ U ントしないと、電源び切れます。 

• オートプレイで自動再生中、およびパソコン接続時は、 
節電機能は働をません。^ P. ] 31、168 
•設定メニューで節電機能を無効にすることちでをます。 
^ P. ] 79 


■準備' 基本操作 
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撮影/再をを切り換える 


撮影モードと再生モードを素早く切り換えることができま 
す。撮該直後に画像を確認、消去がでさ、またすぐに撮影 
に戻ることがでさるので便利です。 


撮霞モード 



再生モード 

撮影モードから再生モードに 
切り換えた場合、一を時間 
レンズは収納されません。 
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液晶モニターのほいかた 


画像を確認しなが5撮影するとさや、メニュー操作、画像 
を再生ずるときは、液晶モニターを使いまず。 

〇 • 太陽や強い光があたると液晶モニターの表をび黒くなる 
ことがありまずが、故障ではありません。 


撮該モードのとま 

• DISP . ボタンを巧すたびに、次のように切り換わります。 


液晶 モニター 表示 
(情報表示なし） 


液晶 モニター 表示 
(情報表おあり） 


-液晶モニター非表示 


►液晶モニターの表の/非表术の設定は、力六フの電源を 
切ってち記憶され、次回電源を入れたとさ、直前の状態 
で使用でさます。ただし、液晶モニターをつけて撮影し 
ているとさ、 r バッテ1」一を交換してください。」といラ 
メッセージび表示された場含は、次回電源を入れたとき 
に、液晶モニターびつかないことびあります。 

• 液晶モニター表示(情報表示なし)や、液晶モニター^樣示 
でも、撮影の設定を変更した場合などは、液晶モニター 
に情報が約6秒間表示されます。（その時の力方ラの設定 
内容によって表示されないことちあります。） 

• cO 、 ■■モードにしたとさは、設定に関わらず、液晶モ 
ニターび表示されます。 


■準備' 基本操作 
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o •撮霞準備完了時に、上側のランプび程色に点滅し、液晶 
モニターに 手ブレ警告アイコン（因）び表をされた場合 
は、スト□ボをオートまたは常時発光にずるか、互脚な 
どでカメラを固定して操作してください。 


再生モードのとま 

• モー ドスイッチを尼]に合わせると、液晶モニターがつ 
さます。 

• DISP . ボタンを巧すごとに、情報表示の切り換えがでをます。 

シングル再生時 （1 画像再生） 

簡易表示- ► 詳細表示 

t ——非表示 ◄ ~I 

インデックス再生時 (9 画像再生） 

簡易表示 ◄ ~~ ► 非表示 

液晶モニターに表示をれる情報 

撮影や再生時、カメラの設定状態や撮影可能画傲数、撮影 
曰時などが表示されます。 

撮影モードのとを 

情報表示のとをは、次の情報が表示されます。 



AF 枠 


スポット測光枠 


シャツター速度 


絞り数値 


記録可能画イ象数または、動画記録可能時間 
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SB 回⑩励！! 3 回 
因 回 因巧田因 

撮影モード 

P . 19 

-2... +2 

露出補正 

P . 103 

ホ A 本 端端 dd 

ホワイトバランス 

P . ] 日已 

□马 J か日巧 

ドライブモード 

P . 8已/89 

nan 皿皿励 

50100 200 400 

に0感度 

P . 111 

四 阻阻围四 

色効果 

P . ] 日白 

回□田 

測光ち式 

P . 101 

^ M M 

圧縮率 

P . 6巨 

{PowerShot A 70) 

L Ml M 2 S 圆國圍 

(PowerShot A 目 0) 

L M S H 圖 

記録画素数 

P . 6巨 

ち A 4 ® 

スト□ボ 

P . 69 

⑥ 

赤目緩和 

P . 7 日 

化 

マク□モード 

P . 83 

EB 

マニュアルフオーカス 

P . 116 

♦(赤） 

動画撮影 

P . 81 

(PowerShot A 70) 

3.8 X 4.8 X 目. Ox 7.4 X 9.6 x 
(PowerShot AGO ) 

3.8 X 4.7 X 目. Ox 7.5 X 

デジタルズーム倍率* 

P . 87 

固 

手ブレ警告 

P . 34 

口 

バッテ1」 一 残量低下 

P . 23 



• ■! のアイコンは、情報表示なしのとさも表示されまず。 

• これらし：!外に図のように、 AF 枠、スポット測光枠 (P 、 Av 、 Tv モード 
時)、シャッター速度•絞り数値 ( Av 、 Tv 、 M モード時)、記録巧能画债 
数または動画記録巧能時間び表示されます。 

* 光学ズームとデジタルズームを組み合わせた倍率です。デジタルズーム 
時に表示されます。 
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再生モードのとを 

•簡易表示では、次の情報が表示されます。 



ファイル番号 

画像番号(再生画像番号/総画像数) 
撮影日時 


^ i i 

圧縮率 

P . 巨巨 

(PowerShot A70) 

L M 1 M 2 S 

(PowerShot AGO) 

L M S 

記録画素数（静止画） 

P . 6巨 

ひ] 

WAVE 形式の音声メモ 

P . 129 

m 

動画 

P . 123 

因 

フ□テクト情報 

P . 132 


詳細表示では、さらに次の情報が表示されます。 


シャッター速度 
絞り数値 




動画記録時間 
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19 因面の四口 
因图因田国岛 

撮影モード 

P . 19 

-2 ... ±0... +2 

露出補正 

P . 103 

A り B ホ A み銷飾 lAi 

ホワイトバランス 

P . ]0已 

坦阻曲阻四 

色効果 

P . 109 

皿四励励 

50 100 200 400 

ISO 感度 

P . 1 1 1 

ち 

スト□ボ 

P . 巨白 

化 

マク□モード 

P . 83 

皿 

マニュアルフ オー カス 

P . 116 

回□田 

測光方式 

P . 101 

(PowerShot A7 日） 

圆固 B 
(PowerShot A 日日） 

國 H 

記録画素数(動画） 

P . 巨6 



i 


♦ これらじ(がに図のように、シャッター速度、絞り数値、動画記録時間び表 
示されます。 


画像によっては、し U 下の情報び表おされることびあります。 


が 

WAVE ファイル外の音声ファイル、または、認識できな 
し'!ファイルが付いています。 

ム 

DCF の規格に対応していなしリ PEG ファイルです。 

M 

RAW 形式のファイルです。 

回 

認識でさない画像データです。 


園 


• この力方ラで撮影した画像を他のカメラで再生する場 
合、あるいは他の力方ラで撮影した画像を、この力方ラ 
で再生する場合、情報を正しく表示でさないことげあ〇 
ます。 
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ファインダーをほつて撮る 


液晶モニターを非表示にし (P. 33)、ファインダーを使って 
撮影すると、消費電力を抑えることがでさます。 

1 写したし、もの(被写做に中巧の枠はートフオー 
カス範固)を台わせて撮影します 



フアインダー 
接眼部 


画像中ム部を示す目安です 
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オー トフ ォー カスについて 

• このカメラのオートフォーカス機能は、 AiA ドを採巧して 
います。 

AiA 円ま、広い測距範囲を持ち、ピント合わせを的確に判 
断します。ピントを含わせたい被写体び中央部か5をか 
はずれている場をでを、目的の被写体にピントををわせ 
ます。 

* Ai=Artificial intelligence : 人工知能 
AF = 才ー トフォーカス 

ファインダーで見える節囲と撮影節囲との違いについて 

• ファインダーを使って撮影ずる場合は、ファインダーの特 
性上、ファインダーで見える範囲と実際に撮影される範囲 
にズレ(パララックス)び生じまず。特に、被写体の距離び 
近い場合には、パララックスび大きくなり、ファインダー 
で見える範囲でち撮影されない場合びあります。マクロ 
モードでは、液晶亡 ニ ターを使って撮影してください。 


■準備' 基本操作 
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シャツターボタンは、半押しと全押しの2段階で動作しまず。 



半巧し……浅<巧したとき 

麗出、フオーカス、ホワイトバランスび自 
動設定されます。 

ランプで設定状態がねかります。 

上側のランプ 
• 緑点灯：撮影準備完了 

(電子音び2回鳴0ます。） 

• 程点灯：スト□ボ発光 
• 程点滅：手ブレ警告/露出不足 


AF 枠 



下側のランプ 

• 黄点に[:マク n 撮影/マニュアルフォー 
カス撮影 

• 黄点滅：ピントが合いにくいとき* 
(電子音び1回鳴ります。） 

* 黄点減したときは、フォーカスロック、または 
マニュアルフォーカスを使って撮影してく 
ださぃ。- > p .114 

AF 枠は、次のよラになります。（液晶モニ 
ターがついている とさ） 

• 緑色：撮影準備完了 
• 黄色：ピントび合いにくいとき (AiAF 
び[切]のとき^ P . 100) 



を巧し……深<巧したとき 

撮影します。 

• 撮影が終了するとシャッター音が鳴り 
ます。シャッター音が鳴るまでカメラ 
を動かさないで < ださい。 

• CF 力ードに記録中はランプが緑色に点 
減します。 
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0 •シャッターボタンを半押ししたとさに、憧色、または黄 
色のランプび点滅していてち、そのまま全押しして撮影 
でをます。 

•撮影した画像は、いったん内部メモリーに保存され、順 
次 CF カードに書さ込まれていをます。内部六モ U —に空 
をびある間は、撮影後、すぐに次の撮影びでをます。 
•電子音、シャッター音の[入/切]は、メニューで設定でき 
ます。^ P . ] 78 

•シャッター音を脚]にしてし''ても、電子音を[入]に設定 
している場合は、全押しするとピッといラ電子音び1回鳴 
ります。 

•動画撮影時は、シャッター音は鳴りません。 

• スト n ボ充電中は撮影でさません。 

AF 補助光に ついて 

•暗い場所などでシャッターボタンを半巧ししたときは、 
ピントを合わせやすくするために、 AF 補助光投光部び光 
ることびあります。 

•AF 補助光を切ることちでをます。 ^ p . 17目 
例えば、暗い場所で動物を撮るとをなど、 AF 補助光で動 
物を驚かせて逃がすことなく撮影でをます。 

ただし、政下のことに注意してください。 

- AF 補助光を切ると、ピントび合いにくくなることがある 
- AF 補助光を切っても、シャッターボタンを半巧しする 
と、赤目賴和ランプび光ることびある 
スト□ボ発光前になにち光5ないようにするには、撮影 
メニューの赤目緩和機能を脚]、 AF 補助光を脚]にしてく 
ださい。 


■準備' 基本操作 
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ズームを 調節す る 


3己 mm フイルム換算で、3曰〜10已 mm の範囲で画角を調 
節でさます。 

望遠/広ち 



デジタルズーム 

液晶モニターがついているとさは、光学ズームと合わせて 
PowerShot A 70 では最大約白.曰■(宜に 、 PowerShot A 已〇 
では最大 7.5 倍にお大して撮該できます。 ^ p . 87 


〇 • 撮影モードによって、デジタルズームが使えないことが 
あります。今 P . 228 



• デジタルズームは、拡大するほど画質び粗くなります。 
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の選択と設定のしかた 


撮影時や再生時の設定や、曰付/時刻、電モ音などのカメラ 
の設定は、メニューを使って操作します。メニューを表示 
させるには、 FUNC . ボタンを巧す場合と、 MENU ボタン 
を巧す場合があります。液晶モニターを見なが6、次のよ 
ラに操作してください。 

FUNC ボタンを巧して設定ずる(握彰モ=玉のとまのみ） 


FUNC ポタンを押します 


• 液晶モニターの左端に、変更可能な設定のアイコンび表示 
されます。 

• アイコンは、その時設定されている内容び表示されます。 

2 上 / T ボタンを押して、メニュー項目を還びます 
3 ち/ちボタンを巧して、設定したい内容を還びまず 

• メニューによっては、 SET ボタンを巧して次の^二:!一を 
表示してか5設定します。設定後、再度 SET ボタンを巧し 
て、設定内容を確認します。 


- 1 ^ 


3 










4 FUNC .ポタンを押します 

♦；< ニューび終了します。 

• 手順3のあと、すぐにシャッターボタンを押して選んだ設定 
で撮影することわでさます。 

MENU ボタンを巧して設定ずる 
J. MENU ポタンを押します 

• カメラび撮影モードのときは[囚(撮影)]メニューび表示され、 
再生モードのとをは[@(再生)]メニ；!一び表示されます。 

2 ち/ちボタンでメニューを切り換えます 



• ；<ニューは次のよラに切り換わります。 

[囚(撮影)]または[◎(再生)] 一[旧 (設定)] 一[团 (マイ 
力;< ラ)] 

• ズームレバーでち、同様にニューの切り換えびでをます。 

3 上/下ポタンでメニュー項目を選びます 
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4 ち/ちボタンで設定したい内容を選びます 



• し」のある項目では、 SET ボタンを巧して;欠のメニューを表 
おしてから設定します。設定後、再度 SET ボタンを巧して 
設定内容を確定します。 

また、し」のある項目では、左/もボタンのほかに、上/下ボ 
タンでち項目を還巧でをる場合びあります。 

5 MENU ポタンを押します 



* 


■メニューび終了します。 

• 撮影モードのとさは、シャッターボタンを半巧ししてちメ 
ニューを終了でをます。 
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メニューの選択と設定のしかた(つづま) 




FUNC. メニュ ー 


撮影モード 




•香モードによって選べる 
項目は異な0まず。 


再をモード 

:翊 


1 1 

1 1 

四 1 巧生；)(ニュ- 


1 1 

0- プ□テクト 

口*— 

r\ 

O ' 

國囚お 
を音声乂モ 

が 十 

み 

1 1 

が主瓶 
み才ートフレイ 


1 1 

む：7リント指定 


II 再生 メニュ ー* 
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切 D 換え 


設定と確定媛了 



巧たメ —ュ- 


* ズームレバーでちメニューの切0換え 
びでさます。 


み 


み 


SET 

〇 


FUNC. 

〇 


MENU 

〇 



■準備' 基本操作 


杞囲歐例が心 
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メニユー設定頂目との期設定 

さメニューで設定でさる項目と初期設定は、次の通りです。 


FUNC . ボタンで設定でをる項目 


メニユー項目 

設定の客 

参照巧 

露出補正 

-2 〜 +2 

103 

スト□ボ発光量 

ル V 中/大 

113 

ホワイトバランス 

Air/ お/*/ 本/ 携 / 辨 /jd 

] 〇已 

ドライブモード 

□V 回/用)/反 

85/89 

に日感度 

AUTO / 已 0 Y 1 00/200/400 

111 

色効果 

幽 7 の/回/囚/囚/回 

109 

測光方式 

評価測光 Y 中央重点/スポット測光 

101 

記録画素数、圧縮率 

(静止画） (PowerShot A 70) 

LVM1/M2/S 

(PowerShot A 巨 0) 

LVM/S 

廟画） (PowerShot A 7 日） 

圆 / 國 vH 
(PowerShot A 巨 0) 

HvH 

(圧縮率） 自 /jvj 

色色 


'巧期設を 
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MENU ボタンで設定できる項目 


メニユー項目 

設定巧客 

参照巧 

VI H AiAF 

入 V 切 

100 

霞 画 赤目緩和機能 

入*/切 

70 

兰晒 AF 補助光 

入 Y 切 

17色 

1 間 デジタルズーム 

入/切* 

87 

- B1 撮影の確認 

切/ 2秒*〜1日秒 

己已 

田プ□テクト 

プ□テクトを i 受定します。 

132 

图圆 回転 

回転して表示します。 

128 

重回音声メモ 

画像に音声方モを設定します。 

129 

^ B 全消去 

すべての画像を消去します。 

134 

1 圆才 ートプレイ 

自動再生します。 

131 

責固 プ U ント指定 

プ1」ント指定をします。 

1已已 

m 送信指定 

送信指定をします。 

1色4 


'初期設定 


■準備' 基本操作 
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メニユー項目 

設定内容 

参照巧 

函電子音 

入*/切 

178 

圆 節電 

入*/切 

179 

圆 日付/時刻 

曰付/時刻を設定します。 

26 

m カードの巧期化 

CF カードを初期化します。 

]3已 

國 シャツター音量 

切/ 1 /2 Y 3/4 / 已 

179 

§ 國 再生音量 

切/ 1 / 2*/3/4 /已 

180 

f 國 起動音量 

切/ 1 /2 Y 3/4/ 已 

180 

; 國 操作音量 

切/ 1 /2 Y 3/4/ 已 

180 

1 M セルフタイマ-音 

切/ 1 /2 Y 3/4 / 已 

180 

養 H ま号1」セット機能 

入/切* 

117 

因 距離表示 

m/cmW ft/in 

181 

国 言語 

English / Deutsch / Frangais / Nederlands / 
Dansk / Suomi / Italiano / Norsk / 

Svenska / Espanol / ミ又语 / 日本語* 

28 

m ビデオ出力方式 

NTSCV PAL 

182 

圆 セット 

ra / DVEa/ra 

52/182 

月國 起動画面 

旧/ nvEa / 旧 

52/183 

ニイ 國 起動音 

ra / DVEa/Ea 

日2/183 

1 ^团操作音 

旧/ nvEa/EB 

52/183 

を一回甘レフタイマ-音 

m / a */ m/m 

日2/183 

回! シャツター音 

旧/ HY 囚 / の 

已2/184 


4 リ期設を 
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•撮影モードによって、還巧できないメニユー項目があります。 

P . 228 

• マイカメラメニューの設を内容「囚」と「四」には、好きな画面や音 
を登録できます。詳しくは「マイカメラコンテンツを登録する （ P . 
55)」、またはソフトウエアクイックガイドをご覧くださし、。 

•[日付/時刻]、信副、[ビデオ出力方式]政外のメニュー設をと、ボタ 
ン操作によるカメラの設をを、初期設定に戻すことができます。 
^ p . 184 


準備■基本操作 
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撮影乂 ニユー 


—カメラをカスタ7イズする (7 イカメラ機能) 

カメラの起動画面や起動音、シャッター音、操作音、セル 
フタイマー音を r マイカメラコンテンツ」と呼びます。この 
カメラでは起動画面や音をそれぞれ3種類か5選べます。 

例：起動画面 



田] 岡] 晒] 

初期設定時は、マイカメラコンテンツの [旧] には、 SF 関 
連、 [の] には動物関連のコンテンツび入っています。 


マイカメラコンテンツををちする 


1 メインスイッチを巧して、電源を入れます 
今 P . 30 

2 MENU ポタンを押します 


巧 

_乂乂入切2 

か断⑩おお凰 
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[囚(撮款]メニューまには[◎(再生)]メニューび表示され 
ます。 









み） 


か） 


% 1 
图 1 
風）1 
<こり）1 


[fa 7イカ)(ラ 


! 起！]画面 

が 

松 1啦が 


Canon 


3ち/もボタンで[因(マイカメラ)]メニューを還び 
まず 


4上/下ポタンでメニュー項目を選びます 
5ち/もポタンで設定したいコンテンツを還びます 


6 MENU ポタンを押します 


I MENU ボタンを巧すと方ニューび終了し、設定び有効にな 
ります。 

I 撮影モードのとをは、シャツターボタンを半巧ししてちメ 
ニューを終了でさます。 


お图励例觀獅 


準備■基本操作 
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•手順 4 で[セット]を選ぶと、[起動画面]、[起動音]、[操 
作音]、[セルフタイマー音]、 [シャッ ター音]のすべてを 
同じ テーマで 選択でさます。 

•[起動音]、[操作音]、[セルフタイマー音]、[シャッター 
司を[旧(切)]に設定していても、[田(設定)がニューの 
[電子音]び[入]になっているとをは、電子音び鳴0ます。 
今 P. ] 7 S 




マイカメラコンテンツを登録する 


さコンテンツの[旧][囚]には、 CF 力ードに記録してある 
画像、新たに録音した音声をマイカメラコンテンツとし 
て、その場ですぐにカメラに登録できます。また、同捆の 
ソフトウェアを使ってバソコンにある画像や音声を登録し 
たり 、 Canon Image Gateway (オンラインフォトサービ 
ス^ P. 60) か5、同«のソフトウェアを通じて、コンテ 
ンツをお使いのバソコンにダウン□—ドし、それをカメラ 
に登録することもでさます。 

コンテンツを登録でさる項目は、次のとおりです。 

• 起動画面 • 起動音 

• 操作音 • セルフタイマー音 

• シャッター音 

CF 力ード巧の画像や音青を登録ずる 

1 メインスイッチを押して、電源を入れます 
^ p. 30 

2モー ドスイッチを囚に合わせます 

•再生モードになります。 

3 MENU ポタンを押します 

• [◎(再生)]メニューび表示されます。 


恆 I 1 再生 乂ニユ - 

h プ□テクト 
圖回話 
ホ音声乂モ 
¥全ミ肖去 
を才ートプレイ 
なフリント指定 


■準備' 基本操作 
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4 もボタンで[团(マイカメラ)]メニューを還びまず 



5上/下ボタンで登録したいメニュー頂目を還びまず 
6 ち/ちボタンで囚または四を選びます 


• 画型囚び表示されます。 



7 DISP . ポタンを押します 

•画面び表示されます。 


起!]画面 
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[起動画面]一手順 8 a 、9 a 

[起動音][シャッター音][操作音][セルフタイマー音] 
^手順813、 9 b 

Sa を/ちボタンで登録したい国面を還びます 



9 a SET ポタンを押します 

Sb 左/もポタンで因(録音)を還び、 SET ポ 
タンを押します 


だ起動音り砂） 

Canon 


[ gf ■两 


• 録音び開始されます。 

• 一定時間び經1すると、自動的に録音び終了されます。 
起動音：]秒 操作音：日.3秒 

セルフタイマー音： 2秒 シャッター音：日.3秒 

9 b ち/ちポタンで巧(登録)を選びます 


準備■基本操作 
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■10 ち/もポタンで [ OK ] を還び、 SET ポタンを 
押します 



〇 •動画、音声メモ機能 (P. 12白)で記録した音声は、マイカ 
メラコンテンツに登録でさません。 

•新しいマイカメラコンテンツを登録すると、拉前に登録 
されていたコンテンツは消去されます。 


7イカメラコンテンツのファイルフオ ー7 ツト 


マイカメラコンテンツは、しソ下のファイルフオーマットに 
したがつていることが必要です。ただし、このカメラで撮 
影した CF 力ード内の画像は、下記フオーマツトに関係な 


く、登録できます。 

•起動画面 

• 記録画像 フォー マット 
• サンプ U ングレート 
• 画儘サイズ 
• ファイル容量 


JPEG (ベースライン 」 PEG ) 
4 ： 2：0または4：2 ： 2 
320 X 240 画素 
20 K 巨た(下 
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•起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音 

• 記録フォーマット WAVE (モノラル） 

• 量子化ビット Sbit 

• サンプリング周波数 11 .02 已 kHz または狂000 kHz 
• 記録時間 



11 .02 已 kHz 

8.000 kHz 

起動音 

1 . cm 打 

1 .3 秒段下 

操作音 

日.3秒 L 处下 

日.4砂拟下 

セルフタイマー音 

2. cm 打 

2.日秒政下 

シャッター音 

日.3秒 L 处下 

日.4砂 U (下 


上記フオーマツト jy かのファイルは、カメラに登録できません。 


たとえば、[セルフタイマー音]で、「はい、チーズ！」などの 
掛け声を登録すると、シャッターび切れる2砂前にカメラび 
発声し、また他にをさまざまな音をお楽しみいただけます。 
陽気な1」ズムの音楽を登録ずれば、目元をほころび、自然な 
笑顔を撮影でをるかもしれません。演奏に合わせてポーズを 
巧めるのち、マイカメラならではの撮影ち法でず。 


マイカメラコンテンツの登録、作成についての詳細は、 
同捆のソフトウエアクイックガイドをご覧ください。 


■準備' 基本操作 
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Canon Image Gateway を巧用する 


このカメラをお買い求めにな S れた皆様には 、 「Canon 
Image Gateway 」 か5、じ(下のようなオンラインフオト 
ヴービスをご利用いただけます。最新のサービス内容は、 
http :// wwwjma 宜 e 邑 ateway . net / でご確認いただけます。 

サービスを利用するときは、まず会員登録(オンライン登 
録：無料)が必要です。登録方法については、ソフトウェア 
クイックガイドをご覧ください。 

* インターネットに接続でさる環境(プ□バイダとの契約やブラウヴソ 
フトのインストール、各種回線接続げ完了済み)び必要です。 

* プ□バイダとの接続料金およびプ□バイダのアクセスポイン ト への 通 
信料金は別途かかります。 

Canon Image Gateway に抵鹿してできること 

•) V ’ージョンアップ情報の電子メール配信サービスの利用 

お使いの;ールアドレスへ、力^ラのファームウェアバージヨンアップ 
やソフトウェアのバージョンアップに関する最新情報び配信されます。 

•オンラインアルバムサービスの利用(無料） 

画像を Canon Image Gateway にアップ□—ドし、ネッ ト 上に自分の 
アルバムを作成でさます。画像に付けたコ;><ントや音声などをアップ 
□ー ドすることもできますので、個性的なアルバムを作れます。ま 
た、作成したアルバムは、お友達やご家族に公開できます。 

•携帯電話アルバム通知-閲覧サービスの利用(無料） 

Canon Image Gateway に作成したアルバムを公開するお知 b せメー 
ルを携帯電話に送り、 そこに案内されている URL から、携帯電話でも 
オンラインアルバムを見ることがでさます。お使いの携帯電話に含ね 
せて、画像の大きさや色数が自動的に調整されます。なお、携帯電話 
からアルバムを見る場合は、カラー表示び可能な携帯電話をご利用く 
ださし、。 

ホ通 f 言料金はご使用された方のご負担となります。 
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•マイカメラコンテンツのダウン□—ド（無料） 

マイカ;ラコンテンツをダウン□ードし、力;><ラに登録できます。 
Canon Image Gateway には、多彩なコンテンツが用意されています 
ので、お好さなちのをダウン□ー ドしてください。（コンテンツは随時 
更新されますので、時々確認してみてください。 ） ダウン□ー ドしたコ 
ンテンツを、力;><ラに登録することびでき、ご自分だけの才 U ジナル 
力^ラを楽しめます。 


•オンラインプリントサービスの利用（有料） 

オンラインアルバムの画像はインターネットから、24時間いつでちプ 
U ントをミ主でできます。プ U ントは提携のプ U ントショップから指定 
の場所に配送されます。また、代金は、クレジットカードもしくは最 
寄りのコンビニエンスストアに設置されているマルチ;ディア端末を 
使って(コンビニ決済)、簡単におまもいいただけます※。公開されたア 
ルバムを見たお友達やご家族の人たちちミ主文でさます。プリントサイ 
ズは DP 判、 L 判、 2 L 判、 A 4 判、 A 3 判、ポストカードサイズに対応し 
ており、また携帯電話からもプ U ントをミまでできます。 
^^ご利用ぃただけなぃコンビニエンスストアもあります。また、別途、手数料と 
消費税がかかります。 



i 


* 


•オリジナル写真集(マイブック)作成サービスの利用(有料） 

Canon Image Gateway のオンラインアルバムをプ U ント/製本して、 
本格的な才 U ジナル写真集をを文でさます。公開されたアルバムを見た 
お友達やご家族の人たちも注文でをます。2種類のアルノ（ムサイスを選択 
でき、また、 ] 冊でもを文できます。なお、巧金はクレジットカードもし 
くはコンビニミ夫済でお支払いいただけます※。 

※ご利用ぃただけなぃコンビニエンスストアもあります。また、別達、手数料と 
消費税がかかります。 

•ホームプリンティングサービスの利用(無料） 

画面上のボタンを押すだけで、公開されたオンラインアルバム上のお 
好さな画像を、ご自身だけでなく、公開通知を受けたお友達やご家族 
もキヤノン製プ U ンタで印刷できます。あらかじめ画像データをダウ 
ン□ー ドして、プ U ント用紙サイズに合わせてレイアウトするといつ 
た面倒な操作は一切不要です。ただし、事前にプラグインモジュール 
を Canon Image Gateway からダウン□—ドして、パソコンにインス 
I -ールする必要びあります。 
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~ 撮暴-カメラまかせの簡単撮影 


各撮影モードで、どのよ5な設定が変更できるかは、巻 
末の r 各撮影モードで設定でさる機能一覧 ( P . 228)」を 
ご覧ください。 


■-卜で撮る 


flllii) 


シャツターボタンじ(外の操作をする必要がなく、カメラま 
かせの撮該がでさます。 


1撮該モードになつていることを確認します 
今 P . 32 

2撮該モードダイヤルをの⑩にします 



3被写体にカメラを向けます 

4ズームレバーで画ち(画面内の被写体の大きさ) 
を巧めます 
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5 シャッターポタンを半押しします^ P .40 

• シャッターボタンを巧してピントを含わせます。撮影準備 
が完了すると、電子音わを回鳴り、インジケーターび緑色ま 
たは憧色に点灯します。液晶モニターびついているとさ 
は、 AF 枠が緑色になります。 

• ピントび合いにくいときは、電子音び1回鳴0インジケー 
ターび黄色に点滅します。 


AF 枠 


6 シャッターポタンを全押しします^ P . 41 

•シャッター音び]回鳴り、撮影び完了します。 

• 液晶モニターびついている場合、撮影した画像が約3秒表示 
されます。 


0 * このモードで変更でをる設定^ P. 228 

• 撮影後、液晶モニターに撮影画像を表おする時間を変更 
したり、表示しないよラに設定でさます。^ P. 目已 



撮影-カメラまかせの簡単撮影 
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撮影直をに画像を確認する 


呀⑩ PTvAvM みな曰み CT iiQ 

撮影直を、シャッターボタンを離してち約2砂間(変更でさ 
ます^ P . 白已）、撮影した画像が表示されまずが、次の方 
法で確認することをできまず。 

•シャッターボタ ンを全押しし続ける 

シャッターボタンを全押しし続けている間、液晶モニ 
ターに画像び表示されます。 

• 撮彰した画像び表示されている間に SET ポタンを 
押す 

撮影した画像び表示されてし)る剧こ SET ボタンを押すと、 
シャッターボタンを離してち、画像び表示され続けます。 

シャッターボタンを半押しにすると稱除され、撮該でをます。 


画像確認中に巧のよ5なことびでさまず。参照先をご覧 
<ださい。 

-画像を消去する 与 P . 1 已、133 
-画像を拡大表おする与 P . 120 
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撮該した画像の確認時間を巧更する 

画像の確認時間を[切]またはに柳〜 [ 10秒]のいずれかに 
変更できます。 

I [囚(撮該)]メニューか! 5 圆(撮該の®誠を還 
びます 

• メニューの選択と設定のしかた^ P. 43 

2確認時間を選び、 MENU ポタンを押します 


•[切]の場を、画像は表示されません。 

• に秒]か引1日秒]の場を、シャッターボタンを離しても、 
設定した時間、画像を表示します。 

• シャッ^ーボタンを全押しし続けると、設定に関わ5ず画 
像を表示でさます。 

• 画像の表示中でち撮影はでさます。 


霞の確認 


一撮影-力方ラまかせの簡単撮影 



を®が强曲 
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記録画素数と旺縮率を巧ちする 


GfPPTvAvM み 54 曰み ■ Tea ， 

目的に応じて、記録画素数、圧縮率(動画を除く）を変更で 
さまず。 



記録画素数 



撮影の 目ま 


PowerShot A 70 

P 日 werSh 饥 A 目日 



L 

(ラ-ジ) 

2048 XI 日 3 目画素 

16 日 0X1 2 日日画素 

1 

i 

r 

に日 48XI 日 36 画 
素の場合） 

• A 4 サイズまでを 
プリントするとさ 
(1600X1200 画 
素の場合） 

•L サイズ、または 
A 已サイズをプ IJ 
ントするとさ 

Ml 

にドル 1) 

1 目日日 XI2 日日画素 

- 



M 2* 

にドルの 

1024X 7 郎画素 

1024X 7 郎画素 



•カードサイズをプ 
U ントするとを 

S 

(スモ-ル) 

640 X 480 画素 

640 X 4 孤画素 

y 

c 

し 

r 

w 

V 

• 電子—ルで画像 
を送るとを 
• より多<の画像を 
撮影するとき 


PowerShot A 60 では 、 M (ミドル）と表示されます。 


圧縮率 

撮影の目を 

店 

スー ノ（ーフアイン 

されい 

より良い画質で撮影するとき 

4 

フアイン 

t 

通常の撮影をするとさ 

i 

ノーマル 

普通 

より多くの画憬を撮影するとき 
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I 動画の場合は、次の記録画素数で撮影できます。 

記録画素数 1 



PowerShot A 70 

PowerShot A 日 0 

圆 

巨 40 x 480 画素 

— 

圆 

320 x 240 画素 

320 X 240 画素 

耐 

] 巨 0 X 120 画素 

] 60 XI 20画素 


1 撮該モードダイヤルを任意の位置にします 

2 FUNC .ポタンを押します 

3 ±/下ボタンで4け2048 X 1己36または1 600 X 
1200)を選びまず 


願 

回 2048 x 1536 E 

Ml M2 S 


画面例： 
PowerShot A 70 

現在の設定び表示されます。 


4を/ちボタンで設定したし、言虛 f 画^を選びます 

，し U 外 



画面例： 
PowerShot A 70 


-記録画像数 

(記録画素数、圧縮率、記録形式を 
選巧したときのみ表示） 


5 SET ポタンを押します 


撮影-カメラまかせの簡単撮影 
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0 •撮影モードによっては、設定できないことをあります。「各撮 
影モードで設定でをる機能一覧」 ( P . 228) をご覧ください。 

•] 画儘の容量（目安）について P . 218 
• CF 力ードの種類別、記録画像数について ■^ p .217 
•記録画素数や圧縮率は、撮影モードを変更した場合、次 
のよラにな0ます (> ■は、記録画素数のみ)。 


変更前の 
撮影モ-ド 

変更後の撮影モード 

変更後の記録画素数、圧縮率 

CTIP ) 口 

の取み： 4 因 夕^ ffT 
口 P Tv Av M 

変更した モー ドの設定内容に変わりまず。 

曰 

み u 因み^ «r 

設定内容は変わ 0 ません。 


CTIP ) P Tv Av M cy 

変更した モー ドの設定内容にをわりまず。 

P Tv 

P Tv Av M 

設定内容は変わ 0 ません。 

Av M 

巧取み Sa 因口 

変更した モー ドの設定内容に変わ 0 まず。 
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カメラまかせの簡単撮影 
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ホ目緩和機能脚]のとき 

が-►ち-►⑥ 

千 I 


2撮該します 

•シャッターボタンを半押ししたときに、ファインダー横の 
ランプび撞色に点灯した場合は、スト n ボび発光します。 
(⑥ では発光しません） 

•撮影手順は、 r 包晒)才ートで撮る （ P . 目2)」と同じです。 

赤目おお機能を誠ずる 

暗いところでスト□ボを発光するとさ、赤目緩和ランプを 
発光しまず。スト□ボの光が目に反射して目がホく光るの 
を防ぎます。 

I [囚(撮影)]メニューの图啸目緩和機能)で[入] 
を選びます 

•液晶 モニターに ⑩び表示されます。 



が⑥ P 

□ 


固 


化 

30 



赤目緩和で撮影ずるとさは 

•写される人が赤目禮和ランプを見ていないと効果があり 
ません。ランプを見るよラに声をかけてください。ま 
た、「レンズをに角側にする」、「室内を明るくする」、「写 
したい人に近づく」と、より効果びあびります。 
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o •に日感度を上げてスト□ボ撮影ずる場合、被写体との距離 
が近いほど、白飛びしやずくなります。 

撮影モードによっては設定でをないことちあります。「各撮 
影モードで設定できる機能一覧」 (P.228) をご覧ください。 

•スト□ボの発光は、プ U 発光とメイン発光の 2 回行われま 
す。プ U 発光(スト□ボ撮影に必要な露出情報を得るための 
予備的な発光)で得た被写体の露出情報をわとにして、メイ 
ン発光(スト □ ボ撮影を行うための発光)に必要な発光量び 
決め 5 れ、最適な発光量でスト□ポ撮穀び行われます。 

• スト□ボ同調最高シャツター速度は]/已〇日秒です。]/ 
己 00 秒よりも高速のシャツター速度を設定した場をは、 
自動的に1/已〇〇秒に再設定され、撮影されます。 

• M 政外のとをは、自動調光で発光します。 M のとをはマ 
ニュアル発光します。 

• M のときは、スト□ボ発光量を変え 5 れます。 今 P. 113 

•スト□ボ充電中は、撮影できません。 

•スト□ボの充電には約]日砂かかる場含びありまず。充電時 
間は使用状況作ノ くツテ U -の残量などにより変わります。 

• P 、 Tv 、 Av 、 M の場を、設定したスト□ボモードは、 
カメラの電源を切ってち解除されません。 


一撮影-力方ラまかせの簡単撮影 
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みポートレートを撮る 


I み 

背景をぼかして人物を浮さ立たせたいとさに使います。 



•撮影手順は、「の⑩オートで撮る （ P . 目2)」と同じです。 


0 * このモー ドで変更できる設定今 P . 228 

•被写体の上半身び、ファインダーまたは液晶 モニター 
いっぱいになるく5いにすると、背景を効果的にぼかす 
ことびでさます。 

• レンズを望遠側にすると、背景をさらにぼかすことびで 
さます。 
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u 


風景を撮る 


広がりのある風景を撮影するとをに使います。 

I 撮該モードダイヤルをなに 
します 



•撮影手順は、「迎⑩才ートで撮る (P. 目2)」と同じです。 


0 * このモードで変更できる設定崎 P . 228 

• 54 ではシャツター速度び遅くなりやすいので、液晶モニ 
夕一に 因 (手ブレ警告)び表示されたら、王脚を使巧して 
撮影してください。 


撮影-カメラまかせの簡単撮影 
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夜景を撮る 


因 

夕暮れや夜景をバックにした人物を撮影するとさに使いま 
す。人物にはスト□ボ光があたり、背景は遅いシャッター 
速度で、それぞれをきれいに撮影することがでさます。 

A 撮影モードダイヤルを曰にします 



•撮影手順は、 r 征⑩オートで撮る (P. 目2)」と同じです。 


〇 • 手ブレを防ぐために必ず兰脚をお使いください。 

0 * このモードで変更できる設定今 P . 228 

• シャッター速度び遅いので、スト□ポび発光してちすぐ 
に動かないよラに、写される人に青をかけてください。 
•因で日中に撮影すると、の吸と同じ撮影効果になります。 


74 





み^高速シャツターで撮る 


動さの速い被写体を撮影するとさに使います。 



• 撮影手順は、 「の ⑩才ートで撮る （ P . 目 2)」 と同じです。 


-公 • このモードで変更でさる設定^ P . 228 

^ • 被写体び暗い場合は、ノイズび目立つことびあります。 


一撮影-力方ラまかせの簡単撮影 
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ス□—シヤツターで撮る 



«r 


動いている被写体をぶれさせたり、り I の流れなどを撮該す 
るときに使います。 

1 撮影モードダイヤルを c 
にします 


•撮影手順は、「0曲)オートで撮る （ P . 目2)」と同じです。 




(I 

園 


•手ブレを防ぐために必ず兰脚をお使いください。 
• このモードで変更でさる設定^ P . 228 
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由 i ステイツチアシストで撮る 


ステイッチアシストモードで撮影すると、撮影した画像を 
バソコンで合成し、バノラマ画像を作成でさます。 



0 •バソコンでの画像合成には、同植Iの rPhotoStitch 」 をお 

使いください。 


被写任のとらを方 

PhotoStitch は、隣り合う画像の共通部分を見つけて合成 
処理を行います。共通部分には、できるだけ特徴のある被 
写体（目印となる被写体)を入れて撮該してください。 



撮影-カメラまかせの簡単撮影 
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• 隣 0 合ラ画像の共通部分は、画像の幅の30〜日0%にな 
るように撮影してください。また、上下のズレは、画像 
の高さの10%政内で撮影します。 

•共通部分には、動いている被写体び入5ないよラにま意 
して < ださい。 

• 遠くの被写体と近くの被写体び混在する画像をスティツ 
チしないでください。ゆびんだり、二重に写ったりする 
ことがあ0ます。 

• 撮影時の明るさはできるだけ揃えてください。画像の明 
るさげ違いすざると、不自然な画像になってしまうこと 
があ0ます。 

• 遠くの風景を撮るとをは、力;ラを中むに回転して撮影 
します。 

•至近距離では、力^ラをスライド(力;<ラを被写体に対し 
て平行移動)させます。 


撮彰する 

I 撮該モードダイヤルを丘！にします 



• 液晶モニターびつをます。 
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2 ち/ちポタンで撮影方向を選び、 SET ポタンを 
押します 



• SET ボタンの代わりに、シャッターボタンを巧して撮嚴する 
ことちでさます。 

3最初の画像を撮該します 

• 1画像目の撮影で、露出やホワイトバランスび□ックされまず。 

4最ネ刃の画像に重ね合わせ、次の画像を撮影しまず 



巨!のとき 

• 画像び重なる部分は、多少ずれても含成時に修正されます。 

• 左/ちボタンを巧すと撮影済みの画像に戻り、撮影のやり直 
しびでをます。 

5同様の操作で 3 画像目な降を撮該します 

• 最大2目画像まで撮影できます。 

6撮該び終了した! 5 SET ポタンを押します 


一撮影-力方ラまかせの簡単撮影 
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•マニュアルホワイトバランス ( p . 10 7) の場合、[口では基 
準となる白データの取り込みびでさません。あ5かじめ他 
の撮影モードで白データを取り込んでおいてください。 

• 2画像目の撮影では、最初の撮影の設定び適用されます。 
•テレビと接続しても、液晶モニターの画像をテレビに表 
示して撮影できません。 


• このモードで変更でさる設定 A P . 228 






, 動画を撮る 


— 

動画を撮影するとをに使います。記録画素数は、[圆 （64 日 
X48 日 )] (PowerShot A7 日のみ)、 [國 （320 x 240)]、 
[励 （1 目日 X 12 日)]のい ずれかか S 選べます。^ P . 6 目 

1撮影モードダイヤルを，にします 



• 液晶モニターびつき、記録可能時間(秒数)が表示されます。 

2シャッターポタンを全巧しします 

• 撮影び開始され、同時に音声ち記録されます。 

• 撮影中は、液晶モニターち上に赤丸び表示されます。 

3撮影を終了するとさは、再度シャッターポタン 
を全巧しします 

• 1回の撮影時間（約1已フレーム/秒）は、圃で約3日秒* 
(PowerShot A7 日のみ)、圆で約3分、圆で約3分です。 

* 別売の CF 力ード FC -256 MH をお使ぃの場合。同捆の CF 力ードをお 
使ぃの場合は14砂です。 

これらの時間は、被写体、撮影状況などにより変わること 
びあります。これらの時間び経過するか、または CF 力ード 
の容量びいっぱいになると自動的に撮影び終了します。 
また、お使いの CF 力ード違き込み速度び遅い、他の力方ラ 
やパソコンで初期化した、撮影/消去を繰り返した、など) 
によっては、撮影び中断することびあります。 


撮影-カメラまかせの簡単撮影 
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W • 動画を撮影するときは、このカメラで初期化した CF カー 
ドをお使いください。 （ P . 13已)同砸の CF カードは、その 
ままお使いになれます。 

また、圍で動画撮影をずるときには、 CF カード FC - 
2已邑 MH (別売)をお使いになることをおすすめします。 
•撮影中は、マイクに触れないようにしてください。 

• AE 、 AF 、 ホワイトバランス、ズーム(画角)は、撮影を開 
始したとさ(最初のフレーム)の設定値に固定されます。 

• 撮影後、が力ードへの記録中はファインダー横のランプ 
び緑色に点減します。このときは撮影できません。 

0 * このモードで変更できる設定今 P . 228 
•音青は、モノラルで録音されます。 

•動画撮影時は、シャッター音は鳴りません。 

• 動画ファイル(ファイル形式： AVI 、 圧縮あ式 ： Motion 
JPEG ) をパソコンで再生するには 、 QuickTime 3.日し处上 
び必要です（同框 I の Digital Camera Solution Diskl こ 
は、 Windows 版の QuickTime び収め5れています。な 
お 、 Mac OS 8.日降には標準装備されています)。 
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化至近旧離で撮る 


の⑩ P Tv Av M み H み 

レンズ前面か5被写体までの距離が已 C m (ワイド端）/ 
26 cm (テレ端)〜 46 cm のときは、マク□モードで撮影し 
ます。 

1 DISP . ポタンを押して液晶モニターをつけます 
2 A ポタンを押します 

• 液晶モニターに、 化び 表示されます。 



•液晶モニターの出び消えるまで出ボタンを巧ずとマクロ 
モードを解除で舌ます。 

3 撮該します 

•シャッター ポタンを半押しす ると、 ファインダー横のラン 
プび黄色に点灯します。 

• 撮影手順は、「姐⑩才ートで撮る ( P . 目2)」と同じです。 


一撮影-力方ラまかせの簡単撮影 
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0 •撮影モードによっては、設定できないこともあります。 

惜撮影モードで設定できる機能一覧」 ( P . 228) をご覧く 
ださい。 

• マク□モードでは、必ず液晶モニターを使って撮影して 
ください。ファインダーを使ってち撮影でをますび、そ 
の場合は撮影範囲びずれます。^ P . 33 
•被写体に最ち近づいたときの撮影範囲は、ワイド’端*1で約已已 
X 41 mm 、 テレ端がでは、約 92 X 日日 mm となります。 

•スト□ボをお使いになると、画像の明るさび適切になら 
ないことがあ0ます。 

=*^1 最ち広角側 
牛乙最ち望遠側 
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& セルフタイ 7 —をほって撮る 


の西) PTvAvM み U 因 

セルフタイマーを使って撮影します。どの撮影モードでち 
便スまず。 

J. FUNC .ポタンを押します 
2上/下ポタンで □*( ドライブモード)を選びます 



* 現在の設定び表示されます。 

3 を/ちボタンでか〇またはのを選び、 FUNC. ボタ 
ンを押します 

•饰は、シャッターボタンを全押ししてか 5] 0秒媛に、巧は 
2秒後に、撮影されます。 

4 撮該します 

•捕を選んだときは、シャッターボタンを全押しすると、セ 
ルフタイマーランプが点滅します。撮影2秒、前になるとセル 
フタイマー音び鳴り、点滅び速くなります。 

•巧を選んだときは、シャッターボタンを全押しすると、セ 
ルフタイマーランプび最初から速く点滅し、2秒後に撮影さ 
れます。 

• 撮影手順は、「迎⑩才ートで撮る ( P . 目2)」と同じです。 


一撮影-力方ラまかせの簡単撮影 
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•セルフタイマー音は、[团（マイカ^ラ)];<ニューの[セ 
ルフタイマー音]で変更でさます。 ^ p . 183 
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の曲 PTvAvM9S4S^«r 


液晶 モニターがつ いているとさは、光学 ズームと 組み合わ 
せて、次の倍率（目安）にお大できます。 

PowerShot A 70 : 3.8 倍、 4.8 倍、巨.0倍、 7.4 倍、9.白倍 
PowerShot A 巨0 : 3.8 倍、 4.7 倍、 6.0 倍、7.已倍 

1 DISP . ポタンを押して、液晶モニターをつけます 

2撮該モードダイヤルを由 k 、 外の任意の位 
置にします 

3 [囚(撮該)]メニューか！ 5 圆（デジタルズーム) 
を選びます 

• メニューの選択と設定のしかた^ P . 43 


4 ち/ちボタンで[入]を選び、 MENU ポタンを巧 
します 


デジタルスーム 


デジタルズームで撮る 


_切入入入 C 


を M ⑥眠點 a 


一撮影—力方ラまかせの簡単撮影 
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5 ズームレバーを 並側に押します 

•最も望遠側まで拡大すると、いったん停止します。再度、 
ズームレバーを[の側に押すと、さらに拡大できます。 
•应 I 側に押すと、倍率び下びります。 


光学 ズームとデ ジタ ルズームを 
組み合わせた倍率を表示 


撮影します 

•撮影手順は、 rc » 才ートで撮る ( P . 目2)」と同じです。 



か 


• 液晶 モニターび 消えているとをは、デジタルズームが使 
えません。 



• デジタルズームは、拡大するほど画質び粗くなります。 
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鸟 I 連続して撮る 


_P Tv Av M みな H み C 

シャツターボタンを巧している間、約2 . 2画像/秒* 
(PowerShot A 70) または約2.巨画像/秒 * (PowerShot 
A 60)、 （ラージ/ファインモード、液晶モニター非表示)の 
速さで連続撮影します。 

* 当社測を条件によるもので、被写体、撮影条件などによりをわります。 

1 FUNC .ポタンを押します 
2上/下ポタンで □*( ドライブモード)を選びます 

* 現在の設定び表示されます。 



3 ち/ちポタンで国!を選び、 FUNC . ポタンを巧し 
ます 

4シャッターボタンを半巧ししてピントを合わせ 
ます 

5 シャッターポタンを全押しして撮該します 

• シャッターボタンを離すと撮影び終了します。 


一撮影-力方ラまかせの簡単撮影 
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• 内部^モリーびいっぱいになると、撮影間隔びるか遅く 
なることがあ0ます。 

• スト□ボは使巧でさますび、撮影のたびにスト n ボの充 
電時間がかかるため撮影間隔は長くな0ます。 
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^撮影 - 目的に合わせた応用撮影 

シャッター速度、絞り数値を選択するなど、カメラの設定 
を自由に変えて撮影でさます。 


各撮影モードで、どのよ5な設定が変更できるかは、卷 
末の「各撮影モードで設定でさる機能一覧 ( P . 228)」を 
ご覧ください。 


設定を変更した後の撮影の手順は 、 r の曲オートで撮る 
( P . 已2)」をご覧くださし、。 


プ□グラム AE で撮る 


被写体の明るさに応じて、シャッターを度と絞り数値を力 
メラが自動的に設定します。 

1 撮影モードダイヤルを口にします 



一撮影-目的に合わせた応用撮影 
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2 撮影します 



•液晶モニターびついている場合、自動的にシャッター速度 
と絞り数値び液晶モニターに表示されます。 

•シャッター速度と絞り数値び白字で表示されているとを 
は、適正露出です。 


0 * このモードで変更できる設定今 P . 228 

• 適正露出び得5れない場合、シャッター速度と絞り数値 
は赤字で表示されます。なの方法で撮影すると、適正露 
出び得られ、白字で表示されることがあ0ます。 

-スト□ボを使用する 
-に日感度を変更する 
-測光方式を変更する 

P との⑩の違い 

• P との ⑩ は、自動的に決まるシャッター速度と絞0数値 
の組み含わせは同じです。 

•ドでは、なの機能を使用できますび、 € n 風ではでをません。 
•露出補正 •ホワイトバランス -IS 日感度の変更 

•スト n ボ (常時発光）•才ー トフォー カス方式の変更 
•色効果の変更 •連続撮影 

•測光方式の変更 •マニュアルフォー カス 

• 絞0数値と シャツ ター速度について^ P . 9日 
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Tv シャツター速度を巧めて撮る 


Tv 

シャッター速度を選ぶと、被写体の明るさに応じて、カメ 
ラが適正露出になる絞り数値を自動的に設定します。 
シャッター速度を速くずると、動きのをい被写体の瞬間を 
と5えることができ、シャッター速度を遅くずると流動感 
を表現したり、暗いところでをスト□ボを発光せずに撮影 
でさます。 

1撮影モードダイヤルを Tv にします 



• 液晶モニターがついている場合、シャッター速度び表示さ 
れます。 

2ち/ちポタンでシャッター速度を選びます 



目的に合わせた応用撮影 
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撮影します 



•シャツター速度と絞り数値び白字で表示されているとさ 
は、適正露出です。 


• 絞り数値がホ字で表をされたとさは、露出アンダー(露出 
不足)または露出オーバー(露出過多)です。 

白字で表をされるまで、左/ちボタンでシャッター速度を 
調節してください。 

• シャツター速度び遅くなると、 CCD の特性により撮影し 
た画像にノイズが増えますが、このカメラは、シャッ 
ター速度が1 .3 秒より遅くなると、このノイズを除去する 
処理を行い、高画質が得！5れます(ただし、次の撮影まで 
にしば5 < 時間びかかります)。 





• このモードで変更できる設定^ P. 228 
•シャッター速度げ遅くなると、手ブレしやすくなりま 
す。液晶モニターに因(手ブレ警告)び表示された5 、 Z 
脚を使って撮影してください。 

•ズームによって、絞0数値とシャッター速度は次のよラ 
に変わります。 



絞0数値 

シャツター 速度(秒） 


F 2.8 

-1/1250 

ワイド端 

F 3.2 〜4.日 

〜1/1目00 


F 4.己〜 8.0 

-1/2000 


F 4.8 

-1/1250 

テレ端 

F 已.目〜7.] 

-1/1600 


F 8.0 

-1/2000 


• スト□ボ同調最高シャッター速度は]/已〇日秒です。]/ 
已〇日秒よりも高速のシャッター速度を設定した場合は、 
自動的に1/已日〇秒に再設定され、撮影されます。 

^ P. 7] 

シャッター速度の表示 

政下のシャッター速度に設定できます。1/1目0は1/ 
] 目日秒を表します。また、 0113 は 0 . 3 秒を、 2 " は 2 秒を表 
しています。 

1/2000 1/1600 1/1250 1/1000 1/800 1/640 1/500 
1/400 1/3201/2巳日1/200 1/1601/12巳1/100 1/80 
1/60 1/50 1/40 1/30 ]/2日]/2日]/1日1/13 1/10 
1/81/61/51/4 

日"3日"4日"日日"日日"8 1" 1"3 1" 日 2" 2" 日3"2 4" 
日"目" 8"] 日" 13" 1日" 


目的に合わせた応用撮影 
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tV 絞りを巧めて撮る 


_Av 

絞りとはレンズを通して入ってくる光の量を調整するちの 
です。 

絞り数値を小さくずる(絞りを開く）と、背景をぼかした画 
像が撮影でさます。絞り数値を大さくする（絞りを開じる） 
と、奥行きのある風景の手前か6遠くまでピントが合った 
鮮明な画像が撮影できます。 

A 撮影モードダイヤルを Av にします 



• 液晶モニターびついている場合、絞0数値び液晶モニター 
に表示されます。 

2ち/もポタンで絞り数値を選びます 
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w •シャッター速度が赤字で表をされるときは、露出アン 
ダー(露出不足)または露出オーノ（一 (露出過度)です。 

白字で表示されるまで、左/ちボタンで絞り数値を調節し 
て < ださい。 

•ズーム位置によっては選べない絞り数値があります。 

0 * このモードで変更できる設定^ P. 228 

•絞り 数値を大きくすると、シャッター速度び遅くなり、 
手ブレしやすくなります。液晶モニターに因(手ブレ警 
告)び表示されたら、兰脚を使って撮影してください。 
•スト□ボ同調シャッター速度は、1/60〜1/已日日秒、にな 
ります。したびって、あらかじめ絞り数値を設定してい 
てち、スト□ボ同調速度に応じて絞り数値び自動的に変 
要されることびあります。 

絞り数値の表示 

表おされた数値び大きくなるほど、レンズの絞り割まか 
さくなります。 


F 2.8 F 3.2 F 3 .日 F 4.0 F 4 .日 F 4.8 F 日.日 F 日.目 F 目.3 
F 7.1 F 8.0 


•絞り数値とシャッター速度の関係について^ P. 9己 
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3撮影します 



• シャッター速度と絞り数値び白字で表示されているとを 
は、適正露出です。 


一撮影—目的に合わせた応用撮影 






M 自由にシャツター速度/絞りを巧めて撮る 


シャッター速度や絞り数値を自分で決定し、狙い通りの撮 
影ができまず。花火の撮影など露出の設定が難しいときに 
使ラと便利です。 

A 撮該モードダイヤルを M にします 



• 液晶モニターびついている場合、シャッター速度と絞り数 
値び巧晶モニターに表示されます。 

2ち/もポタンでシャツター速度を還びます 



3 SET ポタンを押します 
4ち/ちポタンで絞り数値を還びます 
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5 撮影します 

• シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターに標準露 
出*か5のずれび表示されます。このずれび+2段を越える 
と、この液晶モニターに、「一2」または「十2」と赤字で表示 
されます。 

* 設定されている測光方式を元に AE を行って、標準露出を 
算出します。 


0 * このモードで変更できる設定^ P. 228 

• 露出を変更したい場合は、 SET ボタンでシャッター速度か 
絞り数値か選び、左/ちボタンで数値を変更してください。 
•液晶モニターは、設定した絞0数値、シャッター速度に 
応じた明るさで表示されます。速いシャッター速度を設 
定した場合や、被写体び暗い場含、スト n ボをろ©(常 
時発光啸目緩和)）またはち牌時発光)にすると、常に明 
るく表示されます。 

•絞り数値とシャッター速度の関係について^ P. 9己 


一撮影—目的に合わせた応用撮影 
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才ートフォーカス粋 ( AF 枠)の還が方式を変更して撮影でき 
ます。液晶モニターをつけているときは、 AF 粋が表示され 


まず。 1 

3. 40 


□ 

□ □ □ 
□ 

入 

けー ト選お） 

撮影状況に応じて已つの AF 枠の中から 
カメラび自動的に AF 巧を選択してピン 
卜を合わせます。 

□ 

切 

(中央選択） 

巳つの AF 枠のラち、中央の AF 枠でピン 

□ □ □ 
□ 

卜を合わせます。狙った被写体に確実 
にピントを合わせるのに便利です。 



1□は、液晶モニター上に表示される巧です。 


1 [囚(撮該)]メニユーか目 H ( AiA 円を選びます 

• ニユーの選択と設定のしかた P. 43 

2 ち/もポタンで[入]または脚]を選びます 


3 MENU ポタンを押します 


•MENU ボタンの代わりに、シャッターボタンを押して、設 
定した AF 枠の選択ち式で撮影することもできます。 

• デジタルズーム使用時は、中央一点のオートフオーカス 
になります。 


til 秒 
_-入入入の2 

I i 

0 W ⑩恥お画 













跑 

戀 

⑤⑥ P 

HWD 

□ 


臨 


夕 FF 


回屋お補正 


化 I -2.. し. 

0.. I .ぶ 


3 上/下ボタンで固*(測光ち式)を選びます 



現在の設定び表示されます。 


P Tv Av M 


測光方式を切り換えて撮影でさます。 


回 

評価測お 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。画 
面内を多分割して測光します。被写体の位置、巧 
るさ、背景、順光、逆光など複雑な光の要素を力 
ラび判断し、主被写体を常に適正な露出にします。 

□ 

中央部重点平均 
測光 

画面中央部の被写体に重点を置さなびら、画面全 
体を平均的に測光します。 

田 

スポツト測が 

液晶モニター中央部の「スポット測光枠」内を測 
光します。画面中央の被写体に露出を合わせたい 
とをに利用します。 


1 DISP . ポタンを押して液晶モニターをつけます 


2 FUNC .ポタンを押します 


測光方式を切り換える 


一撮影—目的に合わせた応用撮影 
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4 ち/ちボタンで測光方式を選びます 



5 FUNC . ポタンを押します 
6 撮該します 


0 •撮影モードによっては、設定できないことちあります。 

恪撮影モードで設定できる機能一覧」 (P. 22目)をご覧く 
ださい。 
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逆光や背景が明るい場所での撮該で、被写体が暗くなって 
しまうようなときなどに露出を調整します。 

1 DISP . ポタンを押して液晶モニターをつけます 
2 FUNC .ポタンを押します 


3上/下ポタンで阻*(露出補正)を還びます 


現在の設定び表示されます。 


P Tv Av 




目的に合わせた応用撮影 
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4 ち/ちボタンで補正量を調整します 



• 補正量は、 -2 〜+2の範囲で1/3段ずつ変更できます。 

• 設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐに撮影でさま 
す。また、撮影後は、再びこの画面が表示され、設定を変 
要でさます。 


5 FUNC .ポタンを押します 

•露出補正を解除するとをは、左/ちボタンで補正量を0に戻 
します。 


6 撮該します 
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_P Tv Av M み 54 因 田， 

撮影時の光源に合わせてホワイトバランスを設定すると、 
その光源に合った適正な色に調®でさます。自然光や照明 
光で撮影するとを、撮影条件に応じてホワイトバランスを 


力方ラび撮影状況に合わせて、自動的にホワイト 
バランスを調整します。 

晴天の屋外で撮影するとさに選択します。 

曇天や曰陰、薄暮などで撮影するとをに選おします。 
電球、電球色タイプ (3 波長型)の堂光灯のちとで 
撮影するとさに設定します。 

昼白色堂光灯、白色堂光灯、昼白色タイプ (3 波長 
型)の堂光灯のもとで撮影するとをに設定します。 
昼光色堂光灯、昼光色タイプ (3 波長型)の堂光灯 
のもとで撮影するときに設定します。 

白紙などを使って、その撮影状況下で最適なホワ 
イトバランスを設定しまず。 


設定しまず。 

H 

才ート 

巧 

太陽光 

曰 

ぐち0 

巧 

電球 

巧 

堂光な 

固 

蛋光打 H 


マニュアル 


1 FUNC ポタンを押します 
2 ±/下ボタンで H* (ホワイトバランス)を選びまず 


現在の設定び表示されます。 


撮影-目的に合わせた応用撮影 
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3 ち/もボタンで設定したいホワイトバランスを還 
びます 



(マニュアル）について今 P . 107 
•設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐに撮影でき 
ます。また、撮影後は、再びこの画面び表示され、設定を 
変更でをます。 

4 FUNC. ポタンを押します 
5撮該します 


•色効果び 因 (セピア)、 四 （白黒)では、ホワイトバランス 
を設定でさません。 
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マニュアルホワイトバランスを設定する 

白い紙や巧など、白の基準としたいものをカメラに記憶さ 
せ、その撮影状況下で最適なホワイトバランスを設定でさ 
ます。 

1 FUNC .ポタンを押します 
2 ±/下ボタンで H* (ホワイトバランス)を選びまず 



* 現在の設定が表示されます。 

3ち/ちボタンで(マニュアル)を選びます 


W ⑤⑥ P 

^圃的-夕おリ込み 

P 

臨 HI ； 

m 

回マこユアル 

I 化糸 A 本一筑 ■ 


4カメラを白し、紙や巧に向け、 SET ポタンを押しまず 



一撮影—目的に合わせた応用撮影 
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•液晶モニターを使う場合は、中巧のおいっぱいに、まに 
ファインダーを使う場合は、画面いっぱいに白い紙や巧び 
表示されるよ5構図をまめてか5、 SET ボタンを巧しま 
す。 SET ボタンを巧すと、白データび取り込まれます。 

• 設定したあとシャッターボタンを巧せば、すぐに撮嚴でき 
ます。また、撮影後は、再びこの画面び表示され、設定を 
変更でさます。 

5 FUNC. ポタンを押します 
6 撮該します 

0 •撮影モードによっては、設定できないこともあります。 

恪撮影モードで設定できる機能一覧」 (P. 228) をご覧く 
ださい。 

•撮影モードを口にし、露出補正を±0にすることをおすす 
めします。適正震出でない場合(真っ黒や真っ白）は、白 
データを正しく取0込めないことがあ0ます。 

• 液晶 モニターを 使い、 ズームを 望遠側の位置にすること 
を おすすめします。 

•吐1では、白データの取0込みはできませんので、あ5か 
じめ、他の撮影モードで白データを取0込んでおいてく 
ださい。 

•マニュアルホワイトバランスを設定するとをは、スト □ 
ボを常時発光または発光禁止にしておくことをおすすめ 
します。 

白データ取り込み時と撮影時のスト□ボ状態を含わせない 
と、最適なホワイトバランスび設定できないことびあります。 
スト□ボび赤目緩和オート/オートに設定されているとき 
に、マニュアルホワイトバランスを設定する場含、白 
データ取り込みの際にスト□ボび発光したとさは、撮影 
時ちスト□ボを発光させて < ださい。 

•設定したマニュアルホワイトバランスは、設定リセット 
を行っても解除されません。今 P . 18曰 
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_P Tv Av M 9 U 因咬 C 田， 

色効果を切り換えて撮該できまず。 


四 

効果切 

通常は、この設定で撮影します。 

囚 

<つさ0カラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっさりし 
た色合いで撮影します。 

阻 

ずつきりカラー 

コントラストと色の濃さを抑え、すっをりとし 
た色合いで撮影します。 

图 

ソフト 

画像の輪郭を抑えて撮影します。 

因 

セピア 

セピア色で撮影します。 

四 

白黒 

白黒で撮影します。 


1 FUNC .ポタンを押します 
2 上/下ポタンで幽 *( 色効果)を選びます 



現在の設定び表示されます。 


ち効まを切り換える 


一撮影—目的に合わせた応用撮影 
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• 液晶 モニターびついているとさは、 液晶 モニターの 表示画 
像で補正結果を確認でさます。 

•設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐに撮影でき 
ます。また、撮影後は、再びこの画面び表示され、設定を 
変更でさます。 

4 FUNC .ポタンを押します 
5撮該します 
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旧 o 感度を変ちする 


P Tv Av M 


撮影場所が暗いとさやシャッター速度を速くしたいとき 
は、に日感度を変更しまず。 

感度は、 AUTO 、 已 0、10 日、 20 日、 40 日から 選べまず。 

1 FUNC. ポタンを押します 
2 上/下ポタンで 圍 *( に0感度)を選びます 



* 現在の設定び表示されます。 

3を/ちポタンで設定したい感度を選びます 



• 設定したあとシャツターボタンを押せば、すぐに撮影でを 
ます。また、撮影後は、再びこの画面び表示され、設定を 
変更でをます。 


一撮影—目的に合わせた応用撮影 
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4 FUNC ポタンを押します 
5撮影します 


*13 □感度を上げすぎると、画像にノイズが増えます。きれい 
に取りたいときは、なるべく低い感度を選んでください。 

• [ AUTO ] を選択すると、最適な画質になる感度に設定されま 
す。また、被写体を照らすスト□ボ発光量が十分でない場 
合は、自動的に感度が上がります。 
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感 ⑥ Ml 


スにボ発光量 

~~ ' ~~ * FULL 


3左/ちポタンで発光■を調整します 

• 設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐに撮影でを 
ます。また、撮影後は、再びこの画面び表示され、設定を 
変更でをます。 

4 FUNC .ポタンを押します 
5撮該します 


_M 

撮影モードダイヤルが M のとをは、スト□ボの発光量を3 
段階か5選択して撮影できまず。 

1 FUNC .ポタンを押します 
2 上/下ポタンで國(スト□ポ発光量)を選びます 


□驟巡回化 


目的に合わせた応用撮影 







ピントび合いに<い被写はを撮る 


_P Tv Av M みな因 C 口巧 

次のよラな被写体は、ピントが合わないことがあります。 

•コントラストび極端に巧い被写体 
• 近いをのと遠いをのび混なする被写体 
• 画像中央部び極端に明るい被写体 
• 高速で移動する被写体 

これ S の被写体を撮影する場合は、その被写体とほぼ同じ 
距離にある別の被写体でフオーカス□ツク撮該するか、マ 
ニュアルフオーカスで(手動でピントを合わせて)撮影して 
ください。 

フオーカス□ツクで撮る 

フオーカス □ツ ク 撮影 •ち法 1 

J. DISP. ポタンを押して液晶モニターをつけます 

2ピントを合わせたし、被写体と同じ撮該距離にあ 
る異なる被写体を、 AF 枠に合わせます 

3シャツターポタンを半押しし、ピントを合わせ 
ます 

•このとさ AE □ツクされます。撮影したい被写体と、その被 
写体と同じ距離にあるフオーカス□ツクに用いた被写体と 
の輝度の差び大さいと、適正震出び得5れない場合びあり 
ます。この場含は、方法2で撮影してください。 
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4 そのままカメラの向きを変えて構図を巧め、 
シャッ ターボタンを全巧しして撮該します 

フオーカス□ック 撮影 •ちま吕 

1 D 吃 P. ポタンを巧して液晶モニターをつけます 

2シャッターポタンを半押しし、ピントを合わ 
せ、そのまま MF ポタンを押します 

• 液晶モニターに MF び表示されます。 

•シャッターボタン、 MF ボタンを離しても、フオーカスは固 
定されます。 

•再度 MF ボタンを押すと、フオーカス□ックは解除されます。 

3カメラの向さを変えて構図を巧め、シャッター 
ボタンを全巧しして撮彰します 


W *0! 風のときはフオーカス□ック撮影方法2はできません。 

方法2は、シャッターボタンを離して構図を決め5れるの 
で便利です。 

•ガラス越しの被写体は、でさるだけガラスに近寄0 、反 
射による写り込みのかない状態で撮影してください。 


一撮影-目的に合わせた応用撮影 
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マニュアルフオーカスで撮る 

手動でピントを合わせて撮影します。 

J . DISP. ポタンを巧して液晶モニターをつけます 
2 MF び表示されるまで、 MF ポタンを押します 

• MF インジケーターび表示されます。 

• MF インジケーターはピント位置の目まです。表示される数 
値を目まにしてください。 

3ち/ちボタンでピントを合わせます 

• 液晶モニター内の被写体びはっさり見えるまで、左/ちボタ 
ンでピントを含ねせてください。 

• 再度 MF ボタンを押すと、マニュアルフオーカスは解除され 
ます。 

4撮該します 


p-^l ■マニュアルフォーカス時は、 AF 枠は中央1点に固定され 

•マニュアルフオーカス時は、マク□モードの撮影距離 
に cm (ワイド端)/2目 cm (テレ端)]〜4目 cm ] もフオーカ 
スでさます。この場合、 MF インジケーターの単位は細か 
<な0ます。 

• MF インジケーターの表示単位を変更できます。 ^ p . ]81 
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ファイルま号を u セツトする 


ファイル番号の設定方法を還びます。 


入 

新しい CF カードを入れるたびに、ファイル番号げ初期値 
り0日-00日1 ) に戻ります。記録済みの CF 力ードを入れたと 
さは、続さの番号にな0ます。 

切 

最後に撮影した画像のファイル番号び記憶され、新しい CF 
カードを入れてち続をのファイル番号になります。 


I [田(設定)]メニューか！5圍(番号リセット機能) 
を選びます 

• メニューの選択と設定のしかた^ P. 43 



2 を/ちポタンで[入]または[切]を選びます 

3 MENU ポタンを押します 


一撮影—目的に合わせた応用撮影 
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■ 



•番号 u セツト機能を[切]にして撮影すると、ファイル蚕 
号が重複しないため、パソコンでまとめて管理するよラ 
な場含に便利です。 


ファイル番号およびフオルダ番号について 

撮影した画像には、 日日日 1〜990 日までの ファイル番号び 
割り振5れ、香フオルダには、1 日日〜 998 までの 番号び割 
り振5れます。（下2巧び99のフオルダは作5れません。） 

□ □ 

0002 0099 0100 

I_1…I_I LJ 

0102 0199 0200 



口 

198入98019802 9899 9900 

下こおび日9のフォルダは作られません。 

口 

200 \ 00010002 0099 0100 


ファイル数について 


ひとつのフオルダに100画像ずつ保存されます。 

なお、連続撮影やステイツチアシストモードで撮影した画 
像は、必ずひとつのフオルダに保存されるため、フオルダ 
巧に]日1画像！; LL 保をされることびあります。また、他の 
力方ラで撮影したり、パソコンから画像をコピーすると、 
ひとつのフオルダ内に1日1画像政上を保をでさますび、 
2001政上の画像び保存されているフオルダ内の画像は、 
この力;< ラで再生でさませんのでごま意ください。 
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再生 


1画像ずつ見る(シングル再を） 


撮影した画像を液晶モニターに表示しまず。 

1モードスイッチを囚に合わはます 

•最後に撮影した画像び表示されます（シングルち生)。 




2ち/ちポタンで表示する画像を切り換えます 

• 左ボタンで前の画像、ちボタンで次の画像び表示されま 
す。ボタンを巧し続けると早く進みます。ただし、表示さ 
れる画像は粗くなります。 


• DISP . ボタンを押すと、表示されている画像の情報び表示 
されます。^ P. 34 

>输ボタンを巧すと、表示されている画像を簡単に消去で 
さます。^ P.] 己 


■再宇消去 
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み化大して見る 


シングル再生時、表示している画像を最大約10倍に拡大表 

1 モードスイッチを囚に合わはます 
2ズームレバーをみ側に押します 

表示位置の目ま 

• 左/ち/上/下ボタンで表示位置を変更でをます。 

• SET ボタンを巧しなびらズームレバーをみ側に巧すと、画 
像び約2.己倍一約已倍-約10倍の順にあ大表示されます。 



拡大表示を解除する 


1ズームレバーを K 側に押します 


か 

園 


♦動画、インデックス再生時は拡大表示できません。 


• 撮影直樓に液晶モニターに表示される画儘ち、拡大して 
見ることびできます。今 P . 日4 
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4 ズームレバー をみ側に押します 


•インデックス再生び終了し、シングル再生に戻ります。 



錢 


再生.消去 


園 


• DISP . ボタンを巧すと、選択している画像の情報び表示さ 
れます。 
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シングル再生またはインデックス再生時、画像をジャンプ 
して表示します。 

1ジャンプパーを表示させます 

•シングル再生時 (P. 1]9)は、ズームレバーを K 側に2回巧 
します。 

•インデックス再生時 ( P .121) は、ズームレバーを & C 側に1 
回押します。 

2画像を切り換えます 

• 左/ちボタンで、前または次の目画儘び表示されます。 


圍が .;’I 

或關 恩 

ち! 


3 ズームレバーをみ 側に押します 

• ジャンプバーび消え、インデックス再生に戻ります。 
•もう一度、ズームレバーをみ側に押すと、シングル再生に 
戻ります。 
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動画を見る 


•■で撮影した動画を再生します。 

1モードスイッチを囚に合わはます 

■インデックス再生のと定は、動画は再生されません。 

2ち/もポタンで動画を選び、 SET ポタンを巧し 
ます 



• [3 围呈び表示されている画像び動画です。 

• 動画再生パネルび表示されます。 

3ち/もボタンで EJ (再生)を選び、 SET ポタンを 
押します 


音量 

• 動画と音声び再生されます。 

• 上/下ボタンで音量を調節でをます。 

• 再生び終了すると、最後のフレームび表示されたままで停 
止します。その状態で SET ボタンを巧ずと、動画再生パネ 
ルび表示されます。再度 SET ボタンを押すと、最初のフ 
レームか5再生されます。 



■再生.消去 
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再生の一時停止/再開 

•SET ボタンを押すと再生を一時停止します。再度 SET ボタ 
ンを押すと、再生を続けます。 

画像送り/戻し 

• 左/ちボタンで次のいずれかの操作を選び、 SET ボタンを押 
します。 

BI シングル再生に戻る_ 

EO -最初のフレームを表示 

m :フレーム戻し (SET ボタンを押し続けると巻を戻ります。） 
■B :フレーム送り (SET ボタンを押し続けると早送りします。） 
la :最後のフレームを表示 


〇 •パソコンで動画を再生するとを、パソコンの性能によつ 
ては、画像がフレーム落ちしたり、音声び違切れること 
があります。 

0 •再生モード時、設定;<ニューでを、動画の再生音量を調 
節できます。^ P. ] 8日 

•テレビで動画を再生するとをの音量は、テレビで調節し 
て < ださい。 
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動画を編集する 


撮該した動画の前部、後部の不要な部分を削除できまず。 

1編集したい動画を選び、 SET ポタンを押します 

• 動画を見る^ P. 123 

2ち/もボタンで因(編集)を選び、 SET ポタンを 
押します 



• 動画編集ノ（ネルと、動画編集ノ（一び表示されます。 

3上/下ボタンで編集方法を還びます 



• ^ :動画の前部を削除 
•医1:動画の後部を削除 

• EI 動画編集を中止し、動画再生パネルに戻る 


■再生.消ま 
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4 ち/ちボタンで編集位置を選びます 



5上 / T ポタンで D (再生)を選び、 SET ポタンを 
押します 

• 仮編集された動画び再生されます。 

•再生中に SET ボタンを押すと、再生び停止します。 

6上/下ボタンで巴！(保存)を選びます 



• 凸を選ぶと、編集内容を保存せずにシングル再生に戻ります。 
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7 を/もポタンで[上書き保存]または惭規保存]を 
選びます 



I [上書を保を]:編集前の画像と同じファイル名で保存され 
ます。編集前のデータは残りません。 

I [新規保を]:編集した画像に新しいファイル名をつけて保 
をされます。編集前のデータは残りまず。 

I CF 力ードの空き容量び足りないときは、上書き保をしかで 
さません。このとさ、動画編集バーのカウンターに▲び表示 
されます。 


• プ□テクトされている動画は編集でさません。 

• 編集した動画を保存するとを、約3分かかることがありま 
す。違中でパッテ U —がなくなると、編集した動画を保 
存できないことがありますので、動画を編集するとをは 
未使用の単3形アルカリ電池かフル充電の単3形ニッケ J レ 
水素電池、あるいは別売の AC アダプターキット 
ACK 60 日の利用をおずずめしまず。 ^ p . 197 


■再宇消去 


• 編集前の長さが2秒段上の動画を編集でをます。 
• 編集した動画の最少時間は1秒です。 
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回面して表巧する 


時計ち向に90度、270度に回転して表おしまず。 



1[回(再生)]メニューか！ 5 圖(回転)を還びます 

• ニューの選択と設定のしかた P. 43 

2ち/もポタンで回転したい画像を選び 、 SETtt 
タンを押します 

• SET ボタンを押すたびに、9日度寺27日度寺元の画儘び表示 
されます。 

3 MENU ポタンを押します 

•六 ニュー 画面表示に戻ります。もう一度 MENU ボタンを押 
すと、；< ニュー 画面び消えます。 


(1 


• 動画は回乾表示できません。 

• カメラで回転した画像をパソコンに取り込む場合、取り 
込みに使用ずるソフトウェアによっては回転結果が反映 
されないことがあります。 


0 •画儘を回転したあとで、拡大することちできます。 
今 P. ] 20 
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音声メモを付ける 


再生中（シングル再生、インデックス再生、拡大再生)に、 
再生中の画像に最長60秒の音声メモを付けることがでさま 
す。音声データは WAVE 巧式で保をされまず。 

I [◎(再生)]メニューか目回宿芦メモ)を選び 
ます 

• メニューの選択と設定のしかた^ P. 43 

回 



2 ち/ちボタンで音青メモを付けたい画像を還 t 
び、 SET ポタンを押します ミ肖 

女 



• AV パネルび表示されます。 

3ち/ちボタンで®を還び、 SET ボタンを押しまず 
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•録音び始まり、録音時間び表示されます。力;<ラのマイク 
に向かって音声を発してください。 

•停止するときは SET ボタンを巧します。引さ続を録音をする 
ときは、もう一度 SET ボタンを巧します。 

• 一画像につき、合計が目 0 秒に達するまで何度でち録音を追 
加することびでさます。 

音声メモの再生 

•前ページ手順 2 で、 E を選びます。音青;<モの付いた画像 
にはひ]マークが表示されています。 

•停止するとさは SET ボタンを押します。引さ続を再生する 
ときは、もう一度 SET ボタンを押します。上/下ボタンで、 
音量を調節でさます。 

音声メモの消去 

•前ページ手順2で、極]を選びます。 

音声メモ設定の終了 

• MENU ボタンを押します。 


〇 • 動画には音声メモを付け5れません。 

•画像に互換性のない音声ファイルが添付されている場 
合、録音、再生はできません。録音、再生をしよラとす 
ると、「互換性のない WAVE です」のメッセージが表示さ 
れます。なお、不明な音声データはこのカメラで削除で 
さます。 

• プ□テクトされている画像の音声メモは消去できませ 
ん。 P . 132 

0 •設定^ニューでち、音青^モの音量を調節できます。 

今 P . ] 8日 
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CF 力ード内のずべての画像を自動で再生します(オートプ 
レイ）。再生間隔は、約3秒です。 

1[◎(再生)]メニューか!5圆けートプレイ）を 
選びます 

• メニューの選択と設定のしかた^ P. 43 

• メニューか5選ぶと、オートプレイび開始されます。 

• 才ートプレイ中も、シングル再生中と同様に左/ちボタンで 
画像を送ることがでさます。 

オートプレイの一時停止/再開 

• オートプレイ中に SET ボタンを押すと、オートプレイび停 
止されます。もう一度 SET ボタンを押すと、オートプレイ 
び再開されます。 

オートプレイの終了 

•オートプレイ中に、 MENU ボタンを押すと、オートプレイ 
が終了します。 


0 •画像によっては、再生間隔び異なることびあります。 
• 動画は記録した時間で再生されます。 

•オートプレイ中は、節電機能は働をません。 ^ p . 31 
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画像を自動再をする(オートプレイ) 


再生.消去 





画像をプ□テクトする 


大切な画像を誤って消去しないようプ□テクトすることが 
でさまず。 

1 [◎(再生)]メニューか！ 5 因（プ□テクト）を還 
びます 

• ニューの選択と設定のしかた P. 43 

2ち/もポタンでプ□テクトしたい画像を還び、 
SET ポタンを押します 



プロテクト マーク 


• プ□テクトを設定した画像には、因び表示されます。 

•プ n テクトを設定した画像で SET ボタンを押すと、プ n テ 
クトび解除されます。 

•シングル再生とインデックス再生を切り換えても指定でをます。 
^ P. 121 

3 MENU ポタンを押します 

•；< ニュー画面に戻0ます。ちラー度 MENU ボタンを巧す 
と、；<ニュー画面び消えます。 


• CF 力ードを初期化 (P. 13已)すると、プ□テクトした画像も 
消去されますので、 CF カードを初期化するとさは CF カー 
ド上の記録内容を十分に確認してか5行ってください。 
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消ち 


• 消去した画像は復元できません。十分に確認してか5消 
去してください。 


1画像ずご消去する 


ち/ちボタンで消去したい画像を選び、输ボタ 
ンを押します 

• 確認画面び表示されます。 




2ち/もポタンで[消去]を選び、 SET ポタンを押 
します 

•消まを取り消すときは、[キャンセル]を選び、 SET ボタンを 
押します。 


>プ□テクトされている画像は消去でをません。^ P. 132 


■再生.消去 
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ま画像を消去する 


I [◎(再生)]メニューか目圆（全消去)を選び、 
SET ポタンを押します 


• 確認画面び表示されます。 



2ち/ちボタンで [0 K ] を還び、 SET ポタンを巧し 
ます 

•消去を取り消すとさは、[キャンセル]を選び、 SET ボタンを 
押します。 



• プ□テクトされている画像は消去でさません。今 P . ] 32 
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け I カードの初期化 

A 

入 

'03.03.06 17:15 
幽1目 MB 


!立目 


H 力ードのネリ巧化 

力ードを初斯化しますか？ 
匹11醒 

13.漏使用 


新しい CF 力ードをお使いになるときや、 CF 力ード内の画 
像だけでなく、他のデータちすべて削除したいとさは 、 CF 
力ードを初期化します。 

〇 - CF 力ードを巧期化ずると、 CF 力ードの記録内容はずべて 
消去されまず。プ□テクトをかけた画像ち消去されます 
ので、あ！5かじめ記録内容を十分に確認してか！5行って 
ください。 


[田(設定)]メニューか! 5 園(力ードの初期化)を 
選び、 SET ポタンを押します 


2ち/ちポタンで [ OK ] を選び、 SET ポタンを巧し 
ます 


崎 Z? 胸翊巧 


再生.消去 


•初期化を中止するときは、[キャンセル]を選び、 SET ボタン 
を巧します。 
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•カメラが正しく動作しないときは、 CF 力ードが壊れてい 
る可能性びあります。初期化すると正し<動作ずる場合 
ちあ0ます。 

•キヤノン製料外の CF カードでも正しく動作しないとき 
は、初期化すると正しくお使いになれることがありまず。 

• 他のカメラやパソコン、周辺機器で初期化した CF カード 
を使用ずると、正しく動作しない場合がありまず。その 
際は、このカメラで初期化してください。 
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一再竿議 
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~プリント 


プ U ントにごいて 


このカメラをカメラダイレクト対応プ U ンタ ー（ CP シリー 
ズ、 別売)* 1 、またはカメラダイレクト対応 BJ プ U ンタ(別 
売）とケーブルで直接つないで、 CF 力ード内の画像をカメ 
ラのボタン操作だけで簡単にプ1」ントできます(ダイレクト 
プリント)。また、あ5かじめカメラでプ U ントする画像や 
枚数などを設定 ( DPOF がプ U ント設定）しておけば 、 CF 
力ードをラボプ U ントサービスにお持ちいただくだけで、 
指定どおりにプ U ントされるので、大変便利です。 

*1 カメラダイレクト対応の CP プ U ンターには、ダイレクトプリン 
トマーク^び付いていまず。 


*2 Digital Print Order Format の路 


カメラダイレクト 
加® BJ プリン々 



CF 力ード ラボプリント 

サービス 
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ダイレクトプリント時のプリント設定 

•プリント枚数を決める^ P . 148 

♦ 

• プ1」ントスタイルをミ夫める^ P . 148 
• スタンダード/分割画面 
•つチ あ0/なし 
•日付入/切 

♦ 

•プリント領域を選ぶ^ P . 1已1、1已3 
(トリミング） 


DPOF プ y ント指定 

•プリントしたい画像を選ぶ^ P . 1已已 

♦ 

•プリント枚数を決める^ P . 1已白 

♦ 

• プリントスタイルをミ夫める^ P . 1已7 
•スタンダード/インデックス 
•日付入/切 
•ファイル番号 

DPQF 送信指定 

• メール*などで送りたい画像を決める^ P . 1巨4 
* DPOF 送信指を対応のソフトウエアが化要 


このカメラで使えるカメラダイレクト対応プ IJ ンタ ー( CP シ U - ズ) 
については、システムマップでご確認<ださい(また、このカメラで 
使えるカメラダイレクト巧応日 J プ IJ ンタについては、カメラユー 
ザーガイド裏表紙に記載されているホームページでご確認いただく 
か、キヤノン販売お客様ご相談センターにお問い合わせください)。 





プリントメニユーの選択と設定のしかた 


プリント関連の設定は、プリントメニューを使って操作します。 
プリントメニューを使った操作は、下図のように行います。 

ダイレクトプリントの場合 

モードスイッチの 


曲を例 ： PowerShot A 70 




















プリント.送信 
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カメラダイレクト対応プリンター ( CP シ u - ズ、別売)、ま 
たはカメラダイレクト対応 BJ プ U ンタ側売)とカメラを接続 
すると、簡単な操作で、されいに、しかち素早くプリントで 
さます。また、 DPOF のプ IJ ント設定でプ U ントでさまず。 

•長時間連続してプ U ントするときは、 AC アダプターキッ 
卜 ACK 己00 ( P .197) またはフル巧電された単3形ニッ 
ケル水素電ミ也 ( P . 1日已)、未使用の単3おアルカ IJ 電池を 
お使い < ださい。 

このカメラでお使いになれるカメラダイレクト対応プ1」 
ンター ( CP シ U —ズ)は、システムマップ(別紙)をご覧く 
ださい。 

■ペーバーやインクカセツトの取0付けちは、使用説明書 
(プ IJ ンターに同お)をご覧ください。 


カメラダイレクト巧応プリンター ( CP シリーズ)に接続する 

プリンターには、ダイレクトインターフェースケープルげ 
2本同捆されています。このカメラと接続ずるときは、コ 
ネクターに r ゃ」マークがついているケーブル ( DIF -100) を 
お使いください。 

1 カメラの電源を切ります^ P. 30 

2プリンターに電源ケースレを接続し、電源ブラ 
グをコンセントに差し込むか、プリンター用の 
充電バッテリーを取り付けます 

• 充電式バッテ1」一びお使いになれるかど5かは、プ U ン 
ターによって異な D まず。プ1」ンターに同おされている使 
142 用説日月書ちお読みください。 








3 タイレクトインターフてースケープルで、プリ 
ンターとカメラを接続します 

• ケーブルを差し込むときは、 「 Canon 」 び上になるように差 
し込んで < ださし、。 



4プリンターのメインスイッチを押して電源を入 
れます 

•カードフォトプ U ンタ ー CP -10 をお使いのときは、手順2 
でプ U ンターの電源び入0ます。 

5モードスイッチを囚に合わせ、カメラの電源 
を入れます 




プ IJ ンターび正しく接続されて 
いると、カメラの;夜晶モニター 
に因び表示されます。 


■プリント.送信 
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BJ プリンタに接続ずる 


(I 


• お使いの BJ プ U ンタがカメラダイレクトに対応している 
かどラか、また接続ケーブルや BJ プ IJ ンタ全般に関する 
ことは、 BJ プ IJ ンタに同個されている使用説明書ち合わ 
せてご覧ください。 


1 カメラの電源を切ります^ P. 30 

2 己 J プリンタに電源ケースレを接続し、電源プラ 
グをコンセントに差し込んだあと BJ プリンタの 
電源を入れます 

3接続ケースレでカメラと BJ プリンタを接続しまず 

■ケーブルを差し込むとさは、 
に anm 」 び上になるように差し 
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4 モードスイッチを囚に含わせ、カメラの電源 
を入れます 

• 巨 J プ U ンタび正しく接続されて 
いると、力方ラの液晶モニター 
に巧び表示されます。 


0 •操作パネルのある目 J プ U ンタをお使いのとさ、力>(ラと接 
続した場合、目 J プリンタの操作パネルからのプリントはで 
をません。 

• プ U ンターを接続しているとをは、次の操作びでをません。 

-動画再生 

- SET ボタン十 MENU ボタンを使った言語の設定 
•プ|」ンターとの接続を解除すると、液晶モニター左上の 
困、または巧び消え、通常の再生モードになります。 

• カメラとプリンターのケーブルを取り外す 

1. プリンター側のケーブルを取り外す 

2. カメラの電源を切る 

3. カメラ側のケーブルを取り外す 
• 力;<ラの D に ITAL 端テからケーブルを取り外すときは、必 
ずコネクターの側面を持って引いてください。 



■プリント.送信 
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プ u ジトする 


牛 下の説明では、カメラダイレクト対応プ U ンター ( CP シ u — 
ズ)接続時の画面例を使用しています。 BJ プリンタ接続時は[ス 
タイル]の一部が異なります。 


シングル再生またはインデックス再生中の画像をプリント 
しよ9 〇 

1 ち/ちポタンでプリントしたい画像を表示し、 
SET ポタンを押します 

么必要に応じてプリント枚数、プリントスタイ 
ル、トリ S ング(プリント領嫩を設定します 

•プリント枚数を設定する^ P. 148 
•プリントスタイルを設定する^ P. 148 
•卜 U ミング(画像の一部分をプ U ント）を設定する (Power 
Shot A 70) 今 p .] 己] 

• プリント領域を設定する （PowerShot A 目 0) ^ P. 153 

3ヴリント]を還びまず 

• プ U ントび開始され、プリントび正常に終了すると再生画 
面に戻ります。 



画面例 ： PowerShot A 70 


• 動画はプリントできません。 
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プリントを中止ずるとを 

• プリント中に SET ボタンを押します。確認の画面び表示 
されるので、左/ちポタンで[日 K] を選び、 SET ボタンを 
押します。 

• 力方ラダイレクト対応プ U ンタ ー(CP シリーズ） 

プ U ント中の画像のプリントは中止できません。次の 
プ U ントか5中止され、再生画面に戻ります。 

• 巨」プリンタ 

プ U ントび中断され、プリント中のペーパーは排紙さ 
れます。 

エラーが発生したとを 

■プリント中、何5かのエラーび発生したとさは、エラー 
画面が表示されます (P. 1目日)。左/ちボタンで[中山また 
は[再開]を選び、 SET ボタンを押します旧」プリンタの場 
合、エラー内容を解ミ夫すると、自動的にプ U ントび再開 
されます)。 

• 力^ラダイレクト対応プ U ンタ ー(CP シ U- ズ） 
エラーの内容によっては、[再開]が表示されないことち 
あ0ます。その場含は、[中止]を選びます。 

• 力方ラダイレクト対応巨」プリンタ 

-エラーの内容によっては、[続衍と[中止]び表示され 
ます。 

-操作パネルびある巨」プリンクでは、目 J プ U ンタの 
操作パネルに、エラー番号び表示されます。エラー 
番号に対応した対処ちまについては、巨 J プリンクの 
使巧説明書をご賣ください。 


プリント•送信 
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プ u ントの設定をする【ダイレクトプリント時) 


プ U ジト巧巧を設定する 

1再生画面で SET ポタンを押し、上/下ポタンで 
版]を選びます 



2ち/もポタンで枚数を設定します 

• 1〜99まで指定でをます。 


プリントスタイルを設定する 

次のスタイルを設定でをまず。 

カメラダイレクト巧応プリンター ( CP シリーズ) 


画画面設定 

H 1画面 

ペーパー1枚に]画像をプリントし 
ます。 

画分割画面> 

ぺーパー1枚に同一の画像を8画面プ 
U ントします。 

□ フチ 

H フチなし 

ペーノて一いっぱし、にプ U ントします。 

1国1 フチあ0 

フチを付けてプ1」ントします。 

因曰付 

曰付を入れてプ U ントします。 


* 力ードサイズのぺーパーにプリントするときのみ設をできます。 
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カメラダイレクト対応 BJ プ U ンタ 


旧ぺーパー 

ぺーノ くーサイズを、 L 判、 2L 判、はびき 
サイズ、 A4 サイズ、カードサイ ズから 
選べます。使用でをるペーノ（一につし、 
ては、 BJ プ U ンタの使用説明書をご覧 
<ださし、。 

□ フチ 

B フチなし 

ぺーノ（一いっぱし、にプリントします。 

フチあり 

フチを付けてプI」ントします。 

因曰付 

曰付を入れてプ U ントします。 


1 プリント J 旨定画面で、±/下ポタンで[スタイル] 
を選び、 SET ポタンを押します 



2 上 / T ポタンで画面設茵（または[ベーパー])、 
[フチ]、[日付]のいずれかを還びます 



I 
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3 左/ちボタンで設定を選びます 

固面面設を 旧ペーパー 

(カメラダイレクト （カメラダイレクトが応 


対応プリンタ ー CP シリーズ) 


スタイル 

圓設定 

强41厕._- 
驟フチなし 
© 切 _ 

CM ち 


[1 画岡または[み割画面]を 
選びます。 


□フチ 


スタイル 



フチ 

閣 

1 画面 

哩〇 チなし > I 

© 

切 1 


晒の]ち 


[フチなし]または[フチあり] 
を選びます。 


BJ プリンタ） 


スタイル 


ぺ-パ- 


欄—，- !► 

曜ち 

フチなし 

0 

切 


晒迎ち 


[L 判]、にし判]、[はがき]、 
[A4]、 または[力ード]を選 
びます。 

因曰付 


スタイル 




副 

1画面 


フチなし 

© 

入 M 

应 MD な 


[入]または脚]を選びます。 
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4 MENU ポタンを押します 


I [フチなし]や[分割画面]を選ぶと、撮影した画像の中央部び 
大きくプ U ントされます。このため、画儘の上下左ちび 
カツトされます。プ U ントされる領域び明るく表示される 
ので、カットされる部分び確認でをます。 


-プリント範囲枠 



rS •[分割画面]の場を、日付とフチは設定されません。（日付 
4 [切]、[フチなし]でプリントされます。） 

• [フチあり]を選ぶと、撮影した(液晶モニターに表示され 
る)画像とほとんど同じ領域びプリントされます。 

トリミングを設定する (PowerShot A 70) 


プリントずる領域を指定できまず。 


トリミングずる前に 

プリントスタイル(画面設定、ペーパー、フチ、曰付など) 
を指定してください。 ^ p . 148 


再生画面で SET ポタンを押し、上/下ポタンで 
[トリミング]を選び、 SET ポタンを押します 

• 卜 US ング枠び画面中央に表示されまず。すでに卜 US ン 
グび設定されている画像の場合は、設定された卜 U ミンク’ 
枠び表示されます。 


フリント•送信 
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トリミング枠の大きをを変更ずる 

• ズームレバーをみ側または因側に押します。 

• トリ S ング枠は、最ルで表示画面のほぼ半分、最大で表示 
画面とほぼ同じ大ささまで変更でさます。 

• 卜 U ミング枠び最大のとき、さ5にズームレバーを H 側に 
巧すと、卜 US ングは解除されます。 

• 卜 U ミングで画像を拡大プリントする場合、拡大率によつ 
ては、プ U ントの画質び粗くなります。力方ラダイレクト 
対応プリンターをお使いの場合は、トリミング枠びホくな 
ります。 


トリミング枠の位置を指定ずる 

• 左/ち/上/下ボタンで卜 U ミング枠を移動します。 

トリミング巧を回転ずる 

•DISP. ボタンを巧ずと、トリミング枠を回転し、縦横を変更 
でをます。 

3 SET ポタンを押し、設定を終了します 
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プリント領域を設定する (PowerShot A 60) 

プリントする範囲(領域)を、3種類の中か5設定でさます。 


国 

上寄せ 

画像の上側部分の領域をプ U ントします。 

國 

中寄せ 

画像の中央部分の領域をプ U ントします。 

圓 

下寄せ 

画像の下側部分の領域をプ U ントします。 


プリント領域の設定をずる前に 

•プリントスタイル(画面設定、 つチ、 曰付など)を設定し 
てください。^ P. 148 
•フチなし、分割画面のとさに設定でをます。 


〇 • トリミングは1画像にのみ設定でさまず。 

• トリミング設定は、喊下の操作を行ラと解除されまず。 

-他の画像にトリ S ング設定をずる 
-プ U ントモードを終了する（カメラの電源を切る、モー 
ドを変更する、ダイレクトインターフェースケーブル 
を取り列ず） 

-トリ S ング設定画面で MENU ボタンを f 甲ず 
-トリミング枠を最大よりち大きくずる 

0 * トリミングの枠の形状は、画面設定、ペーパー 、つチの 
設定で決まります。 

• トリ S ングは力方ラの液晶モニターで確認しなび5巧っ 
てください。テレビを使用すると、トリ S ング枠を正し 
く表示でをないことびあります。 


プリント.送信 
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1 再生画面で SET ポタンを巧し、上/下ポタンで 
[領域設定]を選びます 

•領域設定を示すアイコンの両側にィ►び表示されます。 



2ち/もボタンで図國圖の中か！ 5 プリント領域を 
選びます 

• ペーパーのサイズび L 判のとさ、またはプリントスタイルの 
画面設定び[分割画画のときは、選べるプリント領域げ左ち 
に動くことびあります。 


〇 • プ U ント領域の設定は1画像にのみ設定できます。 

• プリント領域の設定は、拉下の操作を行うと解除されます。 

-プリントする 

-他の画像にプ U ント領域を設定する 
-プ U ントモードを終了する（カメラの電源を切る、 
モードを変更する、プ U ント領域を設定したあと、プ 
U ントせずに[キャンセル]を選ぶ、ダイレクトイン 
夕ーフエースケースレを取り外す） 
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CF 力ードに記録されてしぶ画像の中か!5、プ U ントする画 
像や枚数をあ己かじめカメラで指定でさます。カメラダイ 
レクト対応プ U ンター ( CP シ U — ズ)や、カメラダイレクト 
対応の BJ プ U ンタに一括でプ U ントするときや、ラボプリ 
ントサービスにを夕ずるとさに大変便利でず。 


• DPOF 対応の化のカメラでプ IJ ント指定された CF 力ード 
の場合、ムが表示されまず。このカメラでそれ!5のプ IJ 
ント指定を変更すると、設定;斉みのプ U ント指定は、す 
ベて書を換え6れまず。 

■プ U ンターまたはラボプ IJ ントサービスによっては 、 m 
定内容が反映されないことがありまず。 

•動画は、プ U ント指定でをません。 


プ U ジトする画像を選ぶ 


1[回（再生)]メニユーか！5固（プリント指定)を 
選び、 SET ポタンを押します 

• メニユーの還おと設定のしかた^ P. 43 

2ち/もポタンで画像指定]を選び、 SET ポタン 
を押します 


プリント.送信 
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プリントする画像を選びます 

1画像ずつ指定ずるとを 
•プリントタイプ (P. ] 已 7) び[スタ 
ンダード]/[両方]の場含、左/ち 
ボタンで画像を選びます。上/下 
ボタンで、プ U ント枚数び指定で 
きます(最大99枚まで)。 


I —プリント枚数 


•プリントタイプ (P. ] 已 7) び[イン 
デックス]の 場合、左/ちボタンで 
画像を選び、上/下ボタンで、指 
定、指定解除を巧います。指定し 
たとさは、 チェックマークび 表示 
されます。 

• インデックス再生 (3 画儘表示)に 
切り換えても、同じ方まで指定で 
さます。 



CF カード内のずべての画像を指定 

ずるとを 

• インデックス再生 (3 画像表示)に 
切り換えます。 

• SET ボタンを巧したあとで、上/ 

下ボタンでを画像指定]を選び、 

再度 SET ボタンを押すと、すべて 
の画儘に巧して1枚ずつプリント 
指定されます。 

• プ U ントタイプび[スタンダード]/[両方]の場合、香画像の 
プ U ント枚数を変更できまず。[インデックス]の場合は、 
プ U ント指定の觸除げできます。変更方法は、手順3のはじ 
めか5わラー度ご覧ください。 

• [全指定解除]を選ぶと、すべての指定を解除できます。 












4 MENU ポタンを押します 


0 •撮影曰時のちい画像か5順にプリントされます。 

• 最大目98画像まで設定でをます。 

• 手順3でズームレノ（一を押すと、シングル/インデックス 
(3 画像)表示を切り換えて、画像を選べます。 

• [プ U ントタイスび[両方]の場合、プ U ント枚数は設定で 
をますび、[インデックス]の場合は設定でさません。[イ 
ンデックス]では1枚のみプリントされます。 

• 同おされているソフトウエアでもプ U ント指定びできます。 


プリントスタイルを設定する 


次の内容を設定でさます。 


直] プリント 
タイプ 

11 スタンダード 

ペーパー1枚に1画像をプ U ントし 
ます。 

匿] インデックス 

画像を縮小してインデックス形式 
でプリントします。 

田国 両方 

スタンダードとインデックスの両 
方をプ IJ ントします。 

因曰付 

曰付を入れてプ U ントします。 

圆 ファイル番号 

ファイル番号を入れてプリントし 
ます。 


1[◎(再生)]メニューか! 5 固（プリント指定)を 
選び、 SET ポタンを押します 

• メニューの選択と設定のしかた^ P. 43 


^リント•送信 
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2 ち/もポタンで[設定]を選び、 SET ポタンを巧 
します 



3上/下ポタンで画（プリントタイプ）、因（曰 
付)、圆（ファイル番号)のいずれかを選びます 

4ち/ちボタンで設定を選びます 



画（プリントタイプ） 

[スタンダード]、[インデックス]、 
[両方]のいずれかを選びます。 



因曰付 

[入]または[切]を選びます。 


なプリント欄 (DPOF) 


ファイルき号 


Q スタンタード 
© の 

典 ス画 



圆ファイル番号 


[入]または[切]を選びます。 


158 















5 MENU ポタンを押します 

•設定が終了し、プリント指定メニューに戻ります。 


•[プ U ントタイスが[インデックス]の場合、[日付]と[ファ 
イル番司を同時に[入]に設定することはできません。 
•[プリントタイスが晒方]の場合、[日付]と[ファイル番 
号]を同時に[入]に設定できまずが、インデックスプリン 
卜には、[ファイル番号]のみプリントされまず。 

• 日付は、[曰付/時刻]で設定した日付スタイルでプリント 
されます。^ P. 2日 


プ U ジトの設定を U セツトする 

画像のプリント指定をすべて解除し、プリントタイプを[ス 
タンダード]、日付を[切]、ファイルま号を[切]に戻します。 

I [◎(再生)]メニューか！ 5 因（プリント指定)を 
選び、 SET ポタンを押します 

• メニューの選択と設定のしかた^ P. 43 

2ち/ちポタンで[リセット]を選び、 SET ポタン 
を押します 


回フリント輸 ( OPOF ) 
インデックス2117 

0付 切 

ファイルき号切 


■プリント.送信 
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3 ち/ちポタンで [ OK ] を選び、 SET ポタンを巧し 
ます 

• U セットを取り消すとさは、[キャンセル]を選び、 SET ボ 
タンを押します。 
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DPOF のプ U ント指定でプ U ントする 


DPOF のプ1」ント指定内容を、別売のカメラダイレクト対 
応プリンター (CP シ U- ズ)、またはカメラダイレクト対応 
BJ プ IJ ンタでプ IJ ントでさます。 

I [◎(再生)]メニューか！ 5 因（プリント指定)を 
選び、 SET ポタンを押します 

• メニューの選択と設定のしかた^ P. 43 

2ち/もポタンで[プリント]を選び、 SET ポタン 
を押します 



3必要に応じてプリントスタイルを設定します 

•プ U ントスタイルを設定する^ P. 148 
• DPOF のプ U ント指定で、プ U ントタイプに[インデックス]を 
選択している画像では、プ U ントスタイルは設定できませ 
ん。（日 J プリンクでは、ペーパーの種類を設定でをます。） 


^リント.送信 
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4 上/下ち/ちボタンで [ OK ] を選び、 SET ポタン 
を押します 

• プ U ントが開始され、正常に終了するとち生画面に戻ります。 



〇 •日付をプリントする場合は、手順2の[設茵で[日饰を 
[入]にします。手順3の[スタイル]では、[日伸の設定は 
でをません ( P . 1目1)。なお、プ U ントタイプび[インデッ 
クス]の場合、手順2で[日付]を[入]に設定しても、日付は 
プリントされません。 

•プリントタイプで[両方]を設定すると、カメラ上では、 
[日付]、[ファイル番号]ともに[入]の設定ができます。 
ただし、この場合、[インデックス]プリントには、ファ 
イル番号のみプリントされます。 （ BJ プリンタでは、[イ 
ンデックス]プリントには、日付もファイル番号もプリン 
卜でさません） 

•プリントタイプが[スタンダード]の場合、ファイル番号 
を[入]にしてもファイル番号はプリントされません。 
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0 •プリントタイプび[インデックス]の場合、ぺーパー1枚に 
プリントされる画像数は、ペーパーによって異なります。 

• クレジットカードサイズ： 2日画儘 
• L サイズ ： 42画像 

• ポストカードサイズ ：目3画像 

(巨 J プ U ンタでプ U ントしたとをの画像数については、 

巨 J プリンタの使巧説明書でご確認ください。） 

プリントを中止ずるとを^ P. 147 

プリントを再開ずるとさ 

• プ U ント指定メニューで、左/ちボタンで[再開]を選び、 
SET ボタンを押します。鶏りの画像をプ U ントでをます。 
•次のよラな場合は、プリントの再開はでをません。 
•再開する前に、プリント指定を変更した場合 
. 再開する前に、プ IJ ント指定した画像を削除した場合 
• プ U ントを中断したとさに、 CF カードの空さ容量びか 
なかった場合 

このような場含は、プリント画面で[日 K ] を選択する 
と、 ] 枚目か5再プリントできます。 

バッテ U - の容量がなくなって中断した場合は、 AC ア 
ダプターキット ACK 目日日をお使いになることをおすす 
めします。バッテ U —をお使いになるときは、フル充 
電されたノ（ッテリーまたは未使巧の単3おアルカ U 電池 
をお使いください。その上で、再度、力^ラの電源を 
入れてください。 


^リント•送信 


エラーが 発生したとを ^ p . 147 





■ 画像の SKilSS^POFSKi} 錠 ) 

電モメールで送信する画像などを、あ5かじめカメラ側で 
指定しておくことができまず。（実際に画像を送信するとさ 
は、同個のソフトウェアをご使用ください。） 

この指定は、 DPOF ( Di 巨 ital Print Order Format ) に準拠 
しています。 

• DPOF 対応の他のカメラで送信指定された CF 力ードの場 
合、 A び表をされまず。このカメラでそれ 5 の送信指定 
を変更ずると、設定済みの送信指定は、ずべて書さ換え 
5 れまず。 


巧信する画像を選ぶ 


I [◎(再生)]メニユーか目國（送信指定)を還 
び、 SET ポタンを押します 

• ニユーの選択と設定のしかた P. 43 

2ち/ちポタンで[画像指定]を選び、 SET ポタン 
を押します 



• [リセッりを選ぶと、送信指定された画像をすべて解除します。 
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3 送信する画像を選びます 

1画像ずつ指定ずるとを 

■左/ちボタンで画像を選び、上/下 
ボタンで、指定、指定解除を設定 
します。指定したとさは、チエッ 
クマークび 表示されます。 

• インデックス再生 (3 画像表示)に 
切り換えてち、同じ方法で指定で 
をます。 

CF カード内のずべての画像を指定 
ずるとさ 

• インデックス再生 (3 画像表示)に 
切り換えます。 

■ SET ボタンを押した後、上/下ボ 
タンで[全画像指定]を選び、再度 
SET ボタンを押すと、すべての 
画像び指定されます （ [全指定解 
除]を選ぶと、すべての指定を解 
除でさます)。 

• [全画像指赶または[全指定解鬧を行ったあと、左/ちボタ 
ンで画像を選び、上/下ボタンで設定変更でをます。 

4 MENU ポタンを押します 

•送信指定が終了し、送信指定メニューに戻ります。 


撮影曰時のちい画像か5順に送信されます。 
• 最大目目8画像まで指定でをます。 
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■プリント.送信 
















~ テレビをほつて撮影/再をする 

同巧の AV ケーブル AVC - DC 1 00を使用すると、テレビに 
画像を表示して撮影や再生ができます。 

1 カメラの電源を切ります^ P. 30 
2 カメラの端子に AV ケースレを接続します 



3テレビの映像入力端子と音芦入力端子に AV 
ケープルを接続します 

映像人力端子へ 

== e [|£| 片一 ■ 

=[iSE[[^ 户呼 

f 黒を > 音声入力端子へ 

4テレビの電源を入れ、入力切り換えをビデオ入 
力にします 

5カメラの電源を入れます^ P. 30 

• 画像びテレビに表示されます。通常の撮影や再生びでをます。 
•撮影時、テレビに画像び表示されていないとさは、 DISP . ボ 
タンを押します。 
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0 * テレビ表示中は、液晶モニターに画儘は表示されません。 
•ミ毎外で使ラとを^ P. 203 

• AV ケーブルをステレオ対応のテレビに接続する場合は、 
音声入力端テの左ちどち5かに接続してください。詳し 
くは、お使いのテレビの取扱説明書でご確認ください。 
•由1では使用でさません。 
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~ パソコンへの画像の取り込み 

カメラで撮影した画像をバソコンに取り込む方法は次のと 
お0です。 

• カメラとバソコンを接続して画像を取り込む 
カメラとバソコンを接続するだけで、簡単に画像を取 
り込めます。 

• CF カードか S 直接画像を取り込 S む 
ノートパソコンや力ード U — ダーをお使いの場合は 、 CF 
力ードか6、直接、バソコンに画像を取り込めます。 


カメラとパソコンを接続して画像を取り込む 


同 ffl のソフトウェアをインス!ルしたあと、そのソフト 
ウェアで、簡単に画像を取り込み、プ1」ントしたり、メー 
ルに添付して送付できます。 


重要 

政下の 0 S をお使いの場合、カメラとパソコンを接続す 
る前に、必ず同個の Canon Digital Camera Solution 
Disk に収め S れているドライバとソフトウェアをインス 
I -ールして < ださい。 

Windows 98 (Second Edition を含む）/ 

Windows 2000 / Windows Me / 

Mac OS 9.0 〜 9.2 


〇 • ドライバとソフトウエアをインス I -ールする前にカメラ 
とパソコンを接続すると、カメラが正しく認識されませ 
ん。このような場合には、ソフトウェアクイックガイド 
の「困ったときには」をご覧ください。 
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1 Canon Digital Camera Solution Disk か!5、 
ドライパとソフトウエアをインス I ルします 

■バソコンに必要なシステム構成やインス I ルの手順は、 
ソフトウエアクイックガイドをご覧ください。 

2同個の USB ケープルで、パソコンの USB ポー 
卜とカメラの D に ITAL 端子を接続します 

• USB 接続の場合、カメラやパソコンの電源を切る必要はあ 
りません。 

• USB ポートの位置は、お使いのパソコンの取扱説明書で確 
認してください。 

3カメラのモードスイッチを尼]にし、緑色のラン 
プび点滅するまで、メインスイッチを押しまず 

• 液晶モニターに再生画面が表示されます。 

■パソコンへの接続び完了すると、液晶モニターは消え、ラ 
ンプび緑色に点灯します。 



② USB ケーブル 
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カメラの D に ITAL 端子か 6 
ケーブルを取0かすとさ 
は、おず、コネクターの側 
面を持って、取り外してく 
ださい。 


このあとの操作については、ソフトウエアクイックガイドをご 
覧ください。 


ソフトウェアをインス I ルしないで画像を取り込む 
(Windows XP、Mac 03 X (10.1/1 0 .2) のみ） 

Windows XP または Mac OS X (10.1 /I 0.2) をお使 
いの場合、 OS に標準で組み込まれているソフトウェア 
を使用するので 、 Canon Digital Camera Solution 
Disk か 5 ソフトウェアをインス!-―ルしなくても、画像 
( JPEG お式のみ)を取り込むことがでさまず。会社やお 
ち達のバソコンに画像を取り込むときに便利です。 
ただし、この方法で画像を取り込む場合、いくつかの制 
限事項があります。詳細は、同捆の 「 Windows ® XP 、 
Mac OS X をお使いの方へ」でご確認ください。 

1 同個の USB ケープルで、パソコンの USB 
ポートとカメラの D に ITAL 端子を接続する 
( p . 169手順2を参照してくださし、。） 

2 パソコンに表示されるメッセージにした 
びって画像を取り込む 
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• 力;ラをパソコンに接続する場音'、力;ラの電源には AC 
アダプターキット ACK 目00访リ売)をお使いになることを 
おすすめします。 ^p .] 目7 
• USB 2. 日対応ボードとの接続は、全ての動作を保証する 
ちのではありません。 
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1 カメラか！ 5 CF 力ードを取り出し、パソコンに接 
続された CF 力ードリータ’一に入れます 



2 CF 力ードを機荒したドライプをダブルクリック 
して開をます 

3 撮該した画像を八ードディスクの任意の場所に 
コピーします 

• 画像は、 CF 力ード内の [DCIM] フオルダの中の [xxxCAN 日 N] 
フオルダ (XXX は10日〜9目8の数字び入ります)にあります。 
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t 巧期設定 


項目-画面 


内容 


参照先 


露出補正 




露出を補正します。 

. 一之〜 0* 〜十ピ 


103 


スト□ボ発光量 


M モードのとさのスト□ボ発光量 
を設定します。 


113 


riMBBggggMl 


ホワイトバランス 

鬧 



ホワイトバランスを設定します。 
M (オート)* 

朱（太陽光） 

A (くもり） 

本履球） 

B (堂光口） 
m (堂光な H) 

心マニュアル） 


105 


ドライブモード 


連続撮影やセルフタイマーを設定 
します。 

• □ (通常撮影)* 

•鸟 J (連続撮影） 

•饰（セルフタイマー] 0秒） 

•巧（セルフタイマー2秒） 


8已 
89 


8 


ン）メニユ - 


FUNC. (フアンクシ 


歷□瑞班 
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項目-画面 


内容 


参照先 


に日感度 


撮影感度を設定します。 
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•50* 
•100 
•200 
.40 日 
•AUTO 


色効果 



色効果を切り換えます。 
•四惊力果切)* 

■囚（くつき0カラー) 
■四（すつさ0カラー） 
•因（ソフト） 

•困（セピア） 

•四（白黒） 


測光方式 測光で式を切り換えます。 


109 
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•圆（評価測光)* 

•国（中央部重点平均測光) 
■m (スポット測光） 


記録画素数 画像の画素数を設定します。 


66 



(PowerShot A70) 

-L ラ-ジ （2048 X 1 已 3 目 画鼠* 
■M1 ミドル 1 (1600 X 12 日日 画鼠 
-M2 ミドル 2(1 日 24X7 目 8 画鼠 
• S スモール（目 4 日 X 48 日 画鼠 
(PowerShot A 目 0) 


- L ラー ジ (1600 X 12日日 画素)* 
■M ミドル (1024 X 7 郎画鼠 
• S スモール（目4日 X 48日 画鼠 
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赤目媛扣樓能 


入 

..曲. 曲 
入 
の 

2 砂 



_^_ 参照先 

AF 枠をカメラび自動的に選択して撮]日0 
影ずるか、あらかじめ中央の AF 枠に 
決めて撮影ずるかを設定します。 

•入* 

•切 


m 赤目禮和機能 


スト□ボ発光のときの赤目緩和ラ 
ンプの発光の有無を設定します。 
•入* 

•切 


* 初期設定 
内容 [# 照先 

画像の画素数を設定します。 目目 

.励(640 X 480画素） 

(PowerShot A70 のみ） 

•國 （320 X 240画素)* 

•圆 (1 60 X12日画素） 


画儘の圧縮率を設定します。 目目 

•公スーパー ファイン 
- i フアイン* 

- g ノーマル 


J ■負目-画面 
記録画素数(動画） 


圧縮率 


±0 

1 

□ 

關 

班 

回ファイン 

⑤ ® P 

阻 L 


EHE 


撮影メニユ- 


項目-画面 
H AiAF 


0 W ⑥；ぉ蹈感 
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項目-画面 

内容 

参照先 

|〇| I AF 補助化 

fliAF 人 
⑩ 入 
aK 既切 
猫の 
m 2 秒 


AF のとさに、必要に応じて AF 補助 
光の発光を設定します。 

•入* 

•切 

41 

盘 feafeiJhM 

|〇| 1 デジタルブ-ム 

AiAF 人 
⑩ 入 
恥入 

捉人厮_ 

m 2砂 


光学ズームと合わせて、拡大するか 
どラかを設定します。 

•入 

•切* 

87 

|〇。 」1 撮霞のお認 

AiAF 人 
⑥ 入 
が入 
措切 

逐1が 巧 ► 


撮影してシャッターボタンを離し 
たあと、撮影した画儘を液晶 モニ 
ターに表示する時間を設定します。 
•切 

- 2*〜10秒 

色已 



項目•画面 内容 参照先 


田プ□テクト 



画像を消まできないよラにプ n テ 
クトを設定します。 


132 
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177 



















項目-画面 

内容 

参照先 

阿 II. 

国回転 

4 音声乂モ 
が雛 
海オートフレイ 

A フ U、 ル齡 ... 

留迸!指定 


画像をダイレクト巧応プ U ンター 
またはラボプ U ントサービスでプ 
リントするとさ、プ U ントする画像 
の選択や枚数を指定します。 

1已已 

I 因 u 

直回転 
を音青 X モ 
鄉を能 
^才ートプレイ 
凸プリント指定 
@離おを... 


お使いのメールソフトで送信する 
画像を、あ 5 かじめ力^ラで指定し 
ます。 
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項目-画面 


内容 

参照先 

1 1 け 1 電子音 

邮 ■切 

入 

翅 103.03 .06 17:15 
段 幽 16 邮 

環-曲目 

■ 


シャッターボタンを巧したとさや、 
^ニュー操作をしたとさに、電子音 
を鳴5すかどラかを設定します。 
詳しくは r [旧(設定)がニューの[電 
テ音]と、 [ Ea (マイカ;< ラ)];< ニュー 
の音の香設定について」 (P. 183)を 
ご覧ください。 

•入* 

•切 

ただし、エラー時の警告音は、[切]に 
してち鳴ります。 
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入 

A 

'03.03.06 17:15 
陛116邮 


I シャツタ-音量 

入 

'03.03.06 17:15 
幽 16 MB 

■■「「1_ 

—■□皿 


n け r 力ードの初期化 


日付/時刻 

17:15 


'03.03.06 17:15 
陛116邮 

■■□皿 


1 ■:哪 


n け「 節電 

崎）入 

も■切 


* 初期設定 

項目■画面 r 内容 1^照先 

圆節電 一定時間力;<ラの操作をしないとき 30 

に、自動的に電源を切るかどうかを 
設定します。 

•入* 

•切 


圆日付/時刻 日付、時刻、日付スタイルを設定し 26 

ます。 


图力ードの初期化 CF 力ードを初期化します。 


國シャツター音量 


シャツターボタンを全押ししたと 40 
さの音量を調節します。動画撮影時 
には、シャツター音は鳴りません。 

- □□□□□ (切） 

• ■□□□□ 、 ]) 

. ■■□加に)半 

-い) 

.(4) 

. . (己） 


崎挺翊巧 



3^ 



邮だ腳補 


翊段製狸 
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超動音量 


|け 

I 

再掉量 

翊 

'03.03.06 17:15 


m 16 MB 

製 


^ _ ■「「「 


■■ n 。 


擅 

■nfl 



項目-画面 内容 参照先 

m 再生音量 動画再生時、音声;<モの音量を調節123 

します。 129 

- □□□□□ 畑） 

- -□□□□(!) 

. —に）* 

* 国" □□ い） 

- (4) 

.. . (己)_ 

國 起動音量 力方ラ起動時の音量を調節します。 30 

. □□□加畑） 

- □□□□(!) 

■□□□ に)* 

―い） 

(4) 

.■■■■(日） 

操作音の音量を調節します。 一 

-□□□加畑） 

* - ( 1 ) 

. ■■□加に)* 

.(3) 

- (4) 

. . (日） 


撮影2秒前か5撮影するまでのセル8已 
フタイマー音の音量を調節します。 

-□□□加畑） 

* ■□□□□ 、1 J 

. ■■□加に）* 

* ■■■□□ 、 i 3) 

- (4) 

. . (日） 



留作 


血^ 


- ■一 


怪塑叟遵塑 
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初期設定 


項目•画面 内容 参照先 


圍番号 U セット機能 



ファイル番号の付け方を設定します。 

•入 

•切* 


117 


四距離表示 


I |け| 距離表示 I 

到 

—■□血 

挫 

№.11 

H<k00 

■■皿日 

切 

1 m/ み im/anl け /. in 1 1 

貧 

曰本語 

欄 

NTSC 


M F インジケーターの距離表示の単 

位を設定します。 

m/cm* 

ft/in 
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国言語 


液晶モニターの^ニューや^ッ 
セージを、どの言語で表示するかを 
設定します。 

- English - Italiano 

- Deutsch - Norsk 

- Fran が is - Svenska 

- Nederlands - Espanol 

- Dansk ■巧语 

- Suomi . 日本語* 


28 


画像の再生時に、 SET ボタンを押し 


なびら MENU ボタンを押してち、表 
示する言語を変更できます。（プリ 
ンター接続時を除く） 
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項目-画面 


内容 


参照先 


圓ビデオ出力方式 



ビデオ出力方式を設定します。 
- NTSC* 

- PAL 
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このカメラでは、セット、起動画面、起動音、シャッター 
音、操作音、セルフタイマー音を選べまず。また各項目の 
[巧]、[旧]、には、 CF 力ードに記録された画像や、新たに 
録音した音声をマイカメラコンテンツとして、その場です 
ぐにカメラに登録できます。 

また同個のソフトウェアを使ってパソコンにある画像や音 
声を登録したり 、 Canon Image Gateway か S 、 同個の 
ソフトウェアを通じて、コンテンツをダウン□—ドし、登 
録ずることもでさます。詳しくは、同個のソフトウェアク 
イツクガイドをご覧ください。 


項目-画面 


内容 


参照先 


圆セッ 



起動画面、起動音、シャツター音、操 
作音、セルフタイマー音に共通する 
テーマを選びます。 *1 
旧彻） 

n * 

m 

团 


己 2 


7イカメラメニュー 


下 <0 

- が】扛111 

—お囲励例が柳 
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t 初期設定 


項目-画面 


内容 


参照先 


國起動画面 


電源を入れたときの起動画面を選び 
ます。 

の（切） 

n * 

m 

m 


已2 


國起動音 




電源を入れたときの起動音を選びま 
す。*1 
の徊） 

n * 

巧 

m 


已2 


西操作音 


シヤツター政外のボタンを操作し 
たとさの音を選びます。 *1 
因（切） 

n * 

m 

m 


己2 


因 a セルフタイマー音 



セルフタイマー撮影で2秒前をお 
知5せする音を選びます。 *1 
の（切） 

n * 

m 

m 


己2 



てを 

困励‘ T : 如柳 
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‘初期設を 


項目•画面 内容 参照先 


画シャツター音 



シヤツターを全巧ししたときの音 
を選びます。動画再生時には、 
シャッター音は鳴りません。 *1 
旧彻） 

n* 

m 


己2 


m 


*1 皿(設定)]メニューの[電子音]と、[因(マイカメラ)]メニューの 
音の各設定について 

起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音を消すとを 
は、[電子哥を脚]にしてから、音の各設定を個別に脚]にしま 
す。[電子音が[入]になっていると、音の香設定び脚]になってい 
てち、電子音び鳴ります。 

詳しくは、下の表をご覧ください。 



[旧 (設定)]メニューの 
[電子音]の設定 

[入] 

脚] 

[因(マイカメラ)]メニューの音 
の各頃目の設定 

([起動音]/[シャッター音]/ 

[操作音]/[セルフタイマー音]) 

[旧] 

〇廣子音] 

X 

皿 

0皿 

0皿 

[励 

0 [巧] 

0 [巧] 

[旧] 

0 [因] 

0 [曲 


0： [] の音び鳴る 
X :鳴らない 
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設定を初期巧態に房す 


[日付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式] L ソ外のメニユ-設 
定と、ボタン操作によるカメラの設定をすべて初期設定に 
民しまず。 

J . カメラの電ミ原を入れます 

•撮影モード、再生モードのどち5でち構いません。 

2 MENU ポタンを日秒似上押しつづけます 

• 液晶モニターに、「初期設定に戻しますか？」の方ッセージび 
表示されます。 



3 左/もポタンでに K ] を選び、 SET ポタンを押し 
ます 

• 初期化中は下のよラな画面び表示され、初期化び終わると 
通常画面に戻ります。 



• 初期設定に戻すのをやめるときは、[キャンセル]を選びます。 
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o • マニュアルホワイトバランスで記憶した白データは、初 
期設定に戻りません。今 P . 1日7 
•パソコン接続時、別売のカメラダイレクト対応プリン 
ター ( CP シリーズ)、またはカメラダイレクト対応巳 J プ 
U ンタ接続時は初期状態に戻せません。 
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I メッセージー覽 I 

液晶モニターに表示されるメッセージにはじ(下のものがあ 
ります。 

処理中… 

:撮影した画像を CF 力ードに記録しています。 
再生モードを起動中です。 

カードがありまはん 

: CF 力ードび力ラに入っていないときに、撮 
影や再ををしよラとしました。 

記録でをまだん 

: CF 力ードび力;<ラに入っていないのに撮影 
しよラとしました。 

カードが異常でず 

: CF カードに異常びあります。 

カードがいっぱいです 

: CF 力ードの容量いっぱいに画像び記録され 
ていて、これた LL 画憬を記録できません。また 
は、これし化プリント指定を保をできません。 

ファイル名が作れません 

:力;><ラび作成しようとするデイレクトリと 
同じ名前のファイルびを在する、ちしくは、 
すでにファイル番号び最大値になってし 
まったために、ファイル名を作成でさませ 
ん。撮影メニューで[番号の U セット機能]を 
[入]に設定してください。必要な画像をパソ 
コンに取り込んだ棲、 CF 力ードを初期化し 
てください。なお、初期化すると、 CF カード巧 
の画傲および 7" —夕はすべて消去されます。 

バッテリーを交換してください： 電池の容量び少、なく、力 ラび動作不能で 
す。ただちに4本とちすベて新しい単3形ア 
ルカ I 」電池 ( P . 20) に交換するか、充電され 
た充電池に交換してください。 



187 




画像があ 0 ません 

: CF カードに画像び記録されていません。 

画像が大きずざまず 

: 3200 X 240 日画素より大きなサイズの画 
撤、またはファイルサイズの大きな画像を再 
生しようとしました。 

互換性のない JPEG です 

:互換性のなし、 JPEG フォーマットの画像を 
再生しよラとしました。 

データが壊れています 

:データび破壊されている画撤を再生しよラ 
としました。 

RAW 

: RAW 形式で記録された画像を再生しよラと 
し宗し/ lJo 

認識でさない画像です 

:動画や特殊なフォーマット(他社力; >< ラ特有 
の記録フォーマットなど)で撮影した画像を 
再をしよラとしました。 

拡大でをない画像です 

:別の力:ラちしくは異なるフォーマットで撮 
影した画像、またはいったんパソコンに取り 
込んで加工した画像を拡大しようとしまし 
た。 

回輯でさない画像でず 

: 別のカメラもしくは異なるフォーマットで 
撮影した画像、またはいったんパソコンに取 
り込んで加工した画憬を回転させよラとし 
ました。 

互換性のない WAVE でず 

: 歸音済みの音靑;><モの形式び正し < なし、の 
で、この画像に追加歸音でさません。 

登録できない画像です 

:この力;ラ政別•で撮影した画像を起動画面 
に登録しようとしました。 

プ□テクトされています 

: プ□テクトされている画像を消ましよラと 
し宗し/ lJo 

指定がをすぎます 

: プリント指定、送信指定の画輸びをすざま 
す。これ政上指定でさません。 
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指定できない画像です 

: 」 PEG し^がのファイルをプリント指定しよ 
ラとしました。 

Exx 

:力;>(ラに異萬び発生しました。いったん電源 
を入れ直して、再び撮影または再をしてくだ 
さい。頻熱こ、このエラーコードび表示される 
とさは、故障ですので「 XX 」の数値を控えヴー 
ビスセンターへお持ちください。また、撮影直 
渡にこのエラーコードび表示されたときは、 
撮影されていない場含びありますので、再生 
モードに切 D 換えてご確認ください。 
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別売のカメラダイレクト対応プ U ンタ ー( CP シ U - ズ)での 
プリント中に、カメラの液晶モニターに表示されるメッ 
セージには、1•ソ下のちのがあります。（プ1」ンターによつ 
て、表示されないメッセージちありまず。） 


ペーパーがありません 

ペーパーカセットび正しく入っていないか、 
ペーパーカセット内にペーパーびありません。 

インクげありません 

インクカセットび入っていません。またはイ 
ンクカセットのインクびありません。 

指定がのぺーパーです 

このカメラでプ U ントでさないサイスのペー 
} (一びプ U ンターに取り付け5れました。 

指定がのインクでず 

このカメラでプ U ントでさない種類のインク 
カセットびプ U ンターに取り付けられました。 

インクカセットが異常でず 

インクカセットに異常びあります。 

ぺーパーとインクが不一致でず 

ペーノて一とインクの組み含ねせび正しくあ 
りません。 

ぺーパーが詰まりました 

プリント中にペー;く一び詰まりました。 

ペー八一び変更されています 

プ U ントスタイルメニュー表示時からプリ 
ントを開始するまでの間に、ペーパーのサイ 
ズび変わりました。 

プリンターバッテリー切れでず 

プ U ンターの電池びあ0ません。 

通信 エラー 

通信中にエラーび発生しました。 

トリ 5 ングの再設定び必要でず 

卜 U ミング設定時と異なるスタイルでプ U 
ントしよラとしました。 

プリントでをない画像です 

別の力:ラ、もしくは異なるフオーマットで 
撮影した画像、または、パソコンに取り込んで 
加工した画像をプ U ントしよラとしました。 

プリントでをない画像が 

XX 巧あ 0 ました 

別の力;< ラで撮影した画撤、またはノ くソコン 
に取り込んで加工した画像を X X 枚、 DPOF 
設定でプ U ントしようとしました。 
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カメラダイレクト対応 BJ プリンタに接続しているときは、 

し U 下のメッセージも表示されることがあります。（プリン 
夕一によって、表示されないメッセージもあります。） 


目 J プ U ンタに表おされるエラー番号を確認し、 BJ プ U 
ンタの使用説明書ち合わせてご覧ください。 

(機種によっては、メッセ- 

ージやエラー番号が表示されません。） 

プリンターは使巧中でず 

パソコン、またはプ U ンターに差し込まれた 
ゾモ U —力ードか5プ U ントしています。 

プI」ントび終了すると自動的に、力;ラ内の 
画像のプ U ントを開始しまず。 

プ U ンターは準備中でず 

プリンターを準備しています。準備び終了す 
ると、自動的にプリントを開始します。 

プリントへッドモ装着 

プリントへツドび取り付け6れていません。 

プ U ンターカパ‘一が開いて 
いまず 

プ U ンターのフ□ントカバーを閉じてくだ 
さい。 

ぺーパーの種類が違いまず 

プリンターで使用でをないペーく一を選ん 
でいます。力 ラのロリントスタイル]で、使 
用でさるペーノ く一を選んでください。 

紙間レバー位置が不正でず 

紙間選択レバー位置を正しし带置にしてく 
ださい。 

インクが残 0 ねずかでず 

そろそろインクタンクの53^時期です。新しい 
インクタンクをご用意ください。エラー画面で 
[続行]を選ぶと、プ U ントび再開されます。 
にのメツセージび表示されなし臘種もあります。) 

廃インクタンクが満杯でず 

目 J プ U ンタの U セツトボタンを押すとプ U 
ントを再開しますび、お早めに修理受付窓 □ 
旧 J プ U ンタに付属の一覧を参照)に廃イン 
クタンクの交換を依頼してください。 
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プリンタートラスレ発生 :プ U ンターの電源を入れ直してください。そ 

れでもエラーび表示されるとをは、目 J プ U 
ンタの使用説明書に記載されている最寄り 
のサービスセンターにご相談ください。 
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コイン電池を交換する 


カメラの電源を入れたとき、曰時/時刻の設定メニユーが表 
示された場合は、コイン電池の残量がほ下し、日時の設定 
が消えています。巿版のコイン電池に R 1220) をおホめの 
うえ、次の手順で交換してください。（最初の電池は工場出 
巧時に組み&まれていまずので、ご購入時の電池寿命び規 
定よりも短くなることがありまず。） 


A . コイン型 IJ チウム電ミ也は、お子様の手の届かないところ 
に置いてください。万一飲み込んだ場合、電池の液で 
胃、腸が侵される恐れびありまずので、直ちに医師にホ目 
談してください。 


1電源び切れていることを確認します 

2端子カバーを開をます 
3コイン霞也ホルダーを矢印のち向に取り出しまず 




4 コイン電池を矢印の方向に取り出します 



5 新ししロイン電池を、 （+) 側を上にして取り付け 
ます 

6 コイン電池ホルダーを元の位置に戻し、端子力 
パーを閉じます 

7 日付/時刻設定メニユーび表示された!5、日付/時 
刻を設定します^ P. 26 



•力^ラをご購入後、はじめて電源を入れたとをにち、曰 
付/時刻の設定画面が表示されますび、コイン電池を交換 
する必要はあ0ません。 





電源キット(別売)のほいかた 


巧更式 A ツテリーを巧う 

(バツテリー/チヤージヤーキット CBK100) 


バッテリーチヤージャーと単3形ニッケル水素電池4本が 
入っていまず。次のようにバッテリーを充電してくださし、。 



• このバッテリーチャージャーでは、キヤノン単3おニッケル水 
素電池しソがの電池を充電しないで < ださい。 

• 新しい電池と、他のカメラなどで使用した電池を混ぜて使わ 
ないで < ださい。 

•電池を充電するとをは、必ず、一緒に使用している4本を同 
時に巧電してください。 

• 巧電が態の異なる電池、購入時期の異なる電池を混ぜて使わ 
ないで < ださい。 

• 電池を保護し、性能の劣化を防ぐため、フル巧電された電池 
を再度巧電しないでください。また、24時間しソ上連続して巧 
電しないで < ださい。 

• 熱のこちりやすい場所では充電しないでください。 

•容量を使い切!5ずに巧電を繰り返ずと、容量が傾下することがあ 
りまず。液晶モニターに「パッテリーを交換してください」という 
メッセージが表示されるまで使い切ったあと、充電してください。 

• 山下のときは、電油の電極を乾いた巧などでよく拭いてか5お 
使いください。電極が剧旨などでミちれていることがあります。 

-電池の使用可能時間が著しく短いとさ 
-記録画像数が著しく少ないとさ 

-電池を充電ずるとき(さらに、電池の取り付けと取り外しを ■ 
2〜3回繰り返して方、5充電してください。） て r 

-電池の充電時間が数分程度で終了する（パ’ッテリーチャー U 
ジャーのチャージランプび点口ずる）とを ^ 

•電池の特脚こより、お買いボめ直後や長期間お使いにならな 
かった電池は、十分に充電されないことがあります。このと 
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きは、スレ充電して電池を使い切ることを数回繰り返してく 
ださい。電池の性能が元に戻ります。 

• フル充電の状態で長期間 （1 年くらい)保管すると、バッテ 
リーの寿命を縮めたり、性能の莫化の原因となることがあり 
ますので、カメラでバッテリーを使い切ってか5常温(23む 
じ(下)の涼しいところで保管ずることをおずすめします。また 
昆朗間使用しないときは、1年に1回程度フル充電し、カメラ 
で使い切ってか日保管してください。 

•電極を拭いてからチャージランプび点:なするまで充電したに 
もかかわ日ず、電池の使用可能時間が著しく短いときは、電 
池の寿命と考え5れます。新しい電池と交換してください。 
新しくお求めになるときは、キヤノン単3形ニッケル水素電 
池 (4 本セット)をご購入ください。 

•電池をカメラやバッテリーチャージャーに入れたままにして 
おくと、液漏れび原因で故障することびあります。お使いに 
な5ないときは、カメラやバッテリーチャージヤーか5取り 
出して乾燥した冷暗所に保管してください。 


•完全に放電された状態からフル充霞こなるまでの時間は、 
約22日分です挡社測定基準による)。日〜3己での範囲で充 
電してください。 

• 充電時間は、周囲の温度や充電状態によ0異な0ます。 


織'' 

Ni-MH 


この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。 

この電池は1」サイクル可能な貴重な資源です。 

この電池の回収-リヴイクルについては、下記のキヤノンの 
ホームページで確認でさます。 

午ヤノンヴポートぺージ http :// canon . jp / support / 

交換後不要になった電池は、シヨートによる発煙、発火の恐れ 
びありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、個別 
にポ U 袋に入れて U サイクル協力店にある充電式電池回収 
目日 X に入れてください。 

U サイクル協力店のお問い含ねせは、政下へお願いします。 
製品、ニッケ J レ水素電池をご購入いただいた販売店 
(社)電池工業芸かお二次電池再資源化推進センター 
及び充電式電池リサイクル協力店< らぶ事務局+ 

* 電話番号 03-3434-026] 


リサイクル時のごを意 

-電池を分解しないでください。 
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AC アダプターキット ACK 居00をほ 5 

カメラを連続して長時間お使いになるときや、コンピユー 
夕一と接続ずるとさは、 AC アダプターキット ACK 巨00相 IJ 
売)のご利用をおすすめします。 


• コンバクトバワーアダプターの取り付けや取り外しは、 
カメラの電源を切つてか5行ってください。 


1コンパクトパワーアダプターに電源ケープルを 
機荒し、電源プラグをコンセントに差し込みます 



2 端子カバーを開を、コンパクトパワーアダプターの 
DC プラグをカメラの DC IN 端子に接続しまず 



• 使用後は、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 


〇 • AC アダプターキット ACK 目日 Oiy 列の電源キットをお使 
いになると、カメラや AC アダプターキットの故障の原因 
となることがあります。 
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レンズ(別売)のほいかた 


別売のワイドコンパ'—夕一 WC-DC 已2、テレコンバーター 
TC-DC 已2、ク □— ズアップレンズ2已 0D (己 2mm) を取り 
付けるときは、別売のコンパ'—ジョンレンズアダプター 
LA-DC 已 2C が必要です。 


A * ワイドコンパーター/テレコンパーター/ク□-ズアップ 

_ レンズを取り付けるときは、確実にねじ込んでくださ 

し、。鶴んで脱落して割れると、ガラスの破片でけがをす 
ることがあります。 

• ワイドコンバーター/テレコンパ’一夕一/ク□-ズアップ 
レンズは、絶巧に太陽や強烈なライトに向けないでくだ 
さい。失明の恐れがあります。 


ワイドコンパーター WC - DC 百2 

広角撮影ずるためのレンズで、焦点距離は、カメラ本体の 
焦点距離の約0.7倍になりまず。（ねじ径己 2mm) 





テレコン/ V — 夕一 TC - DC 52 

望遠撮影をするためのレンズで、焦点距離は、カメラ本体 
の焦点距離の約 2.4 倍になります。（ねじ径日 2 mm ) 



クローズアップレンズ 250 D (52 mm ) 

簡単にマク□撮影をするためのレンズです。マク□モード 
で、レンズ前面か6被写体までが 3 cm (テレ端では1 3 cm ) 
〜2已 cm の至近距離で撮該でをます。 



4^ • ワイドコンパーターやテレコンバーターにフィルターや 

レンズフードは取り付け6れません。 

■スト□ボを使用すると、画像の周巧部(特に画面ち下)が 
暗< な0まず。 

• ファインダーを使用すると、ファインダー内の一部が欠 
け(ケラレ)て見えます。 

•ワイドコンィ（一夕一はワイド端の位置でお使いください。 

■テレコンパーターは、テレ端の位置でお使いください。付 
それむ外のズーム位置でお使いになると、画像がケラレ録 
ることがありまず。 
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撮影範囲(マク□モード時）について 



レンズ前面か5 
被写体までの距離 

撮影範囲 

テレ端 

1 Scm 

48 X 3目 mm 

2已 cm 

82 X 目 1 mm 

ワイド端 

3 cm 

49 X 37 mm 

2已 cm 

230 x 173 mnn 


コンパージョンレンズアダプター LA - DC 52 C (52 mm ) 

ワイドコンバーターやク□-ズアップレンズを取り付けるた 
めのレンズアダプターです。 



レンズを取0巧ける 

1 電源び切れていることを確認します 

2 リング取り外しボタンを巧しなび！5、リングを矢 
印の方向に回しまず 

リング 

ー リング取り外しボタン 
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3 カメラの•と U ングの•び合った！5、 U ングを 
上に引き上げて外します 



4コンパージョンレンズアダプターの•をカメラ 
の•巧に合わはてから、▲巧のところまで矢印 
の方向に回して取り付けます 


u •ご使用前には、レンズ面のゴミをブ□ワーブラシなどで 
完全に取り除いてください。ゴ S がイゴいていると、ゴ S 
にピントが合ってしまいます。 

• レンズには、指紋びつさやすいのでご注意ください。 

• U ングを列ずときは、カメラやコンバージョンレンズア 
ダプターを落とさないよラに注意してください。 

•ファインダーを使用すると、ファインダー内の一部が欠 
け(ケラレ)て見えます。またファインダーでは、画角が 
確認できませんので、液晶モニターをお使いください。 

• レンズを取り付けて cO で撮影した画像は、パソコンを 
使ってパノラマ画像合成ソフトロ hotoStitch 」 で正しく 
合成でさません。 
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巧かでほラとを 


本製品は、ミ毎外でもお使いになれますが、次のことにごを 
意 < ださい。 


テレビでの再を 

ビデオ出力方式は、初期設定では、日本国内で探用してい 
る NTSC ち式に設定されてしほすが、あ外の別方式 ( PAL 方 
式：主にヨー□ツバ、オセアニア、アジア(一部地域を除 
く））に切り換えることができます。あ外に旅行したときな 
どは、切り換えてお使いください。166 


電源について 

コンバクトバ ワー アダプターやバッテ U - チャージャー 
は 、 ACT 00〜24 0 V 已 0/60 HZ までの電源に接続でさま 
す。ただし、電源コンセントのお状が異なる国では、変換 
プラグアダプターが必要になります （1 つの国の中でち地域 
によってコンセントのお状が異なる場合があります)。変換 
アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あ5 
かじめご用意 < ださい。 


■ミ毎がの電源コンセントの種類 


タイつ 

A 

B 

BF 

C 

s 

ご 

ン 

夕 

卜 

の 

お 

が 

の 

〇 

囚 

囚 

G 

© 

如り 

〇 

① 

を 

換 

1 

不要です 

當 

nfln 

摆 


S 
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まな国名と使用ずるプラグの種類 

•北米 


インドネシア 

C 

八イチ 

A 

アメリカ合衆国 

A 

シンガポール 

bTbf 

J けマ 

A 

カナダ 

A 

スリランカ 目. C.BF 

バ A マ 

A 



タイ A . BF . C 

プエルトルコ 

A 

♦3 -□ッパ 


大韓民国 

A.C 

ブラジル 

A.C 

アイスランド 

C 

中華人民共和国 A . B . BF . C.S 

ベネズエラ 

A 

アイルランド 

C 

ネパール 

c 

ペルー 

A.C 

イギリス 

目 . BF 

パキスタン 

" bTc 

メキシコ 

A 

ィタ1」ァ 

C 

バングラディシュ 

~~ c 



オーストリア 

C 

フイリピン A . BF . S 

•中願 


オランダ 

C 

ベトナム 

A.C 

イスラエル 

C 

ギリシャ 

C 

雜欄附政区 


イラン 

C 

スイス 

c 

マカオ特別巧政区 

~ac 

クウェート 

B.C 

スウェーデン 

c 

7レーシア B . BF . C 

3ルダン 

B . BF 

スペイン 

A.C 





デン 7 —ク 

C 

♦オセアニア 


•アフリカ 


ドィツ 

C 

オーストラリア 

~~ s 

アルジェリアん巳. BF.C 

ノルウェー 

C 

グアム 

~~A 

エジプト 

B . BF . C 

八ンガ U — 

C 

タヒチ 

~~c 

カナリア諸島 

C 

フィンランド 

C 

トンガ 

~~ s 

ギニア 

C 

フランス 

C 

ニュージーランド 

~~ s 

ケニア 

B.C 

ベルギ- 

C 

フィジー 

~~ s 

ヴンビア 

B . BF 

ポーランド 

B.C 



タンヴニア 

B . BF 

ポルトガル 

B.C 

♦中南米 


南アフリカ共和国 

目.じ BF 

ル-7ニァ 

C 

アルゼンチン目 F . C.S 

^ヴンビーク 

C 



コ□ンビア 

A 

モ□ッコ 

C 


♦アジア 

ジャマイカ 

A 

インド 

B . C . BF チリ 

B.C 
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(I 


• AC アダプターキットやバッテリーチャージ巾一を海外旅 
行用の電子変圧器などに接続すると故障のおそれがあり 
まずので使用しないでください。 

•このカメラの保罰書は、国内に限り有効です。万一、海 
外旅行先で、故障、不具合が生じた場合は、持ち帰った 
あと、国内の「お客様相談窓! II 」にご相談ください。 
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1カメラのお手入れ 1 

カメラやレンズ、ファインダー、液晶モニターなどがミちれ 
たとさは、次の方までク U - ニングしてください。 

がラ 

:やわらかい布や少ガネおさなどで汚れをおさ取ってくだ 
さい。 

レンズ 

:市販のブ□ワープラシでほこりやゴ S を吹を化ったあ 
と、やわらかい布で軽く拭き取ってください。 

• 力^ラやレンズは、絶対に有機溶剤を含むク U —ナー 
などで拭かないでください。どラしてをミちれび落ちな 
いときは、最寄りのキヤノンサービスセンター(別紙 
の「修理ヴービスご相談窓□」をご参照ください)にご 
相談ください。 

液晶モニター、 
ファインダー 

:市販のブ□ワープラシでほこりやゴ S を吹さ化ってくだ 
さい。汚れびひどいときは、やわ5かい布や^ガネ拭き 
などで軽くこすって汚れを落としてください。 

•液晶モニターの表面を強くこすったり、押したりする 
と、表面にキズびつきますので、ごま意ください。 


w • 絶巧にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使って 
ク U —ニングしないでください。部品の変形や故障の原 
因になることびあります。 
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力 ラび動作 
しない 

電源び入っていません。 

•>< インスイッチをしばら 
く押してください。 


バッテ1」一カバーまた 

•バッテ U —カバーびしつ 


は CF カードス□ットカ 

かりと閉じていることを 


バーび開いています。 

確認してください。 


電池び逆向さに入って 

•電池を、正しい方向で入 


います。 

れ直して < ださい。 


蕾也の® E が足りません。 

•未使巧の電池、または十 
分に充電した電池に4本 
とち交換してください。 

•冉 C 電源を使用してくだ 
さい。 


不適切な電池び入って 

•未使用の単3形アルカ U 


います。 

電池または、キヤノンの 
単3形ニッケル水素電池 
を入れて < ださい。 

(アルカ U 電池について 

♦ P . 21) 


カメラと電池の接触不 

♦電池の電極を乾いたをれ 


良です。 

いな巧で拭いて < ださい。 

撮影びでさない 

再生モードになってい 

•撮影モードにしてくださ 


まず。 

い。 
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撮影びで走ない 

ストロボび充電中です。 

•充電び完了すると、ラン 
プび糧色に点灯しますの 
で、シャッターボタンを 
巧してください。 


CF カードの容量びあり 
ません。 

•新しい CF カードを入れ 
てください。 

•必要であれば、カードに記 
録されている画傲をパソコ 
ンに取り込んでから画像を 
消去し、空を容量を増やし 
てください。 


CF カードび正しくフォ 
一7ットされていません。 

• CF 力ードを初期化してく 
ださい。に FA - ドを初 
期化する岭口. 135) 

• CF 力ードの論理フオー 
マットび壊れている巧能 
性びあります。キヤノン 
のお客様ご相談窓□にお 
問い合わせください。 

レンズび出た 
ままで収納さ 
れない 

メインスイッチを入れ 
たまま、バッテ U —力 
バーまたは CF カードス 
□ットを開けよラとし 

よ W/^o 

•パッテ U —カバーまたは 
CF カードス□ットカバ 
一を閉じた後、メインス 
イッチを切つてください。 


CF 力ードへの旨^^中に、 
バッテリーカバーまた 
は CF カードス□ットカ 
バーを開けよラとしま 
した。（警告音び鳴り 
ます。） 

•パッテ U —カバーまたは 
CF カードス□ットカバ 
一を閉じた後、メインス 
イッチを切つてください。 
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巧 


電池の消耗び 
早い 

不適切な電池び入って 
います。 

•未使用の単3形アルカ U 
電池または、キヤノンの 
単3形ニッケル水素電池 
を入れてください。 
(アルカリ電池について 

今 P .21) 

周囲の湿度び低いため 
に電池の容量び低下し 
ています。 

•温度び比較的低い場所で撮 
影する場合には、ポケット 
などに電池を入れて、温め 
てからお使い < ださい。 

電池の電極び巧れてい 
ます。 

•電極を乾いた巧などで拭 
いてからお使い < ださい。 

1年し^上お使いになら 
なかったために、充電 
池の容量び低下してい 
ます。 

•フル充電して使い切るこ 
とを数回繰り返すラちに 
容量び回復します。 

充電池の寿命です。 

•4 本とちすベて新しい充 
電池と交換して < ださい。 

別売のバッテ 

U —チャージ 
ャーで充電で 
をない 

電ミ也び逆向さに入って 
います。 

•電池を正しい方向で入れ 
直して < ださい。 

充電油とバッテリーチ 
ャージャーの接輔不良 
です。 

•充電池をバッテ U —チャ 
ージャーにしっかりとセ 
ットしてくださし、 

•電源ケープルをバッテ1」 
ーチャージャーのコネク 
ターとコンセントにしっ 
かり差し込んで<ださい。 

電池の電極び巧れてい 
ます。 

•電極を乾いた巧などで拭い 
てから充電して < ださい。 
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充電でをない 

充電池の寿命です。 

•4 本ともすベて新しい充 
電池と交換して < ださい。 

画像びぼやけ 
ている 

ピントびあまい 

カメラび動いています。 

•シャッターボタンを巧す 
とさに、カメラを動かさ 
ないよラに注意してくだ 
さい。 


冉 F お助光投光部び何か 
で覆われているため、才 
ートフオーカスが機能し 
ていません。 

•冉 F 補助光投光部に、指な 
どびかからないよラに注 
意してください。 


AF 浦助光投光の設定び 
[切]になつています。 

• AF 補助光巧光の設定を[入] 
にしてください。 

(♦ P . 176) 


被写体びピントの合ラ範 
囲からはずれていまず。 

•被写体から4巨 cm 政上離 
して < ださい。 

•被写体から己〜 46 cm ( ワ 
イド端）/26〜 46 cm (テ 
レ端）の距離で撮影する 
とさは、マクロモードで 
撮影してください。 


ピントが合いにくい被 
写体です 

•フオーカス□ックかマニ 
ュアルフオーカスで撮影 
して < ださい。 

Cr ピントび合いにくい被 
写体を撮る」今 P . 11 4) 

撮影した画债 
の被写体び暗 

撮影時の光量び不足し 
ています。 

•スト□ボを常時発光にし 
て < ださい。 


被写体び周辺部に比べ 
て暗すぎます。 

•露出補正値をプラス側に 
設定して<ださい。また 
はスポット測光をお使い 
<ださい。 
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撮影した画傲 
の被写体び暗 
すざる 

被写体が遠すざてスト □ 
ボ光び届いていません。 

•スト□ボをお使いになる 
とさは、カメラを被写体 
から 4.3m (ワイド端） 

/江已 m (テレ端）切内に 
近づけてください。 

撮影した画傲 
の被写体び明 
るすざる 

被写体び近すざて、ス 
卜□ボ光び強すざます。 

•スト□ボをお使いになると 
をは、力ラを被写体か5 
吕巨 cmrn： 離してくだ‘さし、。 


被写体び周辺部に比べ 
て明るすぎます。 

•露出補正値をマイナス側 
に設定してください。ま 
たはスポット測光をお使 
い < ださい。 


照明び直接、ちしくは被 
写体の表面で反射して 
カメラに入っています。 

•被写体に対する力 ラのア 
ングルを変えてください。 


スト□ボび常時発光に 
なっています。 

•スト□ボを常時発光政が 
にしてください。 

液晶モニター上 
に縦にホい帯が 
表示される 

被写体び極端に明るす 
ざずす。 

• CCD 特有の現象で、カメ 
ラの故障ではありません。 
(動画にはこの帯び記録さ 
れますび、静止画には記 
録されません） 

画债に白い点 
などび写る 

スト□ボ撮影時に空気 
中のちりやほこり、ち 
などにストロボ光び反 
射しました。 

特に政下の条件で目立 
ちやす <なります。 

-ワイド側で撮影した場合 
-絞り優先 AE で絞0数値 
を大さ<して撮影した 
feim 

•デジタルカメラ特有の現 
象で力 ラの故障ではあ 
りません。 
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スト□ボび発スト□ボび発光禁止に•スト□ボを発光禁止し:(が 
光しない なっています。 にしてください。 


テレビに出力お使いの地域のビデオ出•正しいビデオ出力お式 
でさない 力形式に合ってし、ません。 （ NTSC または PAL ) に 

含わせてください。 

撮影モードダイヤルび•撮影モードダイヤルを 
rQ (ステイッチアシ cO 政列•にしてください。 
スト）になっています。 

ズームの操作動画撮影中にズームレ•動画を撮影する前にズー 
びでさない バーを操作しました。 ムを操作して < ださい。 

CF カードから違ラ機器で初期化した CF •このカメラで初期化した 
の画像の読み力ードび入っています。 CF 力ードをお使いくださし、。 
出しび遅い ^ rcF 力ードを初期化する 

- ( P . ] 3己）」参照 

CF カー ドへの 
画傲の記録時 
間び長い 
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■主な仕様 


すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により 
記載内容を予告なしに変更することがあります。 


PowerShot A70 / PowerShot A 目 0 


カメラ部 A 70 

約32□万画素 

有効画素数 AgQ 

約200万画素 

撮像素子 A 70 

1/2.7型 C 仁 □ (総画素数約33□万画素） 

A 已〇 

1/2.7型 CCD 燃画素数約210万画素） 

レンズ 

己 4( W )-16.2( T ) mm 、 F 2.8( W )-4.8( T ) 

(3 已 mm フイルム換算3已 ( W )- 10日 ( T ) mm ) 

デジタル A 70 
ズーム 

最大約 3. 3倍 

(光学ズームと合わせて最大約日.日倍のズームび巧能） 

A 已〇 

最大2.已倍 

(光学ズームと合わせて最大7.已倍のズームび巧能） 

光学ファインダー 

1次結像式実债光学ズームファインダー 

液晶モニター 

1.已型低温ポ U シ U コン TFT LCD 約 7.8 万画素、視野率 
約100% 

オートフオーカス 

TTL オートフォーカス已点 ( AiAF ) /1点 ( AF )(1 点時の 
測距粋：中央固定） 

撮影距離 

通常撮影時： 46 cm 〜〇〇 

マク□撮影時：已 ( W )/26( T ) 〜 46 cm 

シャツター 

メカニカルシャッター+電子シャッター 

シャツター 
ス ピー ド 

巧〜]/2000砂 

•] 已〜1 .3 秒はシャッタースピード優先モードまたはマ 
ニュアルモード時のみ 

- 1.3 秒を超えてからノイズ U ダクシヨン処理あり 

測光方式 

評価測光(測距点に連動)/中央部重点平均測光/スポット 
測光 

露出制御方式 

プ□グラム AE / シャッター速度優先 AE / 絞り優先 AE / 
マニュアル露出 

露出補正 

+2段 （1/3 段ステップ） 



感度 


:才 一 S / ISO 己0 / ] 00 / 200/ 400相当 
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ホワイトバランス 

: TTL オートホワイトバランス/プ U セットホワイトパラ 
ンス(太陽光/ くちり/電球/壁光な/壁光む H )/ マ 
ニュアルホワイトバランス 

スト□ボ 

:オート/常時発光/発光禁止 
赤目緩和常時発光：赤目緩和オート/赤目緩和常時発光/ 
発光禁止 

赤目緩和発光禁止：常時発光/発光禁止 

スト□ボ連動範囲 

:通常撮影： 46 cm 〜 4.2 m CW ) / 4已 cm 〜2.已 m ( T ) 

:マク□撮影： 2色〜 46 cm ( W / T ) 

撮影モード 

:才ート 

ク U エイティプゾーン：プ□グラム/シャッター速度優 
先/絞り優先/マニュアル 

イ><-ジゾーン：ポートレート/風景/夜景/高速シャッ 
夕 一 /ス□—シャッタ ー /スティッチアシスト/動画 

連続撮影 ( A 70) 
( A 60) 

:約 2.2 画徹/秒 
:約 2.6 画像/秒 

(ラージ/ファインモード、液晶モニター非表示のとき） 

セルフタイマー 

:約2秒、約10秒後に撮影 

パソコン接続撮影 

: US 巨接続時、 Rem 饥 eCapture 個巧のソフトウェア)で 
撮影巧能 

記録媒体 

:コンパクトフラッシュカード （Type 1) 

画像ファイル 
ソォーマット 

: DCF 姐)、 DP 0 F 対応 

画债記録 

フォーマット 

(静止画 ）： JPEG (Exif 2.2) (注の 
(動画 ）： AVI (画傲データ ： Motion JPEG / 音声データ 
: WAVE (モノラル)） 

圧縮率 

:スーパーファイン/ファイン/ノーマル 

記録画素数 
CA 70) 

(静止画）:ラー〜ジ: 2048 X 1己3巨画素 
ミ レ]:1600 X ] 吕〇〇画素 
ミ ド J レ2 :1024 X 7已8画素 
スモール： 640 X 480画素 
(動画)姓 3) :色40 X 480画素(約30秒） 

320 X 240画素(約3分） 

160 X 120画素(約3分） 


214 




(A 巨 0) 

(静止画）：ラージ：1600 X 1200画素 
ミドル:1024 X 768画素 
スモール：日40 X 480画素 
(動画)®; 320 X 24□画素(約3分） 

160 X 120画素(約3分） 

再生モード 

:シングル再生インデックス再生(サムネイル日画傲/ 
拡大再生(液晶モニター上で最大約] 0倍に拡大可能)/ 
才ートプレイ/音声><モ(最長約60秒まで記録可能）/専 
用プリンターに P -1 00、 CP - IO ) への画像出力、 BJ プ U 
ンタへの画傲出力（ダイレクトプリント） 

表示言語 

: English / Deutsch / Frangais / Nederlands / Dansk / Suomi 
/ Italiano / Norsk / Svenska / Espanol / ミ又语 / 日本語 

マイカメラ 
(カスタマイス)機能 

:起動画面/起動音/シャッター音/操作音/セルフタイ 
マー音を、 U (下のち法で設定び可能。 

1. この力><ラで記録 

2. 同個のソフトウエアやオンラインフォトサービス 
l"Canon Image 白 ateway 」 からダウン□—ド 

Canon Image Gateway :同堀のソフトウェアを使って 、 Canon Image Gateway 
対応機能 のを員登録、画债のアップロード、オンラインアルバム 

サービス、携帯電話アルバム通知■閲覧サービス 、が 
ラへのマイカ><ラコンテンツのダウンロード、オンライ 
ンプ U ントサービス、才 U ジナル写真集作成サービス、 
ホームプリンティングサービスなどが利巧可能 

インターフェース 

: US 巨 （ mini - 巨 、 PTP [Picture Transfer Protocol ]) 
映像/音声出力端子 ( NTSC または PAL 切換可能、モノ 
ラル音声） 

電源 

:単3形アルカ U 電池(同栖） 

単3形充電式ニッケ j レ水素電池(別売） 

AC アダプターキット ACK 600(別売） 

動作温度 

: 〇〜40。仁 

動作湿度 

:10-90% 

大ささ 

(幅 X 高 X 奥行走） 

:101 . OX 巨4.0 X 31 .已 mmC 突起部を除く） 

質量 

:約 2] 已 g (本体のみ） 

( W ) :ワイド端 （ T ) :テレ端 



215 




ま 1 : DCF は、(社)電子情報技術産業協会 ( J 曰 TA ) でまとして、 DSC 等の画像ファ 
イル等を関連機器で簡働こ利用しあえる環境を整えることを目的に標準化 
された規格 「Design rule for Camera 円 le system 」 の略称です。 

ま 2: このデジタルカメラは 、 Exif 2.2(愛称 「Exif Print 」） にが応しています 。 Exif 
Print は、デジタルカメラとプリンターの連携を強化した規格です 。 Exif Print 
巧応のプリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報をまかし、それを 
最適化して、よりきれいなプリント出力結果を得ることができます。 

ま3: CF 力-ド FC -256 MH (別売)使用時の1回の最長記録時間です。 


更化巧巧について 



撮影画像数 

再生時間 


源ぶこ夕-表示 

液晶に夕-腺击時 

単3あ乃レカ IJ 電池 

(剛品） 

約 S 日日画像 

約800画像 

約28日分 

単3形ニッケル水素 

電池 ( NB -1 AH ) 

約3日日画像 

約1000画像 

約挑□分 


* 上記データは当れ測を条件によもので、撮影状況、撮影モードなどによって 
も異なリます。 


く測を条件> 

撮影：常温 (23 で）、20秒間隔でワイド端とテレ端撮影を交互に繰り 
返し、4回に1回ストロボ使用、8回に1回電源を OFF / ON 操作 
再生：常温 (23 で）、1画像あたり3砂間隔で連続再生 

•電池の取り扱いについて今 P . 21、19已 
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CF 力ードの種巧と記録面像巧の目ち 


PowerShot A70 



FC -16 M 

FC -32 M 

FC -64 M 

FC -128 M 

FC -256 MH 

L 


8 

18 

38 

7白 

]已4 

M 

]已 

33 

68 

137 

27巨 

g 

32 

已7 

136 

274 

已48 

M1 

百 

14 

30 

61 

122 

24巨 

M 

2 已 

已4 

109 

219 

440 

g 

已 2 

108 

217 

43己 

8已8 

M2 

1 

2已 

己3 

107 

2] 已 

431 

M 

4已 

94 

189 

379 

7已2 


84 

174 

349 

700 

1390 

S 

1 

已8 

120 

241 

482 

962 

g 

94 

19已 

393 

788 

1已已3 

T 

1巨已 

337 

676 

]3已已 

2720 

動 

画 

里 

]4秒 

30砂 

已]秒 

124砂 

24日秒 

扇 

44砂 

日 1 秒 

183秒 

3巨8砂 

73已秒 

M 

] 18秒 

242秒 

48巨秒 

目73砂 

1日已4砂 


PowerShot A60 



FC -16 M 

FC -32 M 

FC -64 M 

FC -128 M 

FC -256 MH 


白 

14 

30 

61 

122 

24巨 

L 

M 

2已 

已4 

109 

219 

440 


M 

已2 

108 

217 

43已 

8已8 


台 

2已 

已3 

107 

2] 已 

431 

M 

4 

4已 

94 

189 

379 

7已2 


M 

84 

174 

349 

700 

1390 


占 

已8 

120 

241 

482 

962 

S 

M 

94 

19已 

393 

788 

1已已3 


M 

1巨已 

337 

676 

]3已已 

2720 

動 

圆 

44砂 

日1砂 

183砂 

3巨8砂 

73已砂 

画 

m 

] 18砂 

242砂 

48巨秒 

日73砂 

1日已4砂 
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•動画の 1 回の最長撮影時間は、圆：約 3 日秒* (PowerShot A70 
のみ)、固、隔：約 3 分です。表中の数値は繰 0 返し撮影した場 
含の最大記録可能時間です。 

* 別売の CF 力ード FC -256 MH 使用時 

•占(スーパーファイン)、ファイン)、 J (ノーマル)は、圧縮率 
を表します。 

• L (ラージ）、 Ml (ミドル1)、 M 2( ミドル2)、 S (スモール）、 
S 、 固、0は、政下の記録画素数を表します。 



PowerShot A70 

PowerShot A60 

L (ラージ） 

2048 X1 日 3 日画素 

1 日 00 XI200 画素 

MU ミドル 1) 

1600X 1200 画素 

一 

M2( ミドル 2) 

1024 X 768 画素 

1024X 7 日 8 画素 

S (スモール） 

640 X 48 □画素 

640 X 48 □画素 

國 

640 X 48 □画素 

一 

固 

320 X 240 醜 

320 X 24 □画素 

耐 

] 己 0X 120 画素 

160X 120 画素 


1画像の容量(目ま） 

PowerShot A70 



回 

□ 

□ 

し (2048 X ]已3曰） 

1602 KB 

8白 3 K 巨 

44已 KB 

Ml (1600 XI 200) 

1002 KB 

已已 8 K 巨 

278 K 巨 

M2 (1024 X 768) 

已 70 KB 

320 K 巨 

170 KB 

S ( 640 X 480) 

249 KB 

] 巳 0 K 巨 

84 K 巨 


PowerShot A60 



回 

□ 

□ 

し (1600 XI 200) 

1002 KB 

已已 8 K 巨 

278 K 巨 

M (1024 X 768) 

已 70 KB 

320 KB 

170 K 巨 

S ( 640 X 480) 

249 KB 

] 巳 OK 巨 

84 K 巨 
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ニッケル水素電お NB -1 AH 

(別売のニッケル水素電池 N 日 4-1 00またはバッテリー/チヤージヤーキッ 
卜 CBK 100 に同栖） 


形式 

単3形充電式ニッケ j レ水素電池 

公称電圧 

DC 1.2 V 

公称容量 

1巨00 mAh (最 dv :] 已己 OmAh ) 

充放電回数 

約300回(目安） 

使巧温度 

〇〜3已 。 C 

大ささ 

直径：1 4.5 mm 長さ：已 0 mm 

質量 

約27宮 


パツテリーチヤージヤー CB -3 AH 

(別売のバッテリー/チヤージャーキット CBK 100 に同個) 


定格入力 

AC ] 00〜吕 40 V (已 0/60 HZ )/] 4 V 冉 

定格出力 

DC 1.6\//2 冉 

充電時間 

約吕20分* 

使巧温度 

〇〜3已で 

大ささ 

1 13 X 74 X 27 .己 mm 

質量(本体のみ） 

約100呂 


* N 巨- 1 AH 4本の充電時間 


コンパクトパワーアダプター CA - PS 500 

(別売の AC アダプター キット ACK 600 に同個） 


定格入力 

AC 100 〜24 0 V (50/60 Hz)/l 6 VA (1 00 V )~ 
2已 V 冉(240\/) 

定格出力 

DC 4.3\//1. 己冉 

使巧温度 

〇〜40で 

大ささ 

42.5 X 1 04.4 X 31.4 mm 

質量(本体のみ） 

約180呂 


コンパクトフラッシュカード 


カードス□ットタイプ 

Type 1 

大ささ 

36.4 X 42.8 X 3.3 mm 

費量 

約10呂 
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ワイドコンパーター WC - DC 呂2(別売) 


倍率 

約 0.7 倍 

(3 已 mm フィルム換算で24.已 mm 相当くワイド端 >) 

撮影距離ルンズ先端より） 

約 6 cm 〜 W (ワイド端: PowerShot A 70 /A 巨0装着時） 

ねじ径 

己 2 mm 標準フィルターネジ (PowerShDt 冉 70/ A 60 
に装着時は、コンバージョンレンズアダプター LA - 
D 仁已 2 C わ i 必要） 

大をさ 

直径：己 8 mm 長さ： 30.5 mm 

質量 

約74宫 


テレコンバーター TC - DC 52( 別売) 


倍率 

約 2.4 倍 

(3 已 mm フィルム換算で2已 2 mm 相当くテレ端 >) 

撮影距離ルンズ先端より） 

約 20 cm 〜〇〇(ワイド端: PowerSh 饥 A 70/ A 60 装着時） 

ねじ径 

已 2 mm 標準フィルターネジ (PowerShot 冉 70 /A 已〇 
に装着時は、コンバージョンレンズアダプター LA - 
D 仁已 2 C わ’;必要） 

大をさ 

直径： 67 mm 長さ： 57 mm 

質量 

約74宮 


ク□—ズアップレンズ 250 D 52 mm (別壳) 


焦点距離 

2已 0 mm 

撮影距離ルンズ先端より） 

3〜2已 cm ( W )/13 〜2已 cm ( T)(PowerSh 加冉 70 /A 日0装 
着時） 

ねじ径 

已 2 mm 標準フィルターネジ (PowerShot 冉 70 /A 已〇 
に装着時は、コンバージョンレンズアダプター LA - 
D 仁巳 2 C わ’;必要） 

大をさ 

直径：己 4 mm 長さ：]0ぶ mm 

質量 

約己己旨 


コン/ジヨンレンズアダプター LA - DC 52 C (別壳) 


ねじ径 

己 2 mm 標準フィルターネジ 

大をさ 

直径：己已 .6 mm 長さ： 28.7 mm 

質量(本体のみ） 

約11宮 


220 




221 


巧宇•アルファベット 


回幸占してお 7 JT ... 

剛 . 

各部の名称 ....... 

画像番号 . 

機能 一 K . 

記録画素数 ....... 

記録可能画像数 


コイン電池 
広 g . 


赤目緩和機能 ...... 

赤目緩和ランプ.. 

圧縮率 . 

色効果 . 

液晶モニター ...... 

才ートフォーカス 
お手入れ . 


AF 補助光 . 

ARi 助光投光部 . 

A/V OUT 端子 . 

Canon Image Gateway 

Cf tl-[^ . 

CF カードについて.., 
CF カード U —ダー.., 

入れる . 

画像を取り込む ........ 

記録画像数の目安 

種類 . 

初期化 . 

ス□ット カバー ........ 

DC IN 端テ . 

D に ITAL 端テ . 

DPOF. 

ISO 感度 . 



826巨864832 
24132目3294 

* ••广 ご - 1— 


0069396 

7760330 

! I~ - 2 


1巨604已24877已47641 
41662272611329161 
--— --— --— 2 2 -~ --— --—-— 
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1 画像ずつ . 

目画像ずつ . 

インデックス再生 ....... 

0転 . 

拡大 . 

撮影直後に画像を確認 

自動再生 . 

シングル再生 . 

動画 . 

撮影 . 

応用瓶影 . 

簡単撮影 . 

機能一覧 . 

撮影曰時 . 

撮影^ニュー . 

撮影モード . 

撮影モードダイヤル . 

云脚ねじ巧 . 

至近胆離 . 

時刻 . 

絞り数値 . 

シャッター娃度 . 

シャッターボタン . 

消 S. 

1画像ずつ . 

全画像 . 

初期状態に戻す . 

初期設定 . 

ズーム . 

スームレバー . 

ステイッチアシスト . 

撮影する . 

被写体のとらえ方 ....... 

ストラップ . 

スト□ボ . 

スピーカー . 



-9tt804t932t286389736880334 5 871787796cc 
■122226312696227211829943338482777161P 

■mil -111 -- -2 "12 - - - "aa 


9 9 

3’ 3’ 
9 9 


2 ’ 
4 0 
2 
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バソコン への 画像の取り込み 

CF カードから . 

カメラとパソコンを接続 


端子カバー . 

デジタル ズーム . 

テレビを使って再生... 
テレビを使って撮影... 

電源 . 

AC 電源 . 

充電式バッテ U — 

電源キット . 

電池 . 

入れる . 

交換 . 

残量 . 

充電式バッテ U — 
使用でをる電池.. 

電池性能 . 

取り扱い . 

動胃 . 

動画 記録 可能時間 ....... 

動画記録時間 . 


==E 

口 QQ. 

時刻 . 

初期状態に戻す ...... 

B 付 . 

設定項目 . 

節電機能 . 

セルフタイマー . 

送信設定 . 

画像を選ぶ . 

設定をリセット ...... 

測光方式 . 

スポット測光 . 

中央部重点平均測光 
評価測光 . 


8 2 8 
6 7 6 


676607已70033已141346 
1866399922229212233 

» ^1 1— - ^1 ^1 1— - 1— ■ CVJ * -— 


8目已680已4441111 
22824386660000 
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マイカメラコンテンツ . 

マイク . 

マク〇 . 

マニュアルフ オー カス . 

マニュアル露出 . 

メインスイッチ . 

メニュー . 

再生だュー . 

撮影;/ニュー . 

!又た户ーュー . 

フアンクシヨン^ニュー 

マイカメラメニュー ....... 


バッテ U —カバー . 

パララックス . 

B 付 . 

ファイル番号 . 

U セット . 

ファインダー . 

才ートフオーカス範囲 . 

パララックス . 

フオーカス□ック . 

プ U ント . 

DPOF のプ U ン h 指定 . 

力;ラダイレクト対応プ U ンター 

画像を選ぶ . 

設定 . 

設定をリセット . 

トリミング . 

プ IJ ンターを接続 . 

プ U ントスタイル . 

プ IJ ントタイプ . 

プ U ント;>(ニューの選択 . 

領域誠 . 

プ□グラム AE . 

プ□テクト . 

巧芦 

ホワイトバランス . 



2636呂036已呂3 0 J 
己18193477778 

- - -I- - , - I- I- I- T— I- 

----- 巨- . 


0967788948524791277031225 

2321133313已4巨己已已4已已4己9340 

. . - --I- . . . I- I- I- -- I- T— T— I- I- I- I- T— I- - T— . I- 
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ランプ . 

u ング取り外しボタン . 

レンズ . 

ク□ーズアップレンズ . 

コンバージョンレンスアダプター 

テレコンバーター . 

ワイドコンバーター . 

連続撮影 . 

露出補正 . 


808909893 
109909980 

"21 — _— 2 _~ _— " I— 

巨’6’ 












補修巧性能部品について 

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最おな有期間は、製品の製造巧切り 
搔 7 年間です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 
品です。） 


この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ< 
クラス日情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と 
していますが、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され 
ると、受信障害を引さ起こずことがありまず。ユーザーガイド(本書)に従つ 
て正しい取り巧いをしてください。 


①本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

③本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

③ 本書の内容に ついては 万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載ち 
れなど、お気付きの点びありましたら、最寄りのキヤノンお客様ご相談窓 □ 
までご連絡ください。連絡先は、本書巻末に記載してあります。 

④ このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねま 
すので、ご了承<ださい。 

•巳 anon および PowerShot 、 臣 J は、キヤノン株式含社の商標です。 

• Canon Image Gateway および Image Gateway は、日本国内における登 
録商標です。 

• Compact 円 ash (コンパクトフラッシュ）は、 SarOskCorpora 化) n の商標です。 

• DCF は、（社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商 
標です。 

• DCFn コ[マークは、（社)電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera 
File system 」 の規格を表す団体商標です。 

•旧 00 k および iMac 、 日 uickTime は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• Macintosh および PowerB 日 ok、Power Macintosh は、米国および他の国で 
登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• Microsoft および Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corpora 甘 on 
の米国および他の国における登録商標または商標です。 

•その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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各撮影モードで設定できる機能一: 


各撮影モードで設定でさる機能は(下のとおりでず。 



lAUTOl 

み 


呂 


記録画素数 

ラージ L 

び 

び 

び 

び 

び 

S ドルい。 M 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

S ドル2(り M 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ミドルに） M 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

スモール S 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

記録画素数 

動画" > 圆 

- 

- 

- 

- 

- 

動画 圆 

- 

- 

- 

- 

- 

動画 耐 

- 

- 

- 

- 

- 

圧縮率 

スーパーファイン巧 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ファイン □ 

び 

び 

び 

び 

び 

ノーマル □ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ストロボ 

才ート が 

び 

び 

〇 

び 

び 

常時発光 ち 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

発光禁止を 

〇 

〇 

び 

〇 

〇 

ホ目緩和 © 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ストロボ発光量 國 

- 

- 

- 

- 

- 

AF 補助光 函 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ドライブ 

モ-ド 

シングル撮該 □ 

び 

び 

び 

び 

び 

連続撮影 〇] 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

]0秒セルフタイマー げ〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2秒セルフタイマーピミ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A F 方式の選択 血 g 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

マニュアルフォーカス 咖 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

マクロ撮影 化 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

デジタルズーム 圃 

入 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

切 

び 

び 

び 

び 

び 
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«r 

口 


P 

Tv 

Av 

M 

参照先 

び 

A* 

- 

び 

び 

び 

び 


o 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 


o 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 


o 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

已巨 

o 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 


- 

- 

び 

- 

- 

- 

- 


- 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 


o 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 


び 

A* 

- 

び 

び 

び 

び 

已巨 

o 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 


o 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 


o 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

已9 

び 

A* 

- 

び 

び 

び 

び 


o 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

70 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

113 

o 

A 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

41 

び 

A* 

び 

び 

び 

び 

び 

- 

o 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

89 

o 

A 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

扫已 

o 

A 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

o 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

100 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

116 

o 

A 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

83 

o 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

87 

び 

- 

- 

び 

び 

び 

び 
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| AUT 01 

み 


呂 

K 

露出補正 ^ 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

測光方式 

評価測光 画 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

中央部重点平均測光 m 

- 

- 

- 

- 

- 

スポット測光 回 

- 

- 

- 

- 

- 

ホワイトバランスロ） WB 

—(4) 

〇 

〇 

〇 

〇 

色効果 @ 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

に□感度 B 

_(5) 

—巧） 

—(己） 

_(5) 

—巧） 


叫刃期設定〇:設定巧 A :最初の1画像のみ設定巧一:設定不可 
I~I:電源を切ってち、解除されません。 

[日付/時刻]、層罰、[ビデオ出力方式]政外のメニュー設定と、ボタ 
ン J 桑作によるカメラの設定を、一度にすベて初期設定に戻すことが 
でさます。 P . 185 

(1)PowerShot A70 のみで選択できます。 

に） PowerShot A6 日のみで選択できます。 

(3) 色効果び[セピア]、[白黒]の場合は設定できません。 

(4) ホワイトバランスは[オート]に設定されます。 

(目）カメラが自動的に設定します。 

(目）に 0[AUT0] は設定できません。 
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